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编 制说 明

本图集采用的硬泡聚氨酯复合板是指在工厂的专用层压机生产线上以硬
泡聚氨酯为芯材，

两面附以聚合物水泥片材为面层
， 一

次成型的保温材料
，

是一

种保温性能好
、

与墙体和饰面层易于粘合的优质保温建材
。

1 适用范围
本图集适用于江苏省新建

、

扩建居住和公共建筑外墙外保温工程
，

既有建
筑改造和其他建筑可参照使用

。

2 编制依据
《民用建筑热工设计规范》佃 5O176

—

93

((公共建筑节能设计标准》GB 5Ol89
—

2O05

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 5021O
一

2OOl

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203
—

2002

K混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
—

20O2

Ⅸ建筑工程施工质量验收统
一

标准》GB 5030O
一

2OO1

((民用建筑设计通则》GB 50352
—

2O05

Ⅸ硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》GB 5O4O4
—

20o7

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 5O411
—

2007

《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》JGJ 129
—

2000

Ⅸ夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134
—

200l

((外墙外保温工程技术规程》JGJ 144
—

2004

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DGJ32／J 52
—

2006

Ⅸ江苏省居住建筑热环境与节能设计标准》DGJ32／J 71
—

2008

本图集出版后，

若依据的标准修订
，

应按照新标准做相应修编方可使用
。

3 主要内容及要求
3．

1 本图集内容包括： 编制说明
、

常用外墙外保温做法及热工计算选用表
、

外墙构造节点详图及施工要点
。

3．

2 本图集提供了常用保温做法及热工计算选用表
，

设计人员应根据国家及
江苏省有关规定和要求，

经热工计算确定保温材料的厚度及构造做法
，

以满

足不同地区建筑节能的要求
。

4 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统分类及名称
4 ．

1 A系统： 粘贴硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统
。

由硬泡聚氨酯复合板作为保温层
，

采用胶粘剂做粘结层
，

以抹面胶浆复合
耐碱玻纤网格布或热镀锌电焊网增强而成

，

饰面为柔性饰面或面砖饰面
。

4 ．

2 B系统： 硬泡聚氨酯复合板模板内置现浇混凝土外墙外保温系统
。

采用硬泡聚氨酯复合板作为模板，

预设锚固卡件作为辅助固定件；浇筑混

凝土后，

混凝土墙体与硬泡聚氨酯复合板以及锚固卡件
一

次浇筑成型
。

经局

部找平，

抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布或热镀锌电焊网增强形成外墙外保温

系统，

饰面层为柔性饰面或面砖饰面
。
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5 材料的性能指标
5．

1 硬泡聚氨酯复合板性能指标应符合表5
．

1的规定
。

表5
．

1 硬泡聚氨酯复合板性能指标

项目 指标
密度(kg／m’) > 35

压缩性能彤变10％， kPa) > 150

垂直于板面方向的抗拉强度0腰a) > 0
．

10 并且破坏部分不得位于粘结界面

导热系数【w／(m
·

I)】 < 0
．

024

吸水率( r／r
，

铆 < 3

燃烧性能 > E级

5．

2 用手A系统的硬泡聚氨酯复合板长宽尺寸宜为 12o0衄 × 600衄 及
9O0衄 × 600衄

，

允许尺寸偏差应符合表5
．

2的规定
。

表5
．

2 硬泡聚氨酯板复合板允许尺寸偏差

项目 允许偏差(咖 ) 项目 允许偏差(衄)

厚度
> 50 + 2

．

0
对角线差 3

．

0
< 50 + 1

．

5

长度 土2
．

0 板边垂直 ±2
．

0

宽度 ±2
．

0 板面平整度 1
．

0

5 ．

3 系统组成材料性能指标详见附录A
。

6 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统性能指标及构造
6．

1 外墙外保温系统性能指标应符合表6
．

1的规定
。

表6
．

1 外墙外保温系统性能指标

项目 性能要求

耐侯性 经
80次热／雨循环和5次热／冷循环后

，

表面无裂纹
、

粉化
、

剥落
现象

吸水量 水中浸泡
1h，

只带有抹面层和带有饰面层的系统吸水量均不得大
干或等于1

．

0kg／m。

抗冲击性(J)
建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位： > 10

．

0

建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位：> 3
．

0

抗风压值(kPa) 不小于工程项目的风荷载设计值

耐冻融性

30次冻融循环后
，

保护层(抹面层
，

饰面层)无空鼓
、

脱落
、

渗水
裂缝；保护层(抹面层

、

饰面层)与保温层拉伸粘结强度不小于
0．

1押a ，

破坏部位应位于保温层

水蒸气涅流密度

[g／(m 。-h)】
> 0

．

85

复合墙体热阻 符合设计要求
抹面层不透水性 2h不透水

注： 水中浸泡24h后
，

对只带有抹面层和带有抹面层及饰面层的系统
，

吸水量均小于500g／衄。时
，

不检

验耐冻融性能。

编制说
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7 设计要求
7．

1 硬泡聚氨酯复合板面砖饰面保温系统适用高度不得大于40m
。

7．

2 本图集外墙保温做法适用于钢筋混凝土
、

非粘土烧结砖
、

多孔砖
、

混凝

土小型空心砌块
、

灰砂砖
、

蒸压粉煤灰砖
、

加气混凝土砌块等多种墙体
。 一

般砌体墙需进行墙面整体找平，

钢筋混凝土墙可进行局部找平
。

7．

3 应根据不同基层墙体特点确定合理的固定方式 (如锚栓
、

预埋锚筋等)
。

7．

4 当墙体材料为蒸压粉煤灰砖
、

灰砂砖
、

加气混凝土砌块及对既有建筑物
进行改造时，

应按 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144附录B
．

1的要求对基

层进行附着力试验，

试验结果满足要求后适用于本图集做法
。

7．

5 建筑保温系统外墙饰面做法宜采用柔性饰面(指弹性涂料
、

柔性面砖)或
装饰砂浆等轻质装饰材料

。

涂料性能应符合Ⅸ弹性建筑涂料》JG／T l72的要

求。

若采用面砖饰面
，

保温系统须具备完整的各种配套材料
，

系统的粘结强
度、

耐候性
、

耐冻融等项目指标经检测合格
，

满足本图集规定的技术性能指
标及 《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》的要求

，

并按本图

集的构造要求和施工要求精心施工
。

7．

6 外墙外保温防火构造应满足相关规范和规定的要求
。

7 ．

7 建筑物高度在20m 以上时
，

在受负风压作用较大的部位应使用锚固栓辅助
固定。

7．

8 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温柔性饰面设计应符合下列规定：

7．

8
．

1 建筑物首层或2m 以下墙体
，

应在先铺
一

层加强耐碱玻纤网格布的基础
上，

再满铺
一

层标准耐碱玻纤网格布
。

加强网格布在墙体转角及阴阳角处的
接缝应搭接，

其搭接宽度不得小于200衄 ；在其他部位的接缝搭接宽度不宜

小于1O0衄
。

7 ．

8
．

2 建筑物二 层或2m 以上墙体
，

应采用标准耐碱玻纤网格布满铺
，

耐碱玻
纤网格布的接缝应搭接，

其搭接宽度不宜小于l00咖
。

在门窗洞口
、

管道穿
墙洞口

、

勒脚
、

阳台
、

变形缝
、

女儿墙等保温系统的收头部位
，

耐碱玻纤网

格布应翻包，

在门窗洞口
、

勒脚等部位翻包高度不应小于150衄 ，

其他部位不

应小于100衄
。

7．

9 当建筑外墙采用干挂幕墙时
，

其保温系统除取消饰面层及加强网格布外
，

均按本图集柔性饰面系统要求设计和施工 ，

干挂幕墙做法由单体设计确定
。

8 材料施工及贮运要求
8．

1 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统所采用的材料应有产品合格证书和性
能检测报告，

材料的品种
、

规格
、

性能等应符合《硬泡聚氨酯保温防水工程
技术规范》GB 50404和本图集的要求

。

材料进场后应按《建筑工程施工质量
验收统一

标准》GB 5O300
—

20O1抽样复验
，

提出试验报告
，

严禁在工程中使

用不合格的材料。

8．

2 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统施工时及施工完毕后24h内
，

基层及
环境温度不应低于5℃ ，

空气相对湿度宜小于85％，

风力不宜大于5级
。

无防

护措施雨雪天不能施工
。

8．

3 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统施工的每道工序完成后
，

应经监理及

建设单位检查验收
，

合格后方可进行下道工序的施工 ，

并采取成品保护措施
。

施工完工后按 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 50411
—

2007和 ((建
筑工程施工质量验收统

一

标准》GB 50300
—

2OO1进行验收
。
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常用外墙外保温做法及热工 计算选用表

序

号

外墙构造

简 图
工程做法

分层厚

度艿

(衄 )

干密度
p o

(kg／m’)

导热系数
^

【W／(m
·

K)】

蓄热系数
S

[W／(m 。·

K)】

修正

系数
口

热阻 厅

[(m 。·

K)／W】

热惰性
指标口

主体部位

传热阻 曰。

：(m ’·

K)／W】

传热系数 Ⅳ

【W／(m 。
·

K)】

热惰性
指标口

1

外 内
1 混合砂浆

．

2 O 1700 0 ．

8 7 0 1 0
．

6 3 1
．

O 0 O
．

02 3 0
．

24 4

1．O12

1．186

1 ．

36 0

1．5 33

1．707

2 ．

054

0 ．

98 8

0 ．

84 3

0 ．

7 35

O ．

6 52

0 ．

586

O．

4 8 7

2 ．

79 6

2 ．

8 58

2 ．

9 2 1

2 ．

9 8 3

3 ．

04 6

3 ．

17 1

2 钢筋混凝土 2 0 O 2 5 0 0 1．74 17
．

06 1．O0 0
．

1 15 1．96 2

萋i弱
3 水泥砂浆找平层 2 0 18 O 0 0

．

9 30 1 1
．

31 1．00 0
．

022 0
．

24 9

4 胶粘剂 3 18 0O 0
．

9 30 1 1
．

31 1．O0 0
．

0 0 3 O
．

0 34

5 硬泡聚氨酯复合板

2 0

2 5

3O

35

4 O

5 0

≥35 O ．

02 4 0
．

36 1．20

O ．

69 4

0 ．

8 6 8

1．O42

1 ．

2 15

1 ．

389

1 ．

7 36

0 ．

25 0

0．

312

0 ．

37 5

0 ．

4 37

0 ．

5 0 0

0 ．

6 2 5

6 5 4 3 2 ：

6 抹面层 5 18 0O 0
．

9 30 1 1
．

31 1．00 0
．

o05 0
．

05 7

2

外 内

1 混合砂浆 2 0 17 O 0 0
．

8 7 0 1 0
．

6 3 1
．

00 0
．

02 3 0
．

24 4

1．311

1 ．

4 8 5

1 ．

6 59

1．8 32

2 ．

O06

2 ．

35 3

O ．

7 6 3

0 ．

6 7 3

0 ．

6 0 3

O ．

54 6

0 ．

5 00

0 ．

4 2 5

4 ．

1 13

4 ．

175

4 ．

2 38

4 ．

3O 0

4 ．

36 3

4 ．

4 88

2 粘土多孔砖(KP 1型) 2 4 0 140 0 O
．

58 0 7 ．

9 2 1．o0 0
．

4 14 3．

27 9

缓；
3 水泥砂浆找平层 2 O 18 O O 0

．

9 30 11
．

31 1
．

O 0 0
．

022 0
．

24 9

4 胶粘剂 3 18 0 0 0
．

9 3O 1 1
．

31 1
．

00 0
．

O0 3 O
．

0 34

5 硬泡聚氨酯复合板

2 0

2 5

30

35

4 O

5 O

≥35 O ．

024 0
．

36 1
．

2 0

O ．

6 94

0 ．

86 8

1I O4 2

1．215

1．389

1 ．

7 36

0 ．

25 O

0 ．

312

0 ．

37 5

O ．

4 37

O ．

5 0 0

0 ．

6 2 56 5 43 2 1

6 抹面层 5 18 0 0 0
．

9 30 1 1
．

31 1．O0 0
．

0 05 O
．

05 7

奇丰．

1 。 曲椿 乖磊瓣
．

空际平曲传 执 桑教 r _ 南莹伙 工 年旱将有关期
．

范计算确定
。

2 主体部位传热阻 Jl?o 含内外表面换热阻值0
．

1 5
。

3 构造简图中外墙饰面层未表示
，

热工计算时未计饰面层
。

4
本图以粘贴聚氨酯复合板外墙外保温系统 (A系统) 为例

。

常用外墙外保温做法及热工计算选用表

l罢
集

菱苏J／T16
—

2009(七：

跟多资料加微信公众号jianzhu118



www.bzfxw.com

序
号

外墙构造

简 图

常用外墙外保温做法及热工计算选用表

工程做法

混合砂浆

分层厚

度万

(衄 )

干密度
p 0

(蚝／m 。)

170 0

导热系数
A

蓄热系数
S

修正
系数

／(m
．

K)】I【w／(m
。·

K)】I a

O ．

8 7 0 1 O
． 1

．

00

热阻 月

(m 。·

K)／W】

0．

02 3

热惰性
指标刀

0 ．

24 4

2 烧结淤泥多孔砖 19 0
2 0

3

1 30 0 4 8 O 6 ．

74 1．15 0
．

344 2 ．

319

3 水泥砂浆找平层 18 0O

18 0 O

0 ．

9 3O
0 ．

9 30

1 1．

31
1 1．31

0 ．

022 0
．

249

4 胶粘剂
O

．

O O 3 0
．

O 34

5 硬泡聚氨酯复合板

2 0

25

3O

35

4 0

5 0

5

2 O

≥35 0 ．

O 24 0
．

36 1
．

2 0

0．

694

0 ．

86 8

1 ．

O4 2

1．215

1．389

1．

7 36

0 ．

2 5 O

0．

31 2

O ．

37 5

O ．

4 37

O ．

5 O O

O ．

6 2 5

主体部位

6 抹面层
1 混合砂浆

18 0 O

l70O

0 ．

9 30

0 ．

8 7 0

1 1．

31

lO ．

6

1 ．

00

1 ．

O0

1．OO

0 ．

0 05

02 3

0 ．

O 57

O ．

24 4

2 粉煤灰蒸养砖 24 0
2 O

16 0 O 0 ．

6 2O 8
．

7 1

1 1．

31

0．

387 3
．

37 1

3 水泥砂浆找平层 18 O 0 0
．

9 30 1．O0 0
．

022 0 ．

249

4 胶粘剂 3_ _ _ -

2 0

2 5

3O

35

4 0

18 O 0 0 ．

9 30 1 1
．

31 1．0O 0
．

O O 3 O ．

O 34

5 硬泡聚氨酯复合板

≥35 O ．

024 O
．

36 1
．

2 0

0 ．

69 4

O．

86 8

1．O42

1．215

1．389

1．7 36

0 ．

2 5 0

O ．

312

O．

37 5

0 ．

4 37

0 ．

5 00

0 ．

6 2 5

传热

[(m 。·

6 抹面层 18 0O

注： 1 口为修正系数
，

实际平均传热系数n 由单体工程按有关规范计算确定
。

2 主体部位传热阻 曰。含内外表面换热阻值0
．

15
。

3 构造简图中外墙饰面层未表示
，

热工 计算时未计饰面层
。

4 本图以粘贴聚氨酯复合板外墙外保温系统 ( A 系统 ) 为例
。

0 ．

9 3O 1 1
．

31 1．O0 O
．

0 05 0
．

O 57

阻风 I传热系数Ⅳ

K)／w】I【w／(m
。·

K)】

1．24 1
1．415

1．589

1．762

1．9 36

2 ．

2 8 3

1．284

1 ．

4 5 8

1．6 32

1．8 05

1 ．

9 79

2 ．

326

O ．

8 06

O ．

7 O7

0 ．

62 9

0 ．

56 8

0 ．

5 l7

0 ．

4 38

O ．

779

O ．

6 86

0 ．

6 1 3

O ．

554

0 ．

5 O 5

0 ．

4 30

热惰性

指标口

3．

15 3

3．

2 1 5

3．

2 78

3 ．

34 0

3 ．

4 O 3

3．

5 28

4 ．

2 05

4 ．

2 6 7

4 ．

33O

4 ．

39 2

4 ．

4 55

4 ．

58 0

常用外墙外保温做法及热工计算选用表
图集号I苏J／T16

—
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常用外墙外保温做法及热工 计算选用表

注： 1 口 为修正系数
，

实际平均传热系数“ 由单体工 程按有关规范计算确定
。

2 主体部位传热阻 J}o 含内外表面换热阻值0
．

1 5
。

3 构造简图中外墙饰面层未表示
，

热工计算时未计饰面层
。

4 本图以粘贴聚氨酯复合板外墙外保温系统 (A系统) 为例
。

常用外墙外保温做法及热工计算选用表
图集号 J／T16

—

2009(七)

页
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序
号

外墙构造

简 图

常用外墙外保温做法及热工 计算选用表

工程做法

1 混合砂浆

分层厚

度万

(衄 )

干密度
p 0

(kg／m 。)

17O0

热系数
^

蓄热系数

[w／(m
．

K)】l[w／(Ⅱl2
·

K)】

0．

870 10
．

63

孙‰ 热惰性
指标刃

0．

244

2 混凝土小型空心砌块(单排孔)
3 水泥砂浆找平层

190

20

3

12O0 1．02 5．

88
l1．31

1．

00 O
．

186 1
．

O94

1800

1800

0．

930

0．

930

lJ00 0．

022 O
．

249

4 胶粘剂 11
．

31 1．O0 0
．

O03 O．

O34

5 硬泡聚氨酯复合板

20

25

30

35

40

≥35 0 ．

024 0
．

36 1．20

0．

694

0．

868

1．042

1 ．

215

1 ．

389

1．

736

0．

250

0．

312

O．

375

0．

437

0．

500

0．

625

主体部位

6 抹面层
1 混合砂浆 20

19O

20

180O

1700

0．

930

0．

870

1100

1．00

1．00

0．

0O5

O．

023

0．

057

0．

244

2 混凝土小型空心砌块(双排孔) 130O 0
．

680 6
．

O0 0
．

279 1．674

3 水泥砂浆找平层 1800 0
．

93O 1．0o O
．

022 0．

249

4 胶粘剂 3_ — —

20

25

30

35

40

1800 0 ．

930 1．O0 0
．

003 0．

034

5 硬泡聚氨酯复合板

≥35 0．

024 0
．

36 1
．

2O

0．

694

0．

868

1．

042

1．

215

1．

389

1I736

0．

25O

O．

312

0．

375

0．

437

0．

500

0．

625

6 抹面层 l800

注： 1 口 为修正系数
，

实际平均传热系数‰ 由单体工 程按有关规范计算确定
。

2 主体部位传热阻月。含内外表面换热阻值O
．

1 5
。

3 构造简图中外墙饰面层未表示
，

热工 计算时未计饰面层
。

4 本图以粘贴聚氨酯复合板外墙外保温系统 (A系统 ) 为例
。

O．

930 11
．

31 1．O0 0
．

O05 0．

057

传热

[(m 。
·

阻佩 I传
K)／w】I【w

1．083

1．257

1．4 31

1．604

1 ．

778

2 ．

125

1．

176

1．

350

1．

524

1．

697

1．

871

2 ．

2l8

热系数量I热
／(m z

．

K)]l指

0．

923

0．

796

0．

699

0．

623

O．

562

0．

471

0．

850

O．

741

0．

656

0．

589

0．

534

O．

451

惰性

标口

1．928

1．

990

2．

053

2 ．

115

2 ．

178

2．

303

2 ．

508

2．

570

2 ．

633

2．

695

2 ．

758

2 ．

883

常用外墙外保温做法及热工计算选用表
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基层墙体
20厚1 ：3水泥砂浆找平层

3 ～

6厚胶粘剂粘结层
硬泡聚氨酯复合板

(2 0m 以上锚固栓辅助固定)
3 ～

6厚抹面胶浆压
入耐碱玻纤网格布

柔性耐水腻子

外墙涂料

基层墙体
20厚1 ：3水泥砂浆找平层

3 —

6厚胶粘剂粘结层
硬泡聚氨酯复合板

10厚抹面胶浆
复合热镀锌电焊网

(锚固栓锚固)
面砖粘结剂

面砖 (勾缝)

① 涂料饰面

④ 面砖饰面

基层墙体
20厚1 ：3水泥砂浆找平层

3 ～

6厚胶粘剂粘结层
硬泡聚氨酯复合板

(2 0m 以上锚固栓辅助固定)
3 —

6厚抹面胶浆压
入耐碱玻纤网格布

胶粘剂
柔性装饰砖

注： l ①
、

④在建筑首层应增加
一

层加强型耐碱网格布
，

抹面胶浆厚度为5
～

7衄
。

2 d 为硬泡聚氨酯复合板厚度
。

3 锚固栓布置见22页
。

④ 柔性面砖饰面

水泥基片材

硬泡聚氨酯

水泥基片材

硬泡聚氨酯复合板板型示意

A系统外墙基本构造及板型示意图
图集号 J／Tl6

—

2009(七)
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_

?

／／／ 鑫： ·

／fA

笏雾i
0
0

N

A

渺
广叫

≥2oo L I

瑟f}}潜鞠辫秘搽酾

① 阴角

标准网

准网格布

④ 阳台

④ 阳角

注： 本图为A系统柔性饰面构造
，

贴面砖构造见13页@ 点
。

⑤ 雨篷

建筑密封膏

抹聚合物水泥
防水砂浆

④ 空调机搁板

阴阳角
、

勒脚
、

阳台
、

雨篷
、

空调机搁板构造

图集号I苏J／f16
—

2009(七)
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注： 1 本图为A系统柔性饰面构造
。

面砖饰面做法见13页④ 节点
。

2 变形缝用低密度聚苯板塞紧
，

填塞深度不小于3倍缝宽
。

3 缝宽尺寸曰详见单体设计
，

④
、

④ 可用于沉降缝
。

变形缝构造
图集号l苏J／T16

—

2009(七
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紧固锚卡件间距500

现浇混凝土墙体
硬泡聚氨酯复合板
3 ～

6厚抹面胶浆压
入耐碱玻纤网格布

胶粘剂

柔性装饰砖 (勾缝 )

紧固锚卡件间距500

现 浇混凝土墙体
硬泡聚氨酯复合板

1 O厚抹面胶浆
复合热镀锌电焊网

(锚固栓锚固 )
面砖粘结剂
面砖 (勾缝 )

—监
’为之 ’

旷
’

／
。

／

i；溪乃／／
il甏／／／

il粪
／

磊稚
厂 ／ ／

彩7 二
① 瓷石漆(涂料)饰面 ④ 柔性装饰砖饰面 ④ 面砖饰面

硬泡聚氨酯复合板的拼装固定

紧固锚卡件

穿墙螺栓
(涂料饰面螺栓头部不得高出硬泡聚氨酯复合板板面 )

硬泡聚氨酯复合板

注：1 本系统采用大模板施工 ，

具体施工要点见附录B
。

2 根据板缝长度每500蛐 设
一

对紧固锚卡件
，

缝长
不足500衄 之处也应设紧固锚卡件

。

特殊板缝处
可每2O0咖 设

一

对紧固锚卡件
。

B系统外墙构造及
复合板的拼装固定

图集号I苏J／Tl6
—

2009(七)

页
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附录A 系统组成材料性能指标

A ．

1 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统中抹面胶浆的性能指标应符合表A
．

1

的规定。

表A
．

1 抹面胶浆性能指标

项目 指标

拉伸粘结强度
(与复合板粘结，

衄a)

原强度 > 0
．

15且破坏

部位不得位于
粘结面

耐水强度
耐冻融

柔韧性
压折比(水泥基) < 3

．

O

开裂应变(非水泥基
，

％) > 1．

5

可操作时间(h) 1
．

5
—

4

A ．

2 耐碱玻纤网格布是埋入抹面胶浆中用以提高外保温系统机械强度和抗裂
性的增强材料，

其性能指标应符合 ((耐碱玻璃纤维网格布》Jc／T 841
—

2007 ，

并满足表A
．

2的规定
。

表A
．

2 耐碱玻纤网格布性能指标

项目

指标
标准网布 加强网布

单位面积质量 (g／田’) > 160 > 280

耐碱拉伸断裂强力 (经
、

纬向
， N／50衄 ) > 1500 > 1500

耐碱拉伸断裂强力保留率 (经
、

纬向
， ％) > 50 > 50

撕裂应变(经
、

纬向
， ％) ≤ 5．

0 < 5
．

0

A ．

3 热镀锌电焊网： 与抹面胶浆配套使用
，

用于提高面砖饰面外保温
体系的抗裂能力和抗荷载能力

，

通过锚固栓将面层荷载传递到基层墙
体上，

其性能指标应符合《镀锌电焊网》QB 3897
—

1999，

并满足表A
．

3

的规定 。

表A
．

3 热镀锌电焊网性能指标

项目 指标

丝径 (咖 ) 0
．

9 ± 0
．

04

网孔大小 (咖 x 衄 ) 12
．

7 x 12
．

7

焊点拉应力 (N ) > 65

镀锌层质量 (g／皿
。

) > 122

A ．

4 建筑物高度在20m 以上
，

宜采用粘结为主锚固为辅的粘结方式
，

锚固栓
应采用聚酰胺、

聚乙烯或聚丙烯塑料制成 (不得采用回收塑料)
，

有效锚固

深度不小于3O岫
。

锚固栓性能指标应符合表A
．

4的规定
。

表A
．

4 锚固栓性能指标

项目 指标

单个锚栓抗拉承载力标准值 (kN) > 0
．

30

单个锚栓对系统传热增加值 【w／(m 。
·

K)】 < 0
．

004
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A
．

5 胶粘剂： 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统粘贴法施工时必须使用胶
粘剂，

用于硬泡聚氨酯复合板与建筑基层
、

柔性装饰砖之间的粘结
。

胶粘剂

性能指标应符合表A
．

5的规定
。

表A
．

5 胶粘剂性能指标

项目 指标

拉伸粘结强度
(与水泥砂浆粘结， M Pa)

原强度 > 0
．

60

耐水 > 0
．

4 0

拉伸粘结强度

(与聚氨酯板材粘结， MPa )

原强度 > 0
．

10且破坏部位不得

位于粘结面耐水

可操作时间(h) 1
．

5
—

4

A ．

6 饰面材料：

A ．

6
．

1 柔性耐水腻子 (以下简称柔性腻子) ： 由高分子乳液及多种助剂和粉
料配制而成

，

用于外墙饰面涂料底层的找平
、

修补
，

且能够满足
一

定的变形

要求。

其性能指标应符合表A
．

6
．

1的规定
。

项目 指标

容器中状态 均匀无结块

施工性 涂刷无困难

干燥时间(表干
， h ) < 5

打磨性 手工可打磨

耐水性(96h) 无异常

耐碱性(48h) 无异常
蛀 娃 程 序

l标准状态 > 0
．

60

；品0
’ 一

l冻融循环 (5次) > 0
．

4O

柔韧性 直径50衄 ，

无裂纹

低温贮存稳定性
’

一

5℃冷冻4h无变化
，

刮涂无困难

A ．

6
．

2 弹性涂料： 涂料性能应与外保温系统相容
，

并符合 ((弹性建筑涂料》

JG／T 172等相关标准的要求
。

附录A 系统组成材料性能指标
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A
．

6
．

3 柔性装饰砖： 是以合成树脂为主要胶粘剂
，

以彩石等为骨料的建筑物
外表面装饰材料

。

适用于外墙装饰层
，

本身具有
一

定的柔性
，

其主要性能指
标应符合表A

．

6
．

3规定
。

表A
．

6
．

3 柔性装饰砖性能指标

项目

指标
一

等品 合格品

表观密度(g／c m3) 1．5O ±O
．

2

吸水率(％) < 6 ‘8

耐碱性
48h试样表面无开裂

、

起鼓
、

剥落
，

与未浸泡部分
相比，

允许颜色轻徽变化

柔韧性 直径lO0衄 的圆柱弯曲
，

试样无裂纹

直径l50彻 的圆柱弯曲
，

试样无裂纹

耐温交性
． 5次循环试样无开裂

、

起鼓
、

剥落
，

无明显变色

耐玷污性 平
状(％) < 5 < 10

立体状佴) < 1 < 2

耐人工老化性

老化时间(h) l000 50O

外观 无开裂
、

起鼓
、

剥落

粉化(级) < 1

变色({炙) < 2

A ．

6
．

4 面砖粘结剂：用于粘贴面砖
，

其性能指标应符合表A
．

6
．

4的规定
。

表A
．

6_4 面砖粘结剂性能指标

项目
．

指标

与面砖拉伸粘结强度0脾a )

原强度

> O．

5

浸水后

热老化后

冻融循环后

线性收缩率(" ‘3
．

0

压折比 < 3
．

0

A ．

6
．

5 面砖饰面时
，

面砖性能指标应符合表A
．

6
．

5的规定
。

表A
．

6
．

5 面砖性能指标

检验项目 性能指标

吸水率(％) 0
．

5
—

6
．

0

面积(Ⅲ。) < 0
．

Ol

厚度(衄) ‘10

单位面积质量(虹／m。) < 20

抗冻性 4O次冻融试验后无裂缝或破坏

附录A 系统组成材料性能指标
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A
．

6
．

6 面砖勾缝材料： 性能指标应符合表A
．

6
．

6的规定
。

表A
．

6
．

6 面砖勾缝材料性能指标

项目 指标

外观 均匀
一

致

颜色 与标准样
一

致

凝结时间(h) 大于2h ，

小于24h

拉伸粘接强度

0伊a)

常温常态14d > 0
．

60

耐水 (常温常态¨d ，

浸水4 8b ，

放置24h )
> O

．

50

压折比 < 3
．

0

透水性 (mL ) < 3
．

0

A ．

7 水泥
、

砂： 水泥应选用强度等级为42
．

5的普通硅酸盐水泥
，

并应符合
Ⅸ通用硅酸盐水泥》GB l75的要求

。

砂应符合《普通混凝土用砂
、

石质量
及检验方法标准》JGJ 52的规定

，

含泥量低于3％，

无杂质
，

粒径应小于

2．

5衄
。

A ．

8 密封膏： 可采用聚氨酯或硅酮型建筑密封胶
，

技术性能应符合 《聚氨酯
建筑密封胶》Jc／T 482 和 (《硅酮建筑密封胶》GB／T 14683的要求

。

A ．

9 用做嵌缝背衬材料的聚乙烯泡沫塑料棒
，

其直径可按缝宽的1．3倍采用
。

附录A 系统组成材料性能指标
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附录B 施工 要点

B ．

1 施工条件
B ．

1．1 基层墙体应符合 Ⅸ混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 502O4
—

2002
、

《砌体结构施工质量验收规范》GB 50203
—

2OO2的要求
，

可采用l ：3水泥

砂浆或聚合物水泥砂浆对基层墙体平整度不符合要求处进行找平处理
。

B ．

1
．

2 墙体基层应坚实
、

平整
、

干燥
、

干净
。

B ．

1
．

3 既有建筑改造的墙面或对于因潮湿等影响粘结和施工的墙体基层应做

界面处理
，

对吸水率过高的墙体应先淋水润湿
。

B ．

1．4 外墙外保温施工前
，

门窗洞口应通过验收
，

门窗框或辅框应安装完毕
。

B ．

1．5 墙身上各种进户管线
、

水落管支架
、

预埋管件等按设计安装完毕
，

支
架、

预埋件外露尺寸应增加保温层和保护层的厚度
。

B ．

1
．

6 各类材料进入现场应进行复检
，

复检内容包括： 进场材料的合格证
、

检测报告，

包装有无破损
，

材料是否在有效期内
。

B ．

1
．

7 吊篮或施工脚手架安装完毕
，

经调试运行安全无误可靠
，

外围护齐全
有效，

安全防护措施到位
，

满足施工作业要求
，

并配备专职安全检查和维修
人员。

B．2 主要工具
砂浆搅拌机、 ．

手提搅拌器
、

开槽机等； 常用抹灰工具及抹灰的专用检测工

具、

经纬仪及放线工具
、

水桶
、

剪子
、

滚刷
、

铁锨
、

手锤
、

錾子
、

壁纸刀
、

墨斗、

砂纸
、

抹刀
、

托线板
、

手锯
、

方尺
、

靠尺
、

塞尺
、

探针
、

钢尺等； 吊
篮或双排施工脚手架

。

B ．

3 原材料运输及储存
硬泡聚氨酯复合板在贮运过程中严禁烟火，

注意通风
、

干燥
，

防止暴晒
、

雨淋
，

不得接近热源和接触强氧化
、

腐蚀性化学品
，

各类材料进场后应分类
存放。

B ．

4 施工工序
A系统： 见图B

．

4
．

1
。

B系统： 见图B
．

4
．

2
。

B ．

5 施工要点
B ．

5
．

1 粘贴硬泡聚氨酯复合板外墙外保温系统(A系统)具体施工方法见 《江

苏省建筑安装工程施工技术操作规程 第二 十六分册 外墙外保温工程》

DGJ32／J 52
—

20O6
。

当外饰面为柔性装饰砖时
，

施工方法如下：

1 弹线
、

挂线： 根据墙面和所选用的柔性面砖的规格在抹面层上弹出墨
线，

并挂水平线和垂直线
。

对于抹面层比较干燥的基面
，

先向基面适量喷水

润湿
。

2 贴柔性装饰砖： 在工作段上抹胶粘剂
，

厚度控制在1
—

3衄 ，

并用单面锯
齿抹子横向刮出锯齿条状，

然后依控制线粘贴柔性装饰砖
，

并随时用砌杆或
其他工具轻轻拍打

，

找平压实
。

砖缝根据设计缝宽严格控制尺寸 (
一

般6
—

10咖 )
，

误差为0
．

5衄
。
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3 勾缝： 柔性装饰砖粘贴后
，

立即用专用平头毛刷将砖缝内的胶粘剂抹

压平整
。

勾缝宽度同砖缝宽
。

B ．

5
．

2 硬泡聚氨酯复合板模板内置现浇混凝土外墙外保温系统(B系统)施
工方法如下：

l 绑扎垫块： 外墙钢筋验收合格后
，

绑扎水泥砂浆垫块
。

每平方米不少于

4个
。

．

2 安装硬泡聚氨酯复合板： 根据建筑物形状
、

特殊节点的形状预先将聚氨
酯复合板裁好。

首层的硬泡聚氨酯复合板必须严格控制在同
一

水平线上
，

使
板的缝隙严密和垂直。

板缝处用紧固锚卡件将两块板连到
一

起
，

紧固锚卡件

每隔500衄 设
一

对
。

3 固定外墙内侧模板
。

4 安装穿墙螺栓： 按照大模板穿墙螺栓的间距
，

对硬泡聚氨酯复合板开孔
，

将穿墙螺栓穿过孔洞
。

5 固定外侧模板： 固定外侧模板
，

紧固螺栓
，

调垂直度
、

平整度
。

6 浇筑混凝土及拆模： 墙体模板立好后
，

须在硬泡聚氨酯复合板的上端扣

上一

个槽形镀锌铁皮罩
，

防止浇筑混凝土时污染
。

在常温条件下将墙体浇筑

好，

间隔12h后即可拆除墙体内侧模板
。

7 板面清理： 清理硬泡聚氨酯复合板表面
，

使板表面洁净无污物
。

8 抗裂保护层及外饰面层施工： 同A系统
。
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