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编 制说 明
1 适用范围

本图集适用于工业与民用建筑的屋面
、

地下室
、

厨卫间防水
，

尤其适用于

施工环境潮湿的地下建筑工程防水
。

2 编制依据
《地下工程防水技术规范》 GB 5O1O8

—

2o08

《屋面工程质量验收规范》 GB 50207
—

2002

《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208
—

2002

《建筑工程施工质量验收统
一

标准》 GB 50300
—

20O1

《屋面工程技术规范》 GB 50345
—

2004

Ⅸ建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 5O411
—

2O07

《聚氨酯防水涂料》 GB／T 1925O
一

2003

《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441
—

2OO9

(《聚合物水泥防水涂料》 GB／T 23445
—

2o09

Ⅸ预铺／湿铺防水卷材》 GB／T 23457
—

20O9

《种植屋面工程技术规程》 JGJ 155
—

2O07

Ⅸ平屋面建筑构造》 苏J03
—

2O06

3 采用材料
3．

1 自粘防水卷材： 包括LD系列的DAL 自粘防水卷材(H类)
、

DAL自粘防水卷
材(PY类)

、

DAL湿铺法／预铺式双面自粘高分子防水卷材三种
。

3．

1
．

1 DAL自粘防水卷材(N类)： 由DAL自粘防水卷材N类
、

自粘胶及隔离纸构

成，

系用改性橡胶类聚合物和改性沥青制成
，

具有防水和密封两项功能
，

可

单独作为防水层
，

也可与其他防水材料复合使用
，

厚度有1．2衄
、

1
．

5衄
、

2衄

三种
。

DAL自粘防水卷材(N类)性能指标见表3
．

1．1，

其特点如下：

1)延伸率大
，

延伸性能好
，

对基面的变形适应性好
。

2)具有良好的自愈性
，

能自行愈合较小的穿刺破损
。

3)自粘结性能好
，

卷材与卷材或卷材与基面具有很强的粘结力
。

4)施工方便
、

简单
，

易操作
，

无污染
。

表3
．

1_1 DAL自粘防水卷材(N类)性能指标

项 目 PE PET D
I型 I Ⅱ型 I型 Ⅱ型

持柚
I 拉力(N／5㈦ > l5o l > 2o0 > 150 > 200

=_二I 最大拉力时延伸率(％) > 2O0 > 30
陆 眦

I 沥青断裂延伸率(幻 > 25O > 5O > 450

钉杆撕裂强度州) 6o I 11o 30 40

耐热性 ． 70 ℃滑动不超过2衄

低温柔性(℃)

一

20 l
一

3O 一

20
—

3O
一

20

无裂纹

剥离强度(N／咖】 卷材与铝板
> 1

．

0
卷材与铝板 > 1

．

5

持粘性(min) > 20

3 ．

1
．

2 DAL自粘防水卷材(PY类)： 由聚氨酯胎体PY 自粘橡胶
、

沥青胶料及离膜
复合而成，

粘贴面背面覆以增强自粘防水卷材
，

厚度有2衄
、

3衄
、

4衄 三种
。
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3
．

2 防水涂料： 包括LD系列的非焦油聚氨酯(9l1)防水涂料
、

盾之优环保型
单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料

、

聚合物水泥防水涂料
、

丙烯酸复合防水

涂料、

水泥基渗透结晶防水涂料
。

3．

2
．

1 非焦油聚氨酯(911)防水涂料： 是双组分固化反应型防水涂料
，

甲组
分是以聚醚树脂和二 异氰酸酯等经聚合反应制成的预聚物

，

乙组分由硫化剂
、

催化剂、

树脂等多种助剂精制而成
。

甲
、

乙组分按
一

定比例混合搅拌涂刮在
基面上，

经固化反应后形成具有橡胶状弹性的防水膜整体
。

非焦油聚氨酯(911)防水涂料性能指标见表3
．

2
．

1，

其特点如下：

1)液态施工 ，

常温固化
，

操作方便
， 工期短

。

2)粘结力强
，

延伸性好
，

抗拉强度高
。

3)产品固体含量高
，

性能稳定
，

耐候性好
，

防水性能可靠
。

表3
．

2
．

1 非焦油聚氨酯 (9l1 ) 防水涂料性能指标

项 目 I型 Ⅱ型

拉伸强度㈣ a) > 【．9 ) 2
．

45

延伸率(％) > 450 > 450

固体含量(％】 > 92

低温柔性(一

35℃) 无裂纹
不透水性(0

．

3船a／30m in) 不渗耩

涂膜表千时间(h) ≤8(不粘手)

涂膜实干时闽(h) < 24(不粘手)

潮湿基面粘结强度∞a) > 0
．

50

3 ．

2
。

2 盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料： 是以异氰酸酯
、

聚
醚为主要原料

，

配以各种助剂制成以水为固化剂的反应型柔性防水涂料
。

施
工时预聚体中的游离

一

NcO吸收空气中的湿气进行固化成膜
。

涂层厚度1
．

5
～

2 ．

0m IIl。

盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料性能指标见表3
．

2
．

2 ，

其
特点如下：

1)高强度
、

高延伸率
、

高弹性
、

抗疲劳
、

耐老化
。

2)新型环保产品
。

无毒
，

无二 甲苯等有毒溶剂
，

无污染
。

3)以水为固化剂
，

在潮湿基面便可成膜
，

适应不同的施工环境
。

4)耐候性能优良
，

能适应炎热和寒冷地区的气温变化
。

5)易操作
，

施工方便
。

表3
．

2
．

2 盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料性能指标

项 目 I型 Ⅱ型

拉伸强度0iPa) > 1
．

9 > 2
．

45

断裂伸长率(％) > 550 > 450

撕裂强度(N／皿m) > 12 > l4

低温弯折性(℃，2h) 《
一

40

不透水性(0
．

3衄a／30m in】 不透水

固体含量【％】 > 80

袁干时间(h) ≤ ：2

实干时间(h) ≤24

潮湿基面粘结强度(忡a) > 0
．

5
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3
．

2
．

3 聚合物水泥防水涂料： 以丙烯酸酯
、

乙烯
一

醋酸乙烯脂等聚合物乳液
和水泥为主要原料，

加入填料及其他助剂配制而成
。

涂料在基面上经水分挥

发和水泥水化反应固化成膜
，

形成高强坚韧的防水涂膜
。

聚合物水泥防水涂料性能指标见表3
．

2
．

3，

其特点如下：

1)具有优异的粘结性
、

抗渗性
、

抗裂性
、

耐久性
。

2)能在潮湿
、

干燥的多种材质基面上施工
。

3)无毒
、

无味
、

无污染
，

施工简单
、

工期短
。

4)在立面
、

斜面上施工不流淌
。

表3
。

2
．

3 聚合物水泥防水涂料性能指标
项 目 I 型 Ⅱ型
固体含量(％) > 70

抗拉强度(咿a) > 1
．

2 > 1
．

8
延伸率(％) > 2oo > 80

低温柔性[．1B衄棒)
一

l0℃，

无裂纹
潮湿基面粘结强度㈣a) ≥0

．

50 > O
．

7

不透水性(0
．

3MPa／30m in) 不透水
抗渗性(砂浆背水面， 胛a) O

．

6

3．

2
．

4 丙烯酸复合防水涂料： 是以丙烯酸酯与多种高分子聚合物乳液为基料
，

添加无机填料
、

助剂复合而成的
一

种单组分水性环保高分子防水涂膜材料
。

丙烯酸复合防水涂料性能指标见表3
．

2
．

4
，

其特点如下：

1)无溶剂污染
，

无气味
，

无毒无害
，

绿色环保
。

2)即开即用
，

施工简易
，

适合工程和住宅防水
。

3)涂层为白色
，

加颜料可配制成多种色彩
。

4)延伸性好
，

粘结强度高
。

在潮湿和干燥基层均可施工 ，

与基层和外保护
装饰层有良好的粘结性能。

5)涂膜有良好的耐水性
、

抗拉性能和很好的低温柔性
。

表3
．

2
．

4 丙烯酸复合防水涂料性能指标
项 目 I型 玎型

固体含量(％) > 65

干燥时间旧a)
表干时间(h) 《4

实干时间(h) < 8

不透水性：O
．

3船a／30m in) 不透水
·

拉伸强度(唧a) ) 1 > 1
．

5

断裂延伸率惴) > 300 > 30O

低温柔性(秕0m啭)
一

10℃，

无裂纹
一

2O℃，

无裂纹

3．

2
．

5 水泥基渗透结晶防水涂料： 是由硅酸盐水泥经特殊生产工艺处理的
一

组活性化合物和石英砂组成的粉末状材料
。

水泥基渗透结晶型防水涂料作用

于混凝土内部的毛细管道渗透
，

与其中游离的石灰分子和水分子发生反应
，

形成不溶于水的结晶体、

结晶体层
，

填塞毛细孔道和孔隙
，

并永久留在混凝

土中
，

从而使混凝土致密
，

阻止水的渗透
，

起到永久性地密封混凝土的作用
。

水泥基渗透结晶防水涂料性能指标见表3
．

2
．

5，

其特点如下：

1)可施工于混凝土结构的迎水面和背水面
，

特别适合于潮湿基面施工
。

2)永久活性
，

能自愈宽0
．

4咖 以下的细裂缝
。

3)保护钢筋
，

防止钢筋锈蚀
。

4)可保护混凝土结构免受废水
、

海水
、

化学药品和溶剂的侵蚀
。

编制说
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5)增强混凝土结构的强度
，

防止水冻融循环对混凝土的破坏
。

6)因其独特的渗透性
，

施工后无须设置保护层
。

7)无毒无害
，

使用简便
，

操作简单
，

无施工接缝
。

表3
．

2
．

5 水泥基渗透结晶防水涂料技术性能指标

检测项目 I型 Ⅱ型
安定性 合格

凝结时间 初凝时间(
m
in) > 20

终凝时间(h) < 24

抗折强度

0JPa)

7d > 2
．

80

28d ) ．

5O

抗压强度
(1IPa)

7d > 2．

0

28d > 8．

O

湿基面粘结强度(IlPa) >
．

0

抗渗压力《MPa) > 0
．

8 ) 1
．

2

第二次抗渗压力(船a) > 0
．

6 > 0
．

8

渗透压力比(MPa) > 20O > 300

3 ．

3 水泥
、

砂
，

水：

3．

3
．

1 水泥选用不低于42
．

5级的普通硅酸盐水泥
，

应符合《硅酸盐水泥
、

普
通硅酸盐水泥》GB 175

—

2007的规定
。

3．

3
．

2 砂宜选用中砂
，

不得含有杂物
，

含泥量不大于1％
，

硫化物和硫酸盐

含量不大于1％
。

3．

3
．

3 水应符合 (《混凝土用水标准》JGJ 63
—

2O06的规定
。

3．

4 屋面保温材料： 选用保温效果好
、

重量轻的保温板材
，

如模塑聚苯乙烯
泡沫塑料板(EPs板)

、

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(xPs板)
、

现喷硬泡聚氨酯
、

防水树脂膨胀珍珠岩板材，

以及泡沫玻璃绝热制品
，

其各项性能均应符合
《屋面工程技术规范》GB 50345

—

2004和相关标准的要求
。

倒置式防水屋面
保温层应采用憎水型非吸湿性

、

吸水率小于2％的保温材料
。

4 屋面
、

楼地面防水构造
4 ．

1 本图集结合LD系列防水材料特点
，

屋面防水构造按倒置式屋面和传统做
法设计，

根据屋面不同防水等级
、

上人屋面和非上人屋面设计了各种屋面构
造做法供设计选用

。

4．

2 本图集屋面构造节点主要表达屋面防水薄弱部位防水层加强构造
，

屋面

其他相关构造及无保温屋面构造可参见 (《平屋面建筑构造》苏J03
—

2006
、

《瓦屋面》苏儿O
一

2003
、

《地下工程防水做法》苏J02
—

2003
。

楼地面 (厨

房、

卫生间等) 防水构造设计了下沉式
、

非下沉式两种构造做法
，

适用于有

防水要求的工程
。

4．

3 卷材屋面：

4 ．

3
．

1 卷材屋面坡度不宜超过25％
。

当屋面坡度大于25％时
，

屋面构造应采取

防滑措施
。

4 ．

3
．

2 防水卷材与女儿墙
、

立墙
、

天窗壁
、

变形缝
、

烟囱等交接处应采用防

水涂料或DAL自粘防水卷材收口
。 ‘

4 ．

4 涂膜防水屋面： 防水涂膜应分遍涂布
，

待先涂布的涂料干燥成膜后
，

方

可涂布后一

遍涂料
，

前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直
。

编 制说 明
图集号I苏J／I18

—
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4
．

5 刚性防水屋面： ，

4 ．

5
．

1 刚性防水屋面应采用结构找坡
，

坡度不小于2％
～

3％
。

4 ．

5
．

2 细石混凝土防水层的厚度不应小于5O衄
，

并应配置直径4
～

6蚴
、

间距
为1O0

—

200衄 的双向钢筋网片
。

钢筋网片在分格缝处应断开
，

其保护层厚度
不应小于10咖

。

细石混凝土防水层不适用于受较大震动或冲击
、

坡度大于15％

的屋面
。

4 ．

5
．

3 普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层分格缝的纵横间距不宜小于
3m ，

缝宽宜为12
～

30咖
。

分格缝内应嵌填密封材料
，

上部宜设置保护层
。

4．

5
．

4 刚性防水层与山墙
、

女儿墙交接处应留宽度为30姗 的缝隙
，

并应嵌填
密封材料。

泛水处应铺设卷材或涂膜附加防水层
。

5 地下防水构造
5 ．

1 地下工程防水设计应遵循
“

防
、

排
、

截
、

堵相结合
，

刚柔相济
，

因地制

宜，

综合治理
”

的原则
，

定级准确
，

方案可靠
，

施工简便
，

经济合理
，

使防
层与工程主体应尽可能等寿命

。

5 ．

2 地下工程必须从工程规划
、

建筑结构设计
、

材料选择
、

施工工艺等方面
系统地做好地下工程的防排水

。

5 ．

3 地下工程防水设计内容应包括：

5．

3
．

1 防水等级和设防要求
。

5．

3
．

2 防水混凝土的抗渗等级
、

技术指标
、

质量保证措施
。

5．

3
．

3 工程细部构造的防水措施
，

选用的材料及其技术指标
、

质量保证措施
。

5．

3
．

4 工程的防排水系统
，

地面挡水
、

截水系统及工程各种洞口的防倒灌
措施。

5．

4 地下工程的钢筋混凝土结构应采用防水混凝土
，

并根据防水等级的要求
采用其他防水措施。

5．

5 地下工程注意事项：

5．

5
．

1 本图集中结构层均采用自防水混凝土
，

其设计抗渗等级见表5
．

5
．

1
。

表5
．

5
．

1 防水混凝土设计抗渗等级

工程埋置深度(Ⅲ) < 10 1O
一

20 20
—

30 30
～

40

设计抗渗等级 P6 P8 P10 P12

注： 本表适用于 I
、

Ⅱ
、

Ⅲ类围岩 (土层及软弱围岩)
。

5．

5
．

2 有操作面时
，

均应采用外防外贴法 (即先进行地下室外墙施工
，

后柔
性防水层施工 )

。

场地狭窄时
，

可采用外防内贴法 (即先在地连墙等围护结
构上进行柔性防水施工后进行结构外墙施工 )

。

5．

5
．

3 地下工程设防标高的确定： 地下工程防水设计应考虑地表水
、

地下水
、

毛细管水等作用以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响
。

单建式

地下工程应采用全封闭
、

部分封闭防
、

排水设计； 附建式全地下或半地下工

程的防水设计高度应高出室外地坪高程500衄 以上
。

5．

5
．

4 底板垫层混凝土平面部位卷材宜采用空铺法或点粘法
，

当采用空铺法

时，

垫层宜原浆表面抹平压光
。

5．

5
．

5 穿墙管等部位宜采用涂料密封处理
。

编 制说
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面层： 由设计确定
防水层： 50厚C30防水细石混凝土

，

内配双向西6司200
钢筋网片6m × 6m分缝

，

缝宽1O
一

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

㈨ ∥l／／／／≯

面层： 由设计确定
防水层： 5O厚c3O防水细石混凝土

，

内配双向西6硒200
钢筋网片6m × 6m分缝

，

缝宽10
—

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

面层： 由设计确定
防水层： 5O厚C30防水细石混凝土

，

内配双向谚6司2OO
钢筋网片6m x 6m分缝

，

缝宽10
—

2O，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

① I级防水上人屋面做法 (多 I级防水上人屋面做法 ③ I级防水上人屋面做法

注： 1
．

找坡层应保持干燥
，

待含水率不大于9％后进行上部防水层施工
。

2．

屋面结构找坡坡度不宜小于3％
。

单坡跨度大干9m 时宜做结构找坡
，

坡度不应小于3％
。

3．

不上人屋面不做面层
，

其余不变
。 。

4．

保温层
、

找坡层的材料和厚度由单体设计确定
。

I 级平屋面防水构造做法 悻芋
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面层： 由设计确定
保护层： 4O厚C2O细石混凝土

，

内配双向西6国200钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽10
—

2O
，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
保温层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材州类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
找坡层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

(原浆表面抹平压光)

％ 乃∥
，，

，／诊

④
’

I级防水上人屋面做法(倒置式)

面层： 由设计确定
保护层： 4O厚c20细石混凝土

，

内配双向谚6面200钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽10
—

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
保温层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找坡层： 由设计确定
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

(原浆表面抹平压光)

面层： 由设计确定
保护层： 40厚C20细石混凝土

，

内配双向西6可2O0钢
筋网片3虹× 3m分缝

，

缝宽1O
一

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
保温层：

，

由设计确定
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚l ：2

．

5水泥砂浆
找坡层： 由设计确定
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
防水层： l_5厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯

防水防腐涂料
刷基层处理剂一

道
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

(原浆表面抹平压光)

① I级防水上人屋面做法(倒置式)
‘

④ I级防水上人屋面做法(倒置式)

注： 1
．

找坡层应保持干燥
，

待含水率不大于9％后进行上部防水层施工
。

2．

屋面结构找坡坡度不宜小于3％
。

单坡跨度大于9m 时宜做结构找坡
，

坡度不应小于3％
。

3．

不上人屋面不做面层
，

其余不变
。

4．

保温层
、

找坡层的材料和厚度由单体设计确定
。

I级平屋面倒置式防水构造做法
图集引苏Ⅳn 8

—

2009(五)
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面层： 由设计确定
防水层： 50厚c3O防水细石混凝土

，

内配双向谚6国200

钢筋网片6m × 6m分缝
，

缝宽10
—

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

① II级防永上人屋面做法

面层： 由设计确定
防水层： 50厚c30防水细石混凝土

，

内配双向谚6可20O

钢筋网片6m x 6m分缝
，

缝宽1O
一

2O，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

面层： 由设计确定
保护层： 4O厚c2O细石混凝土

，

内配双向谚6砬20O钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽1O
～

2O，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 1

．

5厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯
防水防腐涂料

刷基层处理剂
一

道
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板(原浆表面抹平压光)

④ II级防水上人屋面做法

面层： 由设计确定
保护层： 40厚C2O细石混凝土

，

内配双向西6囝2OO钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽1O
一

2O，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 1．5厚DAL自粘防水卷材(N类)
防水层： 1

．

5厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯
防水防腐涂料

刷基层处理剂一

道
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

窘罴乙由悉芒热慧
， Ⅲ 虹 ． ^ 和 谢 山 。 ∞ ㈨ ㈣

④ II级防水上人屋面做法
保护层： 4O厚c2O细石混凝土

，

内配双向谚6国200钢 V “ “ “ ’ ⋯ ⋯ ⋯ “ ⋯

篙星譬?
m

辜詈拿篓≥誓毳箬；兰萨筑密封胶嵌缝 注： 1
．

屋面结构找坡坡度不宜小于3％
。

隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布
一

层 ”土： L 压 叫三亩俐试碳碳反个且／J、1 蝴
。

保温层： 由设计确定 单坡跨度太于9m 时豆做结构找坡
，

找坡层： 由设计确定 坡度不应小干3％
。

蘸是然嬲 装蚴 黝 捌 涂料 矬黑粼蒜防水层： 1
．

5厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料 ：
’

：：：
“

：
．

：
。‘

：：
’

：：
。

：
．、

：±2
。

刷基层处理剂
一

道 ^ 乔恤 版 、 仳 吸 压 叫 11 付 删 ／子／又 瑚

(弓 II级防水上人屋面做法(倒置式) ④ II级防水上人屋面做法(倒置式) II
级平屋面防水构造做法 嶙芋
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面层： 由设计确定
保护层： 4O厚C2O细石混凝土

，

内配双向西6国2O0钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽1O
～

20，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

① IH级防水上人屋面做法

保护层： 250 × 25O × 30 C20细石混凝土板
缝宽3

～

5，

聚合物水泥砂浆擦缝
垫层：铺25厚粗砂
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
保温层： 由设计确定

面层： 由设计确定
保护层： 4O厚c20细石混凝土

，

内配双向西6砬200钢
筋网片3m × 3m分缝

，

缝宽10
～

2O，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布
防水层： 2厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯

防水防腐涂料
刷基层处理剂

一

道
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

找坡层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板(原浆表面抹平压光)

④ III级防水上人屋面做法

保护层：

隔离层：

保温层：

找坡层：

防水层：

粘结层：

结构层：

8O 一

1O0厚
、

粒径1O
一

20卵石
干铺无纺聚酯纤维布

一

层
由设计确定
由设计确定
3厚DAL自粘防水卷材(N类)

保护层： 250 × 250 x 3O C20细石混凝土板
，

缝宽3
～

5
，

聚合物水泥砂浆擦缝
垫层： 铺25厚粗砂
隔离层： 干铺无纺聚酯纤维布

一

层
防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层：素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
保温层： 由设计确定
找坡层： 由设计确定
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

素水泥浆粘结层
现浇钢筋混凝土屋面板(原浆表面抹平压光)

④ III级防水上人屋面做法(倒置式) ⑤ III级防水不上人屋面做法(倒置式)

④ III级防水上人屋面做法

注： 1
．

屋面结构找坡坡度不宜小于3％
。

单
坡跨度大于9m 时宜做结构找坡

，

坡
度不应小于3％

。

2．

①
、

② 不上人屋面取消面层做法

其余不变
。

3．

保温层
、

找坡层的材料和厚度由单
体设计确定。

III级平屋面防水构造做法
图集号I苏J／118

—

2009(五)
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捌 塑 揣 篇‰
硬虿圣牙20j27

× 0
．

7
’’

f涂族恃水层不钉固)
(涂膜防水层不钉固)

⋯ “

密封胶密封／ c20细石混凝土 密封胶密封

附加防水层
1 丽

绷 卷材或涂膜防水层

外墙外保温材料
详单体设计

密封胶密封厂堡护星
厂 [==篙渠篓材或涂膜防水层

金属板材 蹙磐善c1o细石混凝土
找平层 二兰! 尘』旦!兰

墙体
附加层防水卷材或涂膜防水层

C2O细石混凝土
密封胶密封

谚20泡沫棒

外墙外保温材料

详单体设计

刎
!

；= = = ≤；= 型

密封胶密封

① 无组织排水挑檐 ② 屋面墙体泛水防水构造 ④ 女儿墙外排水防水构造

密封胶密封

遮』十

外墙外保温材料
详单体设计

水泥钉或射钉可50O

磊习徊可万研
(涂膜防水层不钉固)

I [==檬
m 口层

防水卷材或涂膜防水层
m 口层
找平层
墙体

防水卷材或涂膜防水层

④ 女儿墙防水构造
① 管道出屋面防水构造

平屋面节点防水构造
图集号l苏J／1l8

—

2009(五
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水泥钉或射钉囝500

孵弼砸砸砸
(浍膜防水层不钉固)

密封胶密封 匮

金属盖板 卷材封盖

缝防水构造 ④ 屋面变形缝防水构造

密封胶密封 够20泡沫棒 堕童堕童童
附加防水层
。

瓣 丽n

250 ．100． C2O细石混凝土

防水卷材或涂膜防水层
’

附加层 防水卷材或涂膜防水层

④ 屋面檐沟构造 ④ 檐沟雨水口防水构造

平屋面节点防水构造
图集引苏加 8

—

2009(五)
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构造做法

④ 坡屋面防水构造做法

中距500

筋网片)

时设)
酯防水

瓦材： 油毡瓦
空铺卷材垫毡一

层
找平层： 35厚C2O细石混凝土(配谚6司5o0 x 500钢筋网片)
保温层： 由设计确定
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类

， Ⅱ级防水时设)
防水层： 2厚聚合物水泥防水涂料
刷基层处理剂

一

道

麴藿：驾霪涮勰麓板 ④ 坡屋面防水构造黻
结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板 U 碳厘 叫JJ力界俐追做法

坡屋面防水构造做法
图集引苏J／f18

～

2009(

页 次l 1
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圆脊

1 ：3水泥砂浆卧脊瓦

屋面板内预留谚1O锚筋砬5o0

锚筋与谚6钢筋网连牢
挂瓦条

≤≥ _ 橼

l∥ ，

I屋
面做法详见 I 防水卷材或涂膜防水

① 正脊

1 ：3水泥砂浆卧脊瓦

沿斜脊设3O × 30通长木条

顺水条 疗

2谚6沿斜脊通长{
钢筋网和谚1O锚筋连牢

垦查谚6通长与谚10锚筋连牢
，

脊瓦搭接

瓦切割成与排水沟相同的角度 合水沟瓦用卧瓦砂浆卧牢
，

嵌紧于木条p
防水卷材附加层
以下各层做法详见单项工程设

屋脊与檐口处与西l0锚筋连牢 P 型攀

④

鳃7 ／ ＼防水卷材或涂膜防水层

两侧设置30 × 30通长木条

处钻孔，

用双股18#铜丝与谚6绑牢
边瓦与挂瓦条钉牢
心 挂瓦条

翳
屋面板内预留谚1O锚筋囝1500

锚筋与谚6钢筋网连牢

④ 斜脊

④ 上端管口舳 缝隙厨密封胶封严

坡屋面节点防水构造 嵯堡
跟多资料加微信公众号jianzhu118
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一

种植层： 2O0
～

450厚种植土层
一

过滤层： 土工布过滤层
一

排(蓄)水层： 12厚凹凸型排(蓄)水板
一

防水层： 50厚c3O细石混凝土
，

内配
双向仍6国20O 钢筋网片6m × 6m

分缝，

缝宽1O
一

20，

建筑密
封胶嵌缝

一

隔离层： 10厚石灰砂浆
一

防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(PY类)
一

防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N)类
一

粘结层： 素水泥浆粘结层
一

找平层： 20厚1 ：2
．

5水泥砂浆
一

保温层： 由设计确定
一

找坡层： 由设计确定
一

结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

一

种植层： 200
～

450厚种植土层
一

过滤层： 土工布过滤层
一

排(蓄)水层： 12厚凹凸型排(蓄)水板
一

防水层： 50厚c30细石混凝土
，

内配
双向西6茄20O 钢筋网片6m x 6m

分缝，

缝宽1O
～

2O，

建筑密
封胶嵌缝

一

隔离层： 1O厚石灰砂浆
一

防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类)
一

防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面
自粘防水卷材

一

粘结层： 素水泥浆粘结层
一

找平层： 2O厚1 ：2
．

5水泥砂浆
一

保温层： 由设计确定
一

找坡层： 由设计确定
一

结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

一

种植层： 2O0
—

45O厚种植土层
一

过滤层： 土工布过滤层
一

排(蓄)水层： 100厚页岩陶粒
一

防水层： 50厚C30细石混凝土
，

内配
双向仍6词200 钢筋网片6m × 6m

分缝，

缝宽1O
～

20，

建筑密
封胶嵌缝

一

隔离层： 1O厚石灰砂浆
一

防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类)
一

防水层： 2厚聚合物水泥防水涂料
一

刷基层处理剂
一

道
一

找平层： 20厚1 ：2
．

5水泥砂浆
一

保温层： 由设计确定
一

找坡层： 由设计确定
一

结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板

一

种植层： 200
—

450厚种植土层
一

过滤层：土工布过滤层
一

排(蓄)水层： 100厚页岩陶粒
一

防水层： 50厚C30细石混凝土
，

内配双向
移6窃200 钢筋网片6m x 6m分缝

，

缝宽10
—

20，

建筑密封胶嵌缝
一

隔离层： 10厚石灰砂浆
一

防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类)
一

防水层： 2厚盾之优环保型单组分湿
固化聚氨酯防水防腐涂料

一

刷基层处理剂一

道
一

找平层： 20厚1 ：2
．

5水泥砂浆
一

保温层： 由设计确定
一

找坡层： 由设计确定
一

结构层： 现浇钢筋混凝土屋面板
甩

’／，P ／，r ／，X ／ ，，朋 ／7 W ，，／ ，■／／，研 ／忍 ’／，节 ／，■／／ ／
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锚
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刀
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／
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备一 ．

南
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台
‘ 。

刍
．

；
⋯

鲁
， ，

每
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眚
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⋯

台
。 ～

；
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白
，

每
‘ 、

；
⋯ 、

备
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备
、 ， ．

囱i善
、

j
、

鲁!
一

善
．

鲁
， ．

鲁

么 ／ ／̂，

名／ ／̂
，

彳 ／ ／̂
，

／ ／ ／̂
，

／／ ／̂
，

么／ ／̂
， ／／以

，

／ ／ 丘 j ／ _／ ／A
，

彳／ 彳j／ _／以 j ／ _／／
，

① 种植屋面做法 ④ 种植屋面做法 ③ 种植屋面做法 ④ 种植屋面做法

总厚度： 277
—

527

自 重： 391
—

691kg／m
。

∥=

1
．

40
～

0
．

86[W ／(m
。 · K )]

口=

4
．

5O
～

7
．

9O

总厚度： 3O2
—

552

自 重： 427
～

727kg／m。

f =

0
．

67
～

O
．

52【w ／(m
。·

K )】

刀=

5
．

03
～

8
．

91

总厚度： 365
～

615

自 重： 428
—

728kg／m 。

Z =

O
．

98
～

O
．

68【W ／(m
’·

K )】

刀=

6
．

15
～

9
．

53

总厚度： 389
—

639

自 重： 465
—

765kg／m ’

∥=

0
．

55
～

0
．

45[w ／(m
。·

K )]

刀=

6
．

67
～

1O
．

O4

注： 1
．

构造防水等级为I级
。

如做Ⅱ级防水可去掉构造中贴近基层处理剂的
一

层防水卷材或防水涂料
。

2．

排(蓄)水层中面岩陶特特轻不府小干25
．

堆积窘序不官女千50n k g ／m 。

3．

屋面单坡跨度大于9m 时
，

宜做结构找坡
，

坡度为3％，

图中找坡层取消
。

4．

保温层
、

找坡层的材料和厚度由单体设计确定
。 种植屋面防水构造做法

图集号苏J／T18
—

2009(五)
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℃、 钢筋混凝土盖板
弓喷习狨丽瓣

(详单项工程)

聚乙烯泡沫塑料棒

附加卷材一

层(托棒用)
盖缝卷材一

层
砸 丽丽盯

筋混凝土盖板

匕
l密封

胶封严一

岩棉塞缝
(1厚铝合金板托)

① 变形缝

盂i 弋蟊4口6
，z

=

980 l ＼ ∑7口4，￡
=

48O

④ 1000 x 490走道板
(C2O细石混凝土)

M5水泥砂浆坐浆5O × 5O × 鼠
／ 每块板下4

～

6处

密封胶封严
’

20厚1 ：2水泥砂浆
砌块挡墙 司二

土工布端部粘牢 水泥钉或射钉可5OO
，

卵石层沿墙铺200宽 镀锌垫片20 × 2O × 0
．

7

叨 网 疋 №萱噬 』堑塑土
坠—

一
． 、 ．

(水平段不粘牢)
二= 之二=搴过滤层

。

I
’ 。

嘘毖Ⅶ』丛丝
M 口层

① 500 × 490走道板
(C2O细石混凝土)

外墙保温材料
详单体设计
1厚铝合金板

水泥砂浆

部粘牢
巫退型巡

。 ．．+

蹶
聚 №丛 f

蒸
椐

② 变形缝(高低跨)

④ 预制混凝土盖板 (c20细石混凝土)

注： 1
。

图中砖砌体强度等级为Mu7j5
，

用M5水泥砂浆砌筑
。

2．

设计人应结合单项工程节能设计统
一

屋面与外墙的保温构造
。

／ 1
卜、

3．

变形缝为金属盖板时
，

变形缝做法也可按照本图集∈的
。

种植屋面变形缝
、

走道板 嵯堡筹

f 爿 L 赢一
一固

跟多资料加微信公众号jianzhu118



结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土

， ⋯ ，

防永层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类
，

空铺)
垫层： 10O厚c15细石混凝土(原浆表面抹平压光)

① I级防水地下室底板做法

结构层： 自防水钢筋混凝土底板

蹴 辫黼‰珊 槲 黼
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水巷材
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类

，

空铺)
垫层： 100厚c15细石混凝土(原浆表面抹平压光)

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土

．

酷永层： 1．5厚DAL自粘防水卷材(N类
，

空铺)
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类

，

空铺)
垫层： 100厚c15细石混凝土(原浆表面抹平压光)
甚层： 素土夯实

④
’ ’

i赫水地下室底板做法 ④ I级肪水地下室底板燃

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土

，

酷永层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类
，

空铺)
防水层： 2厚盾之优环保型单组分湿

固化聚氨酯防水防腐涂料
刷基层处理剂

一

道
． ．

垫层： 10O厚c15细石混凝土(原浆表面抹平压光)

基层： 素土夯实

防水层： 1厚水泥基渗透结晶防水涂料
结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 5O厚C15细石混凝土
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面

自粘防水卷材(空铺)
垫层： 100厚C15细石混凝土(原浆表面抹平压光)

基层： 素土夯实

④ I级防水地下室底板做法 ④ I级防水地下室底板做砝
注：1

．

水泥基渗透结晶防水涂料的用量不得小于1
．

5kg／m。。

2．

用于公共建筑节能时
，

应另行设计节能构造
。

3．

处于软弱土质时
，

垫层厚150
。

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 5O厚C15细石混凝土
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面

自粘防水卷材(空铺)
防水层： 2厚盾之优环保型单组分湿

固化聚氨酯防水防腐涂料
刷基层处理剂

一

道
垫层： 100厚c15细石混凝土(原浆表面抹平压光)

基层： 素土夯实

④ I 级防水地下室底板做法

I五蕊 底板构造做法瞧
跟多资料加微信公众号jianzhu118



覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 70厚c20细石混凝土

，

内配双向西6可2O0钢筋网片
6m × 6m分缝

，

缝宽20
～

30，

缝填聚苯条
，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 1．5厚DAL自粘防水卷材(N类)
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

① I级防水地下室顶板做法

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 7O厚c20细石混凝土

，

内配双向西6国20O钢筋网片
6m × 6m分缝

，

缝宽20
—

30，

缝填聚苯条
，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 1

．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

① I级防水地下室顶板做法

注： 用于公共建筑节能时
，

应另行设计节能构造
。

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 7O厚c2O细石混凝土

，

内配双向谚6可2O0钢筋网片
6m × 6m分缝

，

缝宽20
～

3O，

缝填聚苯条
，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
防水层： 2厚盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料
刷基层处理剂

一

道
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

(多 I级防水地下室顶板做法

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 70厚C20细石混凝土

，

内配双向西6囝2OO钢筋网片
6m × 6m分缝

，

缝宽2O
一

3O
，

缝填聚苯条
，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

④ I级防水地下室顶板做法

I级防水地下室顶板构造做法嵯堡
跟多资料加微信公众号jianzhu118



： 按设计要求
：
地下连续墙或M5砂浆
砌永久性保护墙

： 2O厚1 ：2
．

5水泥砂浆
：
素水泥浆粘结层

： 1
．

5厚DAL自粘防水卷材(N类)
：

3厚DAL湿铺法／预铺式
双面自粘防水卷材

：
自防水钢筋混凝土外墙

① I级防水地下室外墙做法
(外防内贴法)

回填土： 按设计要求
保护层： 地下连续墙或M5砂浆

砌永久性保护墙
找平层： 20厚l ：2

．

5水泥砂浆
刷基层处理剂

一

道
防水层： 2厚盾之优环保型单组分

湿固化聚氨酯防水防腐涂料
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
结构层： 自防水钢筋混凝土外墙

④ I级防水地下室外墙做法
(外防内贴法)

回填土： 按设计要求
保护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式

双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 20厚l ：2

．

5水泥砂浆
结构层： 自防水钢筋混凝土外墙

④ I级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

回填土： 按设计要求
保护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式

双面自粘防水卷材
防水层： 2厚盾之优环保型单组分

湿固化聚氨酯防水防腐涂料
刷基层处理剂

一

道
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
结构层： 自防水钢筋混凝土外墙

，．

声卜

⑤ I 级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

注：1
．

聚苯乙烯泡沫塑料板保护层的表观密度应大于3Okg／衄’。

2．

用于公共建筑节能时
，

应另行设计节能构造
。

回填土： 按设计要求
保护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
防水层： 1．5厚DAL自粘防水卷材删类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
找平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
结构层： 自防水钢筋混凝土外墙

o I级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

回填土：按设计要求
保护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
防水层： 3厚DAL湿铺法／预铺式

双面自粘防水卷材
防水层： 1．5厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层：素水泥浆粘结层
找平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
结构层： 自防水钢筋混凝土外墙

⑥ I级防水地下室外墙做法
(外彬懈法)

I 级防水地下室外墙构造做法
图集引苏J／118

—
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结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土
防水层： 4厚DAL湿铺法／预铺式

双面自粘防水卷材(空铺)
垫层： 100厚C15细石混凝土

(原浆表面抹平压光)
基层： 素土夯实

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材

(PY类
，

空铺)
垫层： 1O0厚C15细石混凝土

(原浆表面抹平压光)
基层： 素土夯实

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 7O厚C20细石混凝土

，

内配双向西6盈2O0

钢筋网片6m × 6m分缝
，

缝宽2O
一

30，

缝
填聚苯条，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 4厚DAL湿铺法／预铺式双面自粘防水卷材
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

① Ⅱ级防水地下室底板做法 ④ Ⅱ级防水地下室底板做法 ① Ⅱ级防水地下室顶板做法

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 50厚C15细石混凝土
防水层： 2厚DAL自粘防水卷材

(N类
，

空铺)
垫层： 1O0厚C15细石混凝土

(原浆表面抹平压光)
基层： 素土夯实

结构层： 自防水钢筋混凝土底板
保护层： 40厚C15细石混凝土
保护层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
防水层： 2厚盾之优环保型单组分

湿固化聚氨酯防水防腐涂料
垫层： 100厚C15细石混凝土

(原浆表面抹平压光)
基层： 素土夯实

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 70厚C20细石混凝土

，

内配双向谚6面200
钢筋网片6m × 6m分缝

，

缝宽2O
一

30，

缝
填聚苯条，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

④ Ⅱ级防水地下室底板做法 (D II级防水地下室底板做法 ④ II级防水地下室顶板做法

注：1
．

用于公共建筑节能时
，

应另行设计节能构造
。

2．

处于软弱土质时
，

垫层厚150
。 II级防水地下室

底板
、

顶板构造做法

图集引苏J／f18
—
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覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 70厚C20细石混凝土

，

内配双向谚6面2

钢筋网片6m × 6m分缝
，

缝宽20
。

30，

缝填聚苯条，

建筑密封胶嵌缝
隔离层： 干铺玻纤布

一

层
防水层： 3厚DAL自粘防水卷材(PY类)
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板

(原浆表面抹平压光) 林

o II级防水地下室顶板做法

覆土或其他构造层： 由设计确定
保护层： 70厚c20细石混凝土

，

内配双向≯6硒20O
钢筋网片6m × 6m分缝

，

缝宽20
“

30
，

缝
填聚苯条，

建筑密封胶嵌缝

填土： 按设计要求
护层： 地下连续墙或M5砂浆砌

永久性保护墙
平层： 2O厚1 ：2

．

5水泥砂浆
结层： 素水泥浆粘结层
水层： 4厚DAL湿铺法／预铺式

双面自粘防水卷材
构层： 自防水钢筋混凝土外墙

．

外

④ Ⅱ级防鸯地下毒外墙做法
(外防内贴法)

隔离层： 干铺玻纤布
一

层
防水层： 2厚DAL自粘防水卷材(N类) 外
粘结层： 素水泥浆粘结层
结构层： 自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面抹平压光)

填土：按设计要求
护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
水层： 2厚DAL自粘防水卷材【N类)
结层： 素水泥浆粘结层
平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
构层： 自防水钢筋混凝土外墙

外

⑤ Ⅱ级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

云5_—_荔I丢蕊 法 注： 用于公共建筑节能时
'

应另行设计节能构造
。

填土： 按设计要求
护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
水层： 3厚DAL自粘防水卷材【PY类)
结层： 素水泥浆粘结层
平层： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
构层： 自防水钢筋混凝土外墙

④ Ⅱ级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

填土： 按设计要求
护层： 35厚聚苯乙烯泡沫塑料板
水层： 2厚盾之优环保型单组分

湿固化聚氨酯防水防腐涂料
基层处理剂

一

道
平层： 2O厚l ：2

．

5水泥砂浆
构层： 自防水钢筋混凝土外墙

④ II级防水地下室外墙做法
(外防外贴法)

II级防水地下室外墙构造做法—

跟多资料加微信公众号jianzhu118



防水嵌缝材料 后浇补偿收缩混凝土 钢丝网片先浇混凝土

趔卷材防水层／
’

外贴式止水税／

缘广_ ●’

1 = l
／雨 叫 十

J 盟堂燧
、

100厚C15混凝土垫层

① 底板后浇带防水构造

聚氨酯弹性密±
岩棉填缝石1fIi硬廷

—

-
—

卜

爨l斗
掣掣

中埋式橡胶止水带

t鱼堑堕幽 离层／／广广 ＼＼附加防水卷材
型 影 幽坚监巡

④ 底板变形缝防水构造

注： 处于软弱土质时
，

垫层厚15O
。

④ 外墙后浇带防水构造

4__划
④ 顶板后浇带防水构造

① 外墙、

顶板变形缝防水构造

I 、

II级防水地下室
变形缝

、

后浇带防水构

跟多资料加微信公众号jianzhu118



局部配钢丝网加强 20厚1 ：3水

转角处附加卷材
一

层，

宽≥500
。

保护层

遇水膨胀止水条 结构底

鳖随 藉蕊 淋 蜮
桩身防水高度5OO

“

100O

混凝土 匿鲤凼麴捌
防水卷材或涂膜防水层

① 底板外墙交角防水构造 ④ 顶板外墙交角防水构造 ④ 底板桩基防水构造

i水层 密封胶 橡胶圈 电焊
水层

世盗幽垃逝蝗
青麻丝

嵌缝油胶
卷材保护层

穿墙管与管之间距应大于30O
。

穿墙管与内墙角、

凹凸部位的距离应大于250
。

当穿墙管线较多时
，

宜相对集中
，

采用穿墙盒方法
。

穿墙套管及零配件材料尺寸详见《地下工程防水做法》苏J02
—

20O3
。

当发现桩渗水时
，

应处理后再进行桩基防水施工
。

％嫱叫 ④ 错 料 墙管防水梅造

地下室交角
、

穿墙管
桩基防水构造

图集号l苏J／T18
—

2009
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聚苯板粘胶剂粘贴 、 ＼ ＼

／ 详单硬工程
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密封材料 _、闭藤
_

外墙盖缝条
习

／

匡
＼ 蕊底板卷材防水层

。

F

转角处附加卷材一

层
，

零

鋈
；

＼

l
爿吲

霓≥500 翟
ll5水泥砂浆砌12O厚砖 簧 测
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面层： 由设计确定
防水层： 2厚聚合物水泥防水涂料
刷基层处理剂

一

道
保护层： 35厚(最薄处) c20细石混凝土

保护层兼找坡层， 1％坡向地漏
结构层： 钢筋混凝土楼板(随捣随抹光)

(地面为60厚C15细石混凝土垫
层，

原浆表面抹抹平)

面层： 由设计确定
防水层： 1

．

5 厚盾之优环保型单组分
湿固化聚氨酯防水防腐涂料

刷基层处理剂一

道
保护层： 35厚(最薄处) C20细石混凝土

保护层兼找坡层， 1％坡向地漏
结构层： 钢筋混凝土楼板(随捣随抹光)

(地面为60厚C15细石混凝土垫
层，

原浆表面抹抹平)

由设计确定
： 20厚1 ：2

．

5水泥砂浆
处理剂一

道
： 1

．

5厚聚合物水泥防水涂料
(上翻高度不小于1800)

由设计确定

① 厨卫间楼地面防水做法 ④ 厨卫间楼地面防水做法 ④ 卫生间墙面防水做法

④ 厨房墙面防水做法

一

干_旦坐L 了
，

④ 楼板穿管防水做法
I I ～口 ， 1瓷 ’队 万 臣 r／J ／J0 愀 ，厶

① 地漏防水做法
一

厨卫间防水构造做法 嵯堡
跟多资料加微信公众号jianzhu118



附录 施工验收要求

1 粘结材料配制
采用自粘防水卷材粘结时可根据要求选择素水泥浆

、

普通水泥砂浆或聚合
物水泥防水砂浆等作为粘结材料

。

当防水基层已抹找平层或符合找平层质量
要求时，

宜选用素水泥浆粘结卷材
。

除此以外
，

应采用水泥砂浆粘结卷材
a

1．

1 素水泥浆的配制： 水泥和水拌合而成
，

水灰比为0
．

3
一

O
．

4
，

稠度宜控制

在50
～

70咖 ，

用电动搅拌机搅拌均匀
。

1．

2 水泥砂浆的配制： 水泥和砂配合比为1 ：2
．

5 ，

水灰比为0
．

4O
～

O
．

5O
，

用

电动搅拌机搅拌均匀。

1．3 防水砂浆的配置： 拌合时
，

先将水泥
、

砂干拌均匀
，

然后加入预配好的

专用聚合物乳液。

聚合物乳液
、

水泥和砂配合比为1 ：2 ：4
，

拌合1
～

2m in 即
可。

防水砂浆拌合物应在1h内用完
。

施工过程中若有离析现象
，

应进行二 次

拌合。

必要时应加水泥素浆
，

不得任意加水
。

2 LD系列自粘防水卷材施工工艺选择
根据工程实际情况可选择不同施工工艺

，

见附表l
。

附表1 自粘防水卷材施工工艺
＼ ＼

＼ 施工部位
＼

工罄 ＼ ＼

＼

地下室防水 屋面防水 厨卫间防水

底板 外墙(内贴) 外墙(外贴) 顶板：原浆收光) 顶板(毛面) 已找平 毛面 底板 侧墙

铺

贴

干铺 o o o o

素浆湿铺 o o o o o o o

砂浆湿铺 o o o

空铺 o o

连
接 搭接 o o o o o o o o o

3 LD系列自粘防水卷材施工步骤
3．

1 湿铺法：

3．

1
．

1 清理基层： 基层表面应先做处理
，

使基层坚实
、

洁净
，

并充分湿润
，

无积水
。

3．

1
．

2 抹水泥砂浆或素水泥浆： 采用水泥砂浆时
，

其厚度
一

般为10
～

20咖

(视基层情况而定)；采用素水泥浆时
，

其厚度
一

般为3
。

5衄 (水泥浆厚度以

不透基层底为准)，

铺抹时应注意压实
、

抹平
。

在阴角处
，

应以水泥砂浆分

层抹成半径为50衄 的圆角
。

3．

1
．

3 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离纸
。

3．

1．4 铺防水卷材： 将LD系列防水卷材平铺在现抹的水泥砂浆上
，

卷材与相

邻卷材之间为平行搭接。

3．

1
．

5 拍打卷材表面
、

提浆： 用木抹子或者橡胶板拍打卷材上表面
，

提浆
，

排出卷材下表面空气，

使卷材与水泥砂浆紧密粘结
。

3．

1
．

6 晾置： 晾放24
—

48h ，

具体时间视环境温度而定
。 一

般情况下
，

温度越
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高
，

所需晾置时间越短
。

3．

1．7 各细部构造节点加强处理： 在大面积卷材铺贴完毕后
，

节点处应按规
范要求进行加强处理

。

3．

1．8 隐蔽前自粘防水卷材破损的修补： 将破损处自粘防水卷材揭除
，

根据
破损处形状重新裁剪另外一

幅自粘防水卷材
，

用素水泥浆将自粘防水卷材对
接铺贴于破损处

，

再用密封胶将修补处白粘防水卷材接缝密封
。

3．

1．9 在阴阳角处需增设宽度为25O咖 的附加层
一

道
。

3．

2 干铺法：

3．

2
．

1 清理基层： 将基层表面的突出物清理干净
，

应坚实
、

洁净
、

平整
。

3．

2
．

2 涂料基层处理剂： 在阴阳转角等部位均匀涂刷专用LD基层处理剂
一

遍。

待底涂干燥后
，

做好节点附加增强处理
。

3．

2
．

3将基层处理剂均匀涂刷在大面积基层表面
，

晾放至手指触不粘
，

即铺

贴自粘防水卷材
。

3．

2
．

4 将自粘防水卷材对准基准线试铺
，

在约5m 长处用裁纸刀将隔离纸划开

(注意不要划伤卷材)。

将未铺开自粘防水卷材隔离纸从背面缓缓撕开
，

同时
将未铺开自粘防水卷材沿基准线慢慢向前推铺

。

边撕隔离纸边铺贴
。

铺贴好
后再将前面试铺的自粘防水卷材卷回

。

依上述方法同样粘贴在基层上
。

然后

用胶辊用力向前、

向外侧滚压
，

排出空气
，

使自粘防水卷材牢固粘贴在基层
上。

搭接铺贴下
一

幅自粘防水卷材时
，

将位于下层的自粘防水卷材搭接部位
的隔离纸揭起，

将上层自粘防水卷材对准搭接控制线
，

平整粘贴在下层自粘

防水卷材上，

滚压排出空气
，

粘贴牢固
。

3．

2
．

5 相对薄弱的部位应用专用密封材料密封
。

3．

2
．

6 防水层施工完毕应尽快进行隔离层
、

保护层施工
。

3．

3 空铺法：

3．

3
．

1 清理基层： 将基层表面的突出物清理干净
，

应坚实
、

洁净
、

平整
，

无

明水。

3．

3
．

2 在基层上弹出自粘防水卷材铺贴控制线
，

将自粘防水卷材对准控制线连
同隔离膜直接铺在基层表面上

。

相邻自粘防水卷材连接采用搭接
，

搭接前揭
除自粘防水卷材搭接部位的隔离膜。

搭接边应粘接严密
。

大面积自粘防水卷

材与附加层应满粘。

3．

3
．

3 所有平面部位均可采用空铺法
。

对于永久性保护墙或结构墙立面
、

积
水坑斜坡面等部位，

应采用满粘或点粘方法进行固定
，

以避免自粘防水卷材
因自重而向下滑脱

。

3．

3
．

4 防水层铺设完毕后
，

揭除双面自粘防水卷材上表面剩余隔离膜
，

进入

下道工序
。

3．

3
．

5 当地下室底板空铺
，

不做保护层时
，

应加强成品保护并采取以下措施：

1)若自粘防水卷材上表面胶粘脚
，

可在表面撒水泥粉
。

2)在运输和绑扎钢筋时
，

应避免钢筋破坏自粘防水卷材
。

3)发现自粘防水卷材破损
，

应及时进行修补
。

3．

4 自粘防水卷材的连接方法：

3．

4
．

1 搭缝连接： 搭接宽度根据不同构造部位有所不同
，

空铺时用搭接连

接，

见附图1
。

附图1 卷材搭接口
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3
．

4
．

2 附加自粘带可采用聚氨酯或丙烯酸防水涂料替代
，

涂层厚1
．

5
，

宽12O
。

4 LD系列防水涂料施工步骤
4 ．

1 非焦油聚氨酯 (9l】) 防水涂料：

4 ．

1
．

1 基层处理： 清理基层表面
，

达到平整
、

干净
、

干燥
。

阴阳角部位在找

平时做半径约50伽 的小圆角
。

4．

1
．

2 附加增强层： 用防水涂料按A料：B料
=

1 ：2的质量比配制并搅匀
，

在阴
阳角等构造部位均匀涂刮一

次
，

做附加增强层处理
。

也可以用宽度为30O
～

5O0衄 胎体增强材料增强
。

施工时
，

边铺贴平整边涂刮聚氨酯防水涂料
。

4 ．

1
．

3 大面积涂刷聚氨酯防水涂料时
，

应先将涂料按A料：B料
=

1 ：2的质量比
倒入容器中电动搅拌约2m in ，

搅匀后倒在合格基层上
，

用刮板均每涂刮使之

充分渗透到表层
，

密实毛孔
。

配好的料应在20m in 内用完
，

第
一

层遍涂厚度

控制在O
．

7咖 左右
，

待指触干后涂刷第二遍
，

涂刷方向与第
一

遍垂直
，

直至

到达设计厚度要求
，

形成与基层牢固粘结
、

整体无缝的涂膜防水层
。

4．

1
．

4 涂刷间隔时间： 夏季应在6h以内
，

秋季应在10h以内
，

冬季应在12h以
内。

保护层施工时须注意不要让硬物碰损防水涂膜
，

以免造成渗漏隐患
。

垂

直方向涂刷，

前
一

涂层干燥成膜后施工后
一

涂层
。

4 ．

1．5 聚氨酯防水涂膜完全固化后
，

方可进行下
一

工序施工
。

4 ．

2 盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料施工步骤：

4．

2
．

1 清理基层： 基层应坚实
、

洁净
、

平整
，

无明水
。

4 ．

2
．

2 涂刷基层处理剂： 根据基层情况
，

必要时
，

将专用基层处理剂与水和

配套粉料按1 ：1 ：1的比例搅拌
，

均匀涂刷在找平层面
。

4 ．

2
．

3 待处理剂干燥后
，

按要求对特殊部位 (如泛水
、

天沟
、

阴阳角等)增

涂盾之优环保型单组分湿固化聚氨酯防水防腐涂料
。

4．

2
．

4 涂刷盾之优单组分湿固化聚氨酯防水涂料： 在盾之优单组分聚氨酯

防水涂料中加6％
～

8％的配套粉料和15％的水
，

电动搅拌2
—

3m in 即可涂刷
。

分
层纵横方向涂刷，

前
一

涂层干燥成膜后
，

再施工后
一

涂层
，

每遍涂刷用量宜

为0
．

6
～

1
．

0蚝／m ’。

4 ．

2
．

5 晾置： 晾放4
—

6h ，

具体时间视环境温度而定
。 一

般情况下
，

温度越
高，

所需晾置时间越短
。

4 ．

2
．

6 抹保护层： 详本图集构造做法或单项工程设计
。

4 ．

2
．

7 施工注意事项：

1)防水层在初期成膜前不能遇雨
、

雪
、

雾气候环境
。

夏季施工时必须考虑
到雷阵雨的影响

，

并应采取遮盖措施
。

防水层在成膜过程中
，

若雨水冲刷产
生麻面或脱落

，

必须重新修补或涂刷
。

2)涂刷操作必须均匀
、

仔细
。

先立面后平面
，

先特殊面后大面
，

自上而下

进行涂刷
。

3)每道涂层之间的涂刷方向应互相垂直
，

以提高防水层的整体性和均匀性
。

4)涂料不加水适用时间为120m in ，

加水后适用时间为20m in
。

4 ．

3 聚合物水泥防水涂料：

4 ．

3
．

1 基层处理： 基层面应平整
、

坚实
、

干净
，

无明水
，

阴阳角做成圆弧状
。

4 ．

3
．

2 底涂处理： 在基面上刷
一

遍纯防水胶乳液
。

4 ．

3
．

3 涂刷附加层： 按规定对穿透管道
、

天沟
、

阴阳角等节点部位涂刷聚合

物水泥防水涂料附加层。

4 ．

3
．

4 涂刷聚合物水泥防水涂料： 按照乳液：粉料水
=

1 ：0
．

7 (质量比) 的比
例配制涂料

，

并用电动搅拌器均匀搅拌2
～

3m in后涂刷
。

分遍涂刷时
，

涂层
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应按照垂直方向涂刷
，

前
一

涂层干燥成膜后施工后
一

涂层 (以不粘手为宜)
。

4 ．

3
．

5 固化：
一

般情况下
，

环境温度越高
，

固化所需时间越短
。

4 ．

4 丙烯酸复合防水涂料：

4．

4
．

1 基层要求：基层平整
、

结实
，

无明水
，

无油污
，

无尘土
．

阴阳角
、

管
根及其他细部预先做加强、

附加层处理
。

可以用无纺布或玻璃纤布作为增强
材料。

4．

4
、

2 分层涂刷： 用刮板或者滚筒将涂料均匀地涂刷在基层上
，

以不露底为
宜，

细处可用小毛刷涂刷
。

4．

4
．

3 面层涂布： 加水稀释该防水涂料
，

在表层滚涂
一

遍
，

以提高表面平整
、

光洁度。

4．

4
．

4 保护层： 涂膜防水层验收合格后
，

应按设计要求进行保护层施工
。

4．

4
．

5 参考用量： 涂膜厚度为1
．

5舢 时
，

用料为2
．

2
—

2
．

4kg／m 。。

4．

5 水泥基渗透结晶防水涂料：

4 ．

5
．

1 基层处理： 清理混凝土基层表面达到平整
、

干净
。

作业时基面应潮湿
。

4．

5
．

2 材料搅拌： 将涂料与水按照1 ： (O
．

33
一

O
．

4 ) 的质量比
，

机械搅拌成
粘稠状浆料。

4．

5
．

3 涂刷施工： 用硬毛刷以1
．

Okg／舶。用量分两遍将浆料均匀涂刷在混凝土
基面上。

第二遍涂刷方向应与第
一

遍方向垂直
，

并在第
一

遍防水层表面干燥
后方可施工

。

4．

5
．

4 养护： 防水涂料干燥后
，

需要喷水养护3d ，

或覆草袋养护
。

5 验收要求
5．

1 LD系列自粘防水卷材及防水涂料的i 程质量验收应符合以下规范
、

规程
的有关规定，

并满足设计要求
。

《屋面工程技术规范》GB 50345
—

2 004

((屋面工程质量验收规范》GB 50207
—

2002

(《地下工程防水技术规范》GB 501O8
—

20O8

(《地下防水工程质量验收规范》GB 502O8
—

2002

Ⅸ建筑室内防水工程技术规程》cEcs 196：2006

((住宅工程质量控制标准》 DGJ32／T 16
—

20O5

5．

2 屋面保温隔热层的工程质量验收标准：

5．

2
．

1 屋面保温隔热工程的质量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》

GB 504 l1
—

2o07和 ((民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32／J 19
—

2007

的相关规定。

5．

2
．

2 屋面节能工程使用的保温隔热材料
，

其导热系数
、

密度
、

抗压强度或
压缩强度、

燃烧性能应符合设计要求；进场时应对以上项目进行复验
。

复验
应为见证取样送检

。

5．

3 种植屋面工程质量验收标准
5．

3
．

1 除应符合附录5
．

2
．

1
、

5
．

2
．

2条规定外
，

尚应符合 ((种植屋面工程技术
规程》JGJ 155

—

2 007的有关规定
。

5．

3
．

2 应按各不同构造层次分项验收
。

防水工程完工后
，

应进行蓄水或淋水
检验，

合格后方能进行上部种植层施工
。

种植层宜由专业绿化施工队完成
。

附录 施工验收要
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