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前 言

我国自 年代中期起 随着钢结构建筑业的发展而发展起来

的钢结构防火涂料 在工程中推广应用 对于贯彻有关的建筑设

计防火规范 提高钢结构的耐火极限 减少火灾损失 取得了显

著效果 为了统一钢结构防火涂料涂层设计 施工方法和质量标

准等应用技术要求 保证应用效果 确保防火安全 特制订本规

范

本规范的编制 遵照国家工程建设的有关方针政策和 预防

为主 防消结合 的消防工作方针 调查研究了我国钢结构火灾

的特点 总结了防火涂料保护钢结构的实践经验 并吸收国内外

先进技术和钢结构防火涂料科研成果 反复征求有关科研设计 生

产施工 高等院校 公安消防和建设等单位与专家的意见 经全

国工程防火防爆标准技术委员会审查定稿

现批准 钢结构防火涂料应用技术规范 为中国工程建设标

准化协会标准 别号为 并推荐给各工程建设有关单

位使用 在使用过程中如发现需要修改补充之处 请将意见及有

关资料寄交四川省都江堰市公安部四川消防科学研究所转全国工

程防火防爆标准技术委员会 邮政编码

中国工程建设标准化协会

年 月 日
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第一章 总 则

第 条 为贯彻实施国家的有关建筑防火规范 使用防

火涂料保护钢结构 提高其耐火极限 做到安全可靠 技术先进

经济合理 特制订本规范

第 条 本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护

涂层的设计 施工和验收

第 条 钢结构防火涂料的应用 除遵守本规范外 尚

应遵守国家有关防火规范及其他现行规定



第二章 防火涂料及涂层厚度

第 条 钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类 其

产品均应通过国家检测机构检测合格 方可选用

第 条 薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录

二的有关方法试验 其技术指标应符合表 的规定

薄涂型钢结构防火涂料性能 表

项 目 指 标

粘性强度

抗 弯 性 挠曲 涂层不起层 脱落

抗 振 性 挠曲 涂层不起层 脱落

耐 水 性

耐冻融循环性 次

耐火极限
涂层厚度

耐火时间不低于

第 条 厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录

二的有关方法试验 其技术指标应符合表 的规定

厚涂型钢结构防火涂料性能 表

项 目 指 标

粘结强度

抗压强度

干 密 度



续表

项 目 指 标

热 导 率

耐 水 性

耐冻融循环性 次

耐火极限
涂层厚度

耐火时间不低于

第 条 采用钢结构防火涂料时 应符合下列规定

一 室内裸露钢结构 轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结

构 当规定其耐火极限在 及以下时 宜选用薄涂型钢结构防

火涂料

二 室内隐蔽钢结构 高层全钢结构及多层厂房钢结构 当

规定其耐火极限在 以上时 应选用厚涂型钢结构防火涂料

三 露天钢结构 应选用适合室外用的钢结构防火涂料

第 条 用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉 不用

苯类溶剂 在施工干燥后应没有刺激性气味 不腐蚀钢材 在预

定的使用期内须保持其性能

第 条 钢结构防火涂料的涂层厚度 可按下列原则之

一确定

一 按照有关规范对钢结构不同构件耐火极限的要求 根据

标准耐火试验数据选定相应的涂层厚度

二 根据标准耐火试验数据 参照本规范附录三计算确定涂

层的厚度

第 条 施加给钢结构的涂层质量 应计算在结构荷载

内 不得超过允许范围

第 条 保护裸露钢结构以及露天钢结构的防火涂层

应规定出外观平整度和颜色装饰要求

第 条 钢结构构件的防火喷涂保护方式 宜按图



(a)
(b)

(c) (d)

(e)

钢楼板

防火涂层

混凝土楼面

防火涂层

防火涂层

防火涂层

防火涂层

钢筋混凝土板

选用

图 钢结构防火保护方式

工字型柱的保护 方型柱的保护 管型构件的保

护 工字梁的保护 楼板的保护



第三章 钢结构防火涂料的施工

第一节 一 般 规 定

第 条 钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业

施工队施工 施工中的安全技术和劳动保护等要求 应按国家现

行有关规定执行

第 条 当钢结构安装就位 与其相连的吊杆 马道 管

架及其他相关连的构件安装完毕 并经验收合格后 方可进行防

火涂料施工

第 条 施工前 钢结构表面应除锈 并根据使用要求

确定防锈处理 除锈和防锈处理应符合现行 钢结构工程施工与

验收规范 中有关规定

第 条 钢结构表面的杂物应清除干净 其连接处的缝

隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工

第 条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工

程所损坏的条件下进行 施工时 对不需作防火保护的部位和其

他物件应进行遮蔽保护 刚施工的涂层 应防止脏液污染和机械

撞击

第 条 施工过程中和涂层干燥固化前 环境温度宜保

持在 相对湿度不宜大于 空气应流通 当风速大

于 或雨天和构件表面有结露时 不宜作业

第二节 质 量 要 求

第 条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机

构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告 必须有防火监督部



门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证

第 条 钢结构防火涂料出厂时 产品质量应符合有关

标准的规定 并应附有涂料品种名称 技术性能 制造批号 贮

存期限和使用说明

第 条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套 底

层涂料不得锈蚀钢材

第 条 在同一工程中 每使用 薄涂型钢结构防火

涂料应抽样检测一次粘结强度 每使用 厚涂型钢结构防火涂

料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度

第三节 薄涂型钢结构防火涂料施工

第 条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层 或主涂层 宜

采用重力式喷枪喷涂 其压力约为 局部修补和小面积施

工 可用手工抹涂 面层装饰涂料可刚涂 喷涂或滚涂

第 条 双组份装的涂料 应按说明书规定在现场调配

单组份装的涂料也应充分搅拌 喷涂后 不应发生流淌和下坠

第 条 底涂层施工应满足下列要求

一 当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求 尘土等杂物清

除干净后方可施工

二 底层一般喷 遍 每遍喷涂厚度不应超过 必

须在前一遍干燥后 再喷涂后一遍

三 喷涂时应确保涂层完全闭合 轮廓清晰

四 操作者要携带测厚针检测涂层厚度 并确保喷涂达到设

计规定的厚度

五 当设计要求涂层表面要平整光滑时 应对最后一遍涂层

作抹平处理 确保外表面均匀平整

第 条 面涂层施工应满足下列要求

一 当底层厚度符合设计规定 并基本干燥后 方可施工面

层



二 面层一般涂饰 次 并应全部覆盖底层 涂料用量为

三 面层应颜色均匀 接槎平整

第四节 厚涂型钢结构防火涂料施工

第 条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷

涂 空气压力为 喷枪口直径宜为

第 条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂 并使

稠度适宜 边配边用

第 条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为

必须在前一遍基本干燥或固化后 再喷涂后一遍 喷涂保

护方式 喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定

第 条 施工过程中 操作者应采用测厚针检测涂层厚

度 直到符合设计规定的厚度 方可停止喷涂

第 条 喷涂后的涂层 应剔除乳突 确保均匀平整

第 条 当防火涂层出现下列情况之一时 应重喷

一 涂层干燥固化不好 粘结不牢或粉化 空鼓 脱落时

二 钢结构的接头 转角处的涂层有明显凹陷时

三 涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于 时

四 涂层厚度小于设计规定厚度的 时 或涂层厚度虽大

于设计规定厚度的 但未达到规定厚度的涂层之连续面积的

长度超过 时



第四章 工 程 验 收

第 条 钢结构防火保护工程竣工后 建设单位应组织

包括消防监督部门在内的有关单位进行竣工验收

第 条 竣工验收时 检测项目与方法如下

一 用目视法检测涂料品种与颜色 与选用的样品相对比

二 用目视法检测涂层颜色及漏涂和裂缝情况 用

榔头轻击涂层检测其强度等 用 直尺检测涂层平整度

三 按本规范附录四的规定检测涂层厚度

第 条 薄涂型钢结构防火涂层应符合下列要求

一 涂层厚度符合设计要求

二 无漏涂 脱粉 明显裂缝等 如有个别裂缝 其宽度不

大于

三 涂层与钢基材之间和各涂层之间 应粘结牢固 无脱层

空鼓等情况

四 颜色与外观符合设计规定 轮廓清晰 接槎平整

第 条 厚涂型钢结构防火涂层应符合下列要求

一 涂层厚度符合设计要求 如厚度低于原订标准 但必须

大于原订标准的 且厚度不足部位的连续面积的长度不大于

并在 范围内不再出现类似情况

二 涂层应完全闭合 不应露底 漏涂

三 涂层不宜出现裂缝 如有个别裂缝 其宽度不应大于

四 涂层与钢基材之间和各涂层之间 应粘结牢固 无空鼓

脱层和松散等情况

五 涂层表面应无乳突 有外观要求的部位 母线不直度和



失圆度允许偏差不应大于

第 条 验收钢结构防火工程时 施工单位应具备下列

文件

一 国家质量监督检测机构对所用产品的耐火极限和理化力

学性能检测报告

二 大中型工程中对所用产品抽检的粘结强度 抗压强度等

检测报告

三 工程中所使用的产品的合格证

四 施工过程中 现场检查记录和重大问题处理意见与结

果

五 工程变更记录和材料代用通知单

六 隐蔽工程中间验收记录

七 工程竣工后的现场记录



附录一 名 词 解 释

名 词 说 明

钢 结 构 防 火 涂 料

施涂于建筑物和构筑物钢结构构件表面 能形成

耐火隔热保护层 以提高钢结构耐火极限的涂料 按

其涂层厚度及性能特点可分为薄涂型和厚涂型两类

薄涂型钢结构防火涂料 类

涂层厚度一般为 有一定装饰效果 高温

时膨胀增厚 耐火隔热 耐火极限可达

又称为钢结构膨胀防火涂料

厚 涂 型 钢 结 构

防火涂料 类

涂层厚度一般为 呈粒状面 密度较小

热导率低 耐火极限可达 又称为钢结构

防火隔热涂料

裸 露 钢 结 构
建筑物或构筑物竣工后仍然露明的钢结构 如体

育场馆 工业厂房等的钢结构

隐 蔽 钢 结 构

建筑物或构筑物竣工后 已经被围护 装修材料遮

蔽 隔离的钢结构 如影剧院 百货楼 礼堂 办公

大厦 宾馆等的钢结构

露 天 钢 结 构

建筑物或构筑物竣工后 极露置于大气中 无屋盖

防雨防风的钢结构 如石油化工厂 石油钻井平台

液化石油汽贮罐支柱钢结构等



附录二 钢结构防火涂料试验方法

一 钢结构防火涂料耐火极限试验方法

将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件

例如 或 工字钢 上 采用国家标准 建筑构件耐火试验方

法 试件平放在卧式炉上 燃烧时三面受火 试

件支点内外非受火部分的长度不应超过 按设计荷载加

压 进行耐火试验 测定某一防火涂层厚度保护下的钢构件的耐

火极限 单位为

二 钢结构防火涂料粘结强度试验方法

参照 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 条

粘结强度试验进行

试件准备 将待测涂料按说明书规定的施工工艺施涂于

的钢板上 见附图

附图 测粘结强度的试件

薄涂型膨胀防火涂料厚度 为 厚涂型防火涂料厚

度 为 抹平 放在常温下干燥后将涂层修成



再用环氧树脂将一块 的钢

板粘结在涂层上 以便试验时装夹

试验步著 将准备好的试件装在试验机上 均匀连续加荷

至试件涂层破裂为止

粘结强度按下式计算

式中 粘结强度

破坏荷载

涂层与钢板的粘结面面积

每次试验 取 块试件测量 剔除最大和最小值 其结果应

取其余 块的算术平均值 精确度为

三 钢结构防火涂料涂层抗压强度试验方法

参照 标准中附录二 砂浆试块的制作 养护及抗

压强度取值 方法进行

将拌好的防火涂料注入 试模

捣实抹平 待基本干燥固化后脱模 将涂料试块放置在 的

烘箱中干燥至恒重 然后用压力机测试 按下式计算抗压强度

式中 抗压强度

破坏荷载

受压面积

每次试验的试件 块 剔除最大和最小值 其结果应取其余

块的算术平均值 计算精确度为

四 钢结构防火涂料涂层干密度试验方法

采用准备做抗压强度的试块 在做抗压强度之前采用直尺和

称量法测量试块的体积和质量 干密度按下式计算



式中 防火涂料涂层干燥密度

试件质量

试件体积

每次试验 取 块试件测量 剔除最大和最小值 其结果应

取其余 块的算术平均值 精确度为

五 钢结构防火涂料涂层热导率的试验方法

本方法用于测定厚涂型钢结构防火涂料的热导率 参照有关

保温隔热材料导热系数测定方法进行

试件准备 将待测的防火涂料按产品说明书规定的工艺施

涂于 或 的试模内 捣实抹平

基本干燥固化后脱模 放入 的烘箱内烘干至恒重 一组试

样为 个

仪器 稳态法平板导热系数测定仪 型号

试验步骤

试样须在干燥器内放置

将试样置于测定仪冷热板之间 测量试样厚度 至少测

量 点 精确到

热板温度为 冷板温度为 两板温

差

仪器平衡后 计量一定时间内通过试样有效传热面积的

热量 在相同的时间间隔内所传导的热量恒定之后 继续测量

次

试验完毕再测量厚度 精确到 取试验前后试样

厚度的平均值

计算式



式中 热导率

恒定时试样的导热量

试样有效传热面积

测定时间间隔

冷 热板间平均温度差

六 钢结构防火涂料涂层抗振性试验方法

本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗振性能 采

用经防锈处理的无缝钢管 钢管长 外径 壁厚

涂料喷涂厚度为 干燥后 将钢管一端以悬臂方

式固定 使另一端初始变位达 见附图 以突然释放

的方式让其自由振动 反复试验 次 试验停止后 观察试件上

的涂层有无起层和脱落发生 记录变化情况 当起层 脱落的涂

层面积超过 即为不合格

附图 抗振试件安装和位移

注 厚涂型钢结构防火涂料涂层的抗撞击性能可用一块

的钢板 喷涂 厚的防火涂层 干燥固化 并养护期满后 用

的榔头敲打或用其他钝器撞击试件中心部位 观察涂层凹陷情况 是

否出现开裂 破碎或脱落现象



七 钢结构防火涂料涂层抗弯性试验

本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗弯性能 试

件与抗振性试验用的试件相同 试件干燥后 将其两端简支平放

在压力机工作台上 在其中部加压至挠度达 时 为支点

间距离 长 观察试件上的涂层有无起层 脱落发生

八 钢结构防火涂料涂层耐水性试验方法

参照 漆膜耐水性测定法 甲法进行 用

钢板 经防锈处理后 喷涂防火涂料 薄涂型涂

料的厚度为 厚涂型涂料的厚度为 放入

的烘箱内干燥至恒重 取出放入室温下的自来水中浸泡 观察

有无起层 脱落等现象发生

九 钢结构防火涂料涂层耐冻融性试验方法

本方法参照 建筑涂料耐冻融循环性测定法

进行

试件与耐水性试验相同 对于室内使用的钢结构防火涂料 将

干燥后的试件 放置在 的室内 取出置于

的低温箱内冷冻 再从低温箱中取出放入 的烘箱

中恒温 为一个循环 如此反复 记录循环次数 观察涂层开

裂 起泡 剥落等异常现象 对于室外用的钢结构防火涂料 应

将试件放置在 的室内 改为置于水温为 的恒

温水槽中浸泡 其羽条件不变



附录三 钢结构防火涂料施用

厚度计算方法

在设计防火保护涂层和喷涂施工时 根据标准试验得出的某

一耐火极限的保护层厚度 确定不同规格钢构件达到相同耐火极

限所需的同种防火涂料的保护层厚度 可参照下列经验公式计

算

式中 待喷防火涂层厚度

标准试验时的涂层厚度

待喷钢梁重量

标准试验时的钢梁重量

待喷钢梁防火涂层接触面周长

标准试验时钢梁防火涂层接触面周长

系数 对钢梁 对相应楼层钢柱的保护层厚

度 宜乘以系数 设

公式的限定条件为 耐火极限



1 0
2 0
3 0

4 0
5 0

6 0
7 0

8 0
9 0
1 0 0

标尺

刻度

测针 防火涂层

钢基材

附录四 钢结构防火涂料涂层

厚度测定方法

一 测针与测试图

测针 厚度测量仪 由针杆和可滑动的圆盘组成 圆盘始终

保持与针杆垂直 并在其上装有固定装置 圆盘直径不大于

以保证完全接触被测试件的表面 如果厚度测量仪不易插

入被插材料中 也可使用其他适宜的方法测试

测试时 将测厚探针 见附图 垂直插入防火涂层直至钢

基材表面上 记录标尺读数

附图 测厚度示意图

二 测点选定

楼板和防火墙的防火涂层厚度测定 可选两相邻纵 横轴

线相交中的面积为一个单元 在其对角线上 按每米长度选一点



3

4

2

11

4

2

3

1

2

3

进行测试

全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定 在构件长度

内每隔 取一截面 按附图 所示位置测试

工字梁 工型柱 方形柱

附图 测点示意图

桁架结构 上弦和下弦按第二条的规定每隔 取一截面

检测 其他腹杆每根取一截面检测

三 测量结果

对于楼板和墙面 在所选择的面积中 至少测出 个点 对

于梁和柱在所选择的位置中 分别测出 个和 个点 分别计算

出它们的平均值 精确到



附录五 本规范用词说明

一 执行本规范时 对要求严格程度的用词说明如下 以便

在执行中区别对待

表示很严格 非这样作不可的用词

正面词采用 必须 反面词采用 严禁

表示严格 在正常情况下均应这样作的用词

正面词采用 应 反面词采用 不应 或 不得

表示允许稍有选择 在条件许可时首先应这样作的用

词

正面词采用 宜 或 可 反面词采用 不宜

二 条文中必须按指定的标准 规范或其他有关规定执行的

写法为 应按 执行 或 应符合 要求或规定 非必须按

所规定的标准 规范执行的写法为 可参照 执行
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