
CECS 425 : 2016 

中国工程建设协会标准a

水锤吸纳器应用技术规程

Technical specification for application of 

water hammer arrestor 

中国计划出版社



中国工程建设协会标准

水锤吸纳器应用技术规程

Technical specification for application of 

water hammer arrestor 

CECS 425 : 2016 

主编单位：中国建筑金属结构协会给水排水设备分会

广东永泉间门科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期： 2 0 1 6 年 6 月 1 日

中国计划出版社

2016 北京



中国工程建设标准化协会公告

第 231 号

关于发布《水锤吸纳器应用技术规程》的公告
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425 : 2016 ，自 2016 年 6 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会
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1 总则

I. 0.1 为使水锤吸纳器在选择和设置、安装、验收和维护中做到

安全可靠、经济合理、技术先进、使用方便，制定本规程。

I. 0. 2 本规程适用于新建、改建和扩建的工业给水工程、城镇给

水工程、消防给水工程、建筑给水工程和再生水给水工程中水锤吸

纳器的选用、设置、安装、验收和维护。

I. 0. 3 水锤吸纳器应符合现行行业标准《建筑给水水锤吸纳器》

CJ/T 300 的有关规定。

I. o. 4 水锤吸纳器的选用、设置、安装、验收和维护除应符合本规

程外，尚应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 

和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有

关规定。
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2 术语

2.0.1 水锤吸纳器 water hammer arrestor 

通过密封缓冲气压腔对水锤实现缓冲，能使给水管道和设施

免遭水锤破坏或消除由水锤引起的噪声和振动的水力防护装置。

按照结构型式可以分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤吸纳器。

活塞式水锤吸纳器均为充气式，胶胆式水锤吸纳器分为充气式和

不充气式。

2.0.2 快速启闭阀 quick open-and-close valve 

具有快速开启和关闭功能的阀门，如水嘴、球阀、泪合阀等。
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3 水锤吸纳器

3.0.1 水锤吸纳器结构型式应符合本规程附录 A 的规定。

3.0.2 水锤吸纳器的技术参数应符合表 3.0.2 的规定。

表 3.0.2 水锤吸纳器的技术参数

公称尺寸 公称压力
充气状态 连接方式

介质温度
结构型式

DN CMPa) （℃） 

胶胆式水锤吸纳器 15 ~ 50 0.4 不充气 螺纹连接

胶胆式水锤吸纳器 15 ~ 50 1. 6 充气 螺纹连接

胶胆式水锤吸纳器 50~ 300 1. 6 充气 法兰连接 。～ 100

活塞式水锤吸纳器 15 ~ 50 5. 0 充气 螺纹连接

活塞式水锤吸纳器 50~ 400 5. 0 充气 法兰连接

3. 0. 3 当水锤吸纳器用于生活饮用水系统时，应具有卫生许可

证。
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4 选择和设置

4. 0.1 水锤吸纳器的选择和设置应具有防止和减轻水锤对给水

管道及设施的破坏，并可降低其系统的振动和噪声。

4.0.2 水锤吸纳器可用于下列场所：

1 输水管道的水泵出口止回阀或水泵控阅后；

2 二次供水加压水泵出口止回阅后；

3 住宅、公共建筑安装有快速启闭阀时，在其给水支管末端；

4 减振降噪标准要求较高的住宅、公寓、宾馆、养老院、病房

等建筑；

5 消防水泵供水高度大于 24m 时，在消防泵出口止回阀后。

4.0.3 水锤吸纳器的选择应符合下列规定：

1 水锤吸纳器的公称尺寸应与连接管道的公称尺寸相等；

2 水锤吸纳器的公称压力等级不应小于连接管道给水系统

的工作压力；

3 当公称尺寸小于或等于 DN50 时，宜采用外螺纹或内螺

纹连接的水锤吸纳器；当公称尺寸大于 DN50 时，宜采用法兰连

接的水锤吸纳器。

4.0.4 活塞式水锤吸纳器宜设置在靠近水泵出水口的拐点处下，

并水平安装（图 4.0.4 ）。

4 5 

图 4.0.4 活塞式水锤吸纳器的设置

1一水泵；2 橡胶接头儿水泵控制阀； 4 检修阀， 5 水锤吸纳器
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4. 0. 5 充气胶胆式水锤吸纳器设置应符合下列规定：

1 充气胶胆式水锤吸纳器宜设置在水泵出水口止回阀或泵

控阀后；

2 充气胶胆式水锤吸纳器宜水平安装，也可立式安装（图

4. 0. 5 ）。

(a）水平安装

(b）立式安装

图 4.0. 5 充气胶胆式水锤吸纳器设置

1 水泵； 2 橡胶接头； 3 水泵控制阀；4 水锤吸纳器，5 检修阀

4.0.6 不充气胶胆式水锤吸纳器设置应符合下列规定：

1 不充气胶胆式水锤吸纳器应安装在供水管的配水横管末

端最后两个用水器具支管接出点之间；
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2 当配水横支管长度小于或等于 6m 时，可仅安装）个水锤

吸纳器（图 4. 0. 6 1 ）。

卜~
图 4. 0. 6-1 不充气胶胆式水锤吸纳器的设置

1 水锤吸纳器；2一接用水器具支管

3 当配水横管长度大于 6m 时，宜在配水横管末端和配水横

管中间各安装一个水锺吸纳器（图 4.0.62 ）。
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图 4. 0. 6-2 不充气胶胆式水锤吸纳器的安装

1 水锤吸纳器；2一接用水器具支管



5 安装

5. 0.1 水锤吸纳器的安装应与给水系统管道安装一并进行。

5.0.2 水锤吸纳器安装前应由施工单位进行初步验收，初步验收

不合格的水锤吸纳器不得在工程中安装、使用。

5.0.3 水锤吸纳器初步验收应符合下列规定：

1 检查水锤吸纳器的公称尺寸、公称压力，应与给水系统相

匹配；

2 检查水锤吸纳器与管道的连接方式，应符合设计要求；

3 检查水锤吸纳器材料及部件，应符合设计要求。

5.0.4 当水锤吸纳器与碳钢管道连接时，应采用防电化学腐蚀措

施。

5.o.s 当水锤吸纳器暗装在吊顶或墙壁的给水支管时，宜用木板
等装饰材料遮盖，宜留出检修口方便维护或更换。

5.0,6 水锤吸纳器的重量不应由所连接管道支撑，应与给水系统

管道安装一并考虑支撑设施。

5. o. 7 当安装的活塞式水锤吸纳器工程尺寸大于 DN200 时应

在水锤吸纳器筒体的中部增加支架固定。

5.0.8 活塞式水锤吸纳器、充气胶胆式水锤吸纳器进水口处应安

装检修阀。

5. 0. 9 安装水锤吸纳器时，应预留足够的空间进行维修和保养。

5. 0.10 水锤吸纳器安装后的检查应符合下列规定：

1 检查水锤吸纳器的安装位置应正确；

2 检查水锤吸纳器与管道连接应牢固；

3 检查水锤吸纳器的检修阅应操作灵活；

4 检查充气水锤吸纳器气体压力应调试至与系统工作压力



相匹配。

5. 0. 11 水锤吸纳器的水压试验应与给水系统管道水压试验一并

进行。
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6 验收和维护

6.1 验收

6.1.1 水锤吸纳器的验收应与给水系统管道一并进行。

6.1. 2 水锤吸纳器的验收应由施工单位会同监理和建设单位的

人员共同参加，必要时，可通知供货商及设计单位派人参加。

6.1. 3 水锤吸纳器的验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采

暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定执行。

6.1. 4 水锤吸纳器验收应重点检查下列内容：

I 检查产品质量证明文件。应有省级及省级以上质量、卫生

监督检验机构出具的型式检验报告，产品性能应符合现行行业标

准《建筑给水水锤吸纳器》CJ/T 300 的有关规定；

2 检查产品型号、规格和安装方式，应符合设计要求；

3 检查产品强度和密封性能，必要时可抽检；

4 检查产品说明书及其内容应齐全，并应满足维护和保养的规定。

6.2 维护

6. 2. I 水锤吸纳器投入使用后应按本规程及产品说明书的规定

定期维护和保养。

6.2.2 维护保养应包括下列内容：

I 定期巡查充气水锤吸纳器的压力，不应有漏气现象，每月

至少检查→次；

2 给水管道停水排空后，应及时检查充气水锤吸纳器密封

性，气体压力值应与产品调试完毕后的压力值一致。

6.2.3 水锤吸纳器出现损坏或充气压力降低时，应由经过培训合

格的专业人员及时维护和保养或通知生产厂家及时维修。
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附录 A 水锤吸纳器结构型式

R 

图 Al 内螺纹连接活塞式结构水锤吸纳器

1 连接螺母；2一挡圄； 3 密封圈；4 活塞 5 壳体$

6 充气塞组件； 7 ~ 压力表组件； 8 封头； 9 气囊

图 A2 法兰连接活塞式结构水锤吸纳器

1 挡圈； 2 连接法兰； 3 密封圈儿一活塞；5一壳体；6 封头号

7一压力表组件均一充气塞组件，9 气囊



11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

R 

图 A3 内、外螺纹连接充气胶胆式结构水锤吸纳器

I 连接螺纹；2 压块儿 紧固螺钉；4 闷头； 5 壳体，

6 缓冲气囊； 7→－压力表组件； 8→充气塞组件； 9一胶胆；

JO 多孔衬套， 11 连接螺母

图 A4 法兰连接充气胶胆式结构水锤吸纳器

I 连接法兰；2 紧固螺钉；3 闷头；4→壳体；5→缓冲气囊 5

6 压力表组件；7 充气塞组件，8 胶胆； 9 多孔衬套
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R R 

图 A5 内、外螺纹连接不充气胶胆式水锤吸纳器

1 连接螺母；2 弹簧； 3 胶胆；4 缓冲气囊；

5 壳体；6 连接螺纹



本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度

不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时酋先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在→定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……

的规定”或“应按……执行”。
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引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》GB 50015 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 

《建筑给水水锤吸纳器》CJ/T 300 
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1 总则

1. 0.1 水锤会造成给水管道的振动甚至破坏，而防止水锤最有效

的方法之一就是设置水锤吸纳器。本规程对水锤吸纳器产品选用

和设置、安装、验收、维护进行了规定。目的是做到技术先进、经济

合理、使用和维修方便，保证管路运行安全。

1. 0. 2 本条规定了本规程适用范围。包括工业与城镇给水中的

输配水工程、消防给水工程、建筑给水工程和再生水给水工程中水

锤吸纳器的选用、设置、安装、验收和维护。
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2 术语

2. 0.1 作为防止水锤对管路破坏的水锤吸纳器，是一种通过密封

缓冲气压腔对水锤实现缓冲的水力防护装置。

按构造型式水锤吸纳器分为活塞式水锤吸纳器和胶胆式水锤

吸纳器。活塞式水锤吸纳器主要靠浮动活塞的运动来压缩缓冲气

压腔’的气体，从而有效地缓冲水锤高压波；胶胆式水锤吸纳器主要

靠气囊的伸缩来有效地缓冲水锤高压波。

活塞式水锤吸纳器全部为充气式；胶胆式水锤吸纳器分为充

气式和不充气式两种，充气水锤吸纳器主要用在工作压力较高和

管道公称尺寸较大的管道上；不充气水锤吸纳器主要用在工作压

力小于或等于 0. 4MPa、平均流速小于或等于 3m/s、公称尺寸小

于 DN50 的管道上。
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4 选用和设置

4.0.2 本条规定了水锤吸纳器的使用场所。

1 、2 水锤吸纳器设置在输水和二次供水管道水泵出口止回

阀或水泵控制阀的后面，既能保护管网也能最大限度地保护水泵

的安全运行；

3、4 当住宅、公寓、酒店、医院病房用水器具安装快速启闭阀

时，设置水锤吸纳器主要起减振降噪的作用，实际上发生水锤冲击

波破坏的概率不大；

本款引自国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

50974 2014 第 8. 3.3 条的规定，是消除水锤的措施之一。

4.0.3 本条对选择水锤吸纳器做了规定。

1 7.]<.锤吸纳器采用等口径安装，不需要再另行计算，方便快

捷；

2 水锤吸纳器的公称压力应大于或等于系统工作压力，保障

安全运行；

3 本款规定了螺纹连接和法兰连接的分界点。

4. 0. 6 本条规定参考了美国标准《水锤吸纳器》（ 2010 年修正本）

PDI WH 201 2010 。
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5 安装

5. 0. 6 、5.0.7 为保障给水管道安全供水，这两条规定了水锤吸纳

器的重量不应由给水管道支撑。 DN200 以上活塞式水锤吸纳器

因长度较长、整体重量较重，因此规定了需用支架来固定。

5.0.10 本条对水锺安装后的检查做了规定。

4 为了更好地发挥充气水锤吸纳器消减水锤的作用，出厂预

充气的压力应与具体工程的给水系统工作压力相匹配，活塞式水

锤吸纳器按行业标准《建筑给水水锤吸纳器》CJ/T 300-2013 第
7. 10. 3条的规定应为给水系统工作压力的 0. 9 倍，胶胆式水锤吸

纳器出厂预充气的压力宜为 0. 3MPa，产品安装完毕后应把胶胆

式水锤吸纳器的充气压力调整为系统工作压力的 0. 5 倍。

• 22 • 



6 验收和维护

6. 1 验收

6. 1. 1 ~ 6.1. 3 这三条规定了水锤吸纳器的验收由施工单位会同

工程监理和建设单位的人员在现场进行。水锤吸纳器是管道系统

中的一个附件，因此应与给水系统管道一并验收，并按现行国家标

准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GH 50242 的有

在规定执行。

6.2 维护

6. 2. 1 日常维护管理对于水锤吸纳器的正常使用，保证给水管网

的安全至关重要，应纳入物业管理部门或供水管理部门的日常维

护管理计划，切实执行。
6. 2. 2 水锤吸纳器日常维护管理的重点内容包括：

1 定期检查水锤吸纳器的充气压力，能确保其水锤吸纳能力

达到最佳的效果，最大限度地保护管网；

2 每次给水管网停水后，要求检查水锤吸纳器气的压力与调

试后压力值是否一致，这样能及时发现是否漏气或者活塞密封圈、

胶胆等密封件有否损坏，如有漏气应及时补气，密封件损坏应及时

更换和重新补气。
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