
UDC

中华人民共和国国家标准

2012

GB 50862-2013

爆破工程工程量计算规范

Standard  method of m easurem ent  for b las t ing works

12 -2 5  发布 2013 07 01 实施

中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部  

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局



中华人民共和国国家标准

爆破工程工程量计算规范

Standard method of measurement for blasting works

GB 50862-2013

主编部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 

施行日期：2 0 1 3 年 7 月 1 日

中 国 计 划 出 版 社

2013 北 京



中华人民共和国国家标准 

爆破工程工程量计算规范 

CB  50862 -2013

☆

中国计划出版社出版 

网址：www. jhpress. com 
地址：北京市西城区木樨地北里甲1】号国宏大厦C座 3 层 

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部) 

新华书店北京发行所发行 

三河富华印刷包装有限公司印刷

880mm x 1230mm 1/16 2 .5 印张 68 千字 

2013年 4 月第1版 2013年 7 月第2 次印刷

☆

统一书号：1580242 • 009

定价 ： 2 2 . 0 0 元

版权所有侵权必究 

佞 权 举报电话：（010) 63906404

如有印裝质 ffl问 题 ，请奇本社出版部调换



中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 1574号

住房城乡建设部关于发布国家标准 

《爆破工程工程量计算规范》的公告

现批准《爆破工程工程量计算规范》为国家标准，编号为 

GB  50862—2013，自 2013年 7 月 1 日起实施。其中，第 1. 0. 3、 

4. 2. 1、4. 2. 2、4. 2. 3、4. 2. 4、4. 2. 5、4. 2. 6、4. 3. 1 条（款）为 

强制性条文，必须严格执行。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部 

2012年 1 2 月 2 5 日



本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈20 0 9年工程建设标准规范制订、修订计 

划〉的通知》(建标函〔2009〕8 8号）的要求，为进一步适应建设市场计量、计价的需要，对《建 

设工程工程量清单计价规范》G B  50500—2 0 0 8附 录 A 的“石方爆破”、附录 D 的“隧道工 

程”有关爆破部分进行修订并增加新项目而成。修订过程中，编制组在全国范围内广泛征 

求意见，与正在实施和正在修订的有关国家标准进行了协调。经多次讨论、反复修改，先 

后形成了本规范“初稿”、“征求意见稿”、“送审稿”，经审查，报批定稿。
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1.0. 1 为规范爆破工程造价计量行为，统一各类建筑工程中爆破工程工程量计算规则、工程量清单的 

编制方法，制定本规范。

1.0 .2 本规范适用于建筑物、构筑物、基础设施、地下空间建设及拆除、岩石（混凝土）钻孔开挖、硐室等 

爆破工程施工发承包及实施阶段计价活动中的工程计量和工程量清单编制。

1 . 0 . 3 爆破工程计价，必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。

1 . 0 . 4 爆破工程计量活动，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。



2 术 语

2 . 0 . 1 工程量计算 measurement of quantities

指建设工程项目以工程设计图纸、施工组织设计或施工方案及有关技术经济文件为依据，按照相关 

工程国家标准的计算规则、计量单位等规定，进行工程数量的计算活动，在工程建设中简称工程计量。

2 . 0 . 2 爆破工程  blasting works

利用炸药爆炸产生的巨大能量作为生产手段，进行工程建设或矿山开采的施工。

2. 0. 3 钻孔爆破 bored blasting

在不同目的开挖工程中，采用钻孔、装药、爆破的作业。根据钻孔深度和直径的不同，分为浅孔爆破 

和深孔爆破。

2.0.4 铜室爆破  chamber blasting

硐室爆破是将大量炸药集中装填于按设计开挖的药室中，达到一次起爆完成大量土石方开挖、抛填 

任务的爆破作业。

2. 0. 5 拆除爆破  demolition by blasting

对各种结构和材质的旧建筑物、构筑物进行爆破拆除的作业。

2 . 0. 6 地下空间爆破工程  underground blasting w or k

包括大型地下厂房及硐库、地铁车站、机库、车库、人防工事及各种隧道（洞）等爆破开挖工程。

2. 0. 7 环境状况 environmental condition

环境状况定义为爆破作业受环境保护约束要求的差别，需要采用不同的施工工艺和要求作业。爆 

破作业环境包括三种情况：环境十分复杂指爆破可能危及国家一、二级文物及重要设施、极精密贵重仪 

器及重要建（构）筑物等保护对象的安全；环境复杂指爆破可能危及国家三级文物、省级文物、居民楼、办 

公楼 、厂房等保护对象的安全；环境不复杂指爆破只可能危及个别房屋、设施等保护对象的安全。



3 工 程 计 量

3. 0. 1 工程量计算除依据本规范各项规定外，尚应依据以下文件：

1 经审定的施工设计图纸及其说明；

2 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案；

3 经审定的其他有关技术经济文件。

3. 0 . 2 工程实施过程中的计量应按照现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》G B  5 0 5 0 0的相关 

规定执行。

3 . 0 . 3 本规范附录中有两个或两个以上计量单位的，应结合拟建工程项目的实际情况，确定其中一个 

为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。

3. 0. 4 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

1 以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五人；

2 以“m ”、“m 2”、“m 3”、“k g”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五人；

3 以“个”、“件”、“根”、“组”、“系统”为单位，应取整数。

3 . 0 . 5 本规范各项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包括完成该项目所列 

或未列的全部工作内容。

3 . 0 . 6 爆破工程涉及人工开挖土方、石方工程以及支护项目，按照现行国家标准《房屋建筑与装饰工程 

工程量计算规范》G B  5 0 8 5 4的相应项目执行；涉及电气、给排水等安装工程的项目，按照现行国家标准  

《通用安装工程工程量计算规范》G B  5 0 8 5 6的相应项目执行。



4 工程量清单编制

4. 1 一 般 规 定

4 . 1 . 1 编制工程量清单应依据：

1 本规范和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》G B  5 0 5 0 0；

2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；

3 建设工程设计文件；

4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

5 拟定的招标文件；

6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

7 其他相关资料。

4 . 1 . 2 其 他 项 目 、规 费 和 税 金 项 目 清 单 应 按 照 现 行 国 家 标 准 《建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 》 

G B  50500的相关规定编制。

4 . 1 . 3 编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人应做补充，并报省级或行业工程造价管理机 

构备案，省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。

补充项目的编码由本规范的代码 0 9 与 B 和三位阿拉伯数字组成，并 应 从 0 9 B 0 0 1起顺序编制，同 

一招标工程的项目不得重码。

补充的工程量清单中需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不 

能计量的措施项目，需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。

4 . 2 分部分项工程

4.2. 1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行 

编制。

4 . 2 . 2 工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示，_ 至九位应按附录的规定设置，十至 

十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置，同_ 招标工程的项目编码不得有重码。 

4 . 2 . 3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。

4 . 2 . 4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。

4 . 2 . 5 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

4. 2. 6 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

4 . 3 措 施 项 目

4.3. 1 措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则的项目，编制工程 

量清单时，应按照本规范 4. 2 分部分项工程的规定执行。

4 . 3 . 2 措施项目仅列出项目编码、项目名称，未列出项 0 特 征、计量单位和工程量计算规则的项 0 ，编 

制工程量清单时，应按本规范附录 G 措施项目规定的项目编码、项目名称确定。

4 . 3 . 3 本规范将试验爆破列人措施项目工程，爆破工程涉及的地质资料、待拆除建（构）筑物的资料缺 

失 ，还有异地使用爆破器材的爆炸性能的不了解，有必要对所用爆破器材性能进行现场检查及爆破效果



的试验。

4 . 3 . 4 为确保施工全过程的安全，有必要对爆破产生的振动进行定点或场地衰减规律的测量，列人本 

规程措施项目。发生在招投标文件以外的振动监测项目等，应以补充项目列人。

4 . 3 . 5 爆破作业现场防护工程可以参照本规范附录 G 措施项目具体设定。

4 . 3 . 6 现场警戒及实施是爆破工程的重要环节，因涉及社会公共安全，多数情况下要由公安管理部门  

参与实施，根据实际工程情况，应将重大爆破工程的现场警戒及实施纳人工程措施项目管理。



附录 A 露天爆破工程

A. 1 石方爆破工程

石方爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 

A. 1 的规定执行。

表 A. 1 石方爆破工程（编码：090101)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090101001
一般 

石方爆破

1.岩石类别

2.破碎块度要求

3.环境状况

m 3
按设计图示 尺寸 以体 积  

计算

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.警戒

6.起爆

7.检查

8. 二次破碎

090101002
基坑 

石方爆破

1.岩石类别

2.开挖深度要求

3.环境状况

090101003
沟槽

石方爆破

1.岩石类别

2.沟深宽比

3.环境状况

090101004
大块 

孤石爆破

1.岩石类别

2.块度要求

3.环境状况

090101005
场地 

平整爆破

1.岩石类别

2.环境状况
m 2

按设计图示尺 寸以 面积  

计算

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.覆盖

6.警戒

7.起爆

8.检查

9. 二次破碎

090101006
冻土 

开挖爆破

1.冻土成分

2.冻土层厚度

m 3 按设 计图示尺寸以体积  

计算

090101007

路堑 

开挖爆破

1.岩石类别

2.破碎要求

3.边坡高度

4.梯段高度

5.装药结构

6.环境状况

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.警戒

6.起爆

7.检查

8 . 二次破碎

注：1 沟槽、基坑的划分：底宽< 7 m 且底长> 3 倍底宽为沟槽；底长< 3 倍底宽且底面积< 1 5 0 m 2为基 

坑。

2 岩石的分类应按表 A. 1-1 确定。

3 石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。非天然密实石方应按表 A. 1-2 折算。



表 A. 1 - 1 岩石分类表

岩石分类 代表性岩石 开挖方法

极软岩
1.全风化的各种岩石

2.各种半成岩

部分用手凿工具、部分用爆 

破法开挖

软

质
山

石

软岩

1.强风化的坚硬岩或较硬岩

2.中等风化一强风化的较软岩

3.未风化一微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩等

用风镐和爆破法开挖

较软岩
1.中等风化一强风化的坚硬岩或较硬岩

2.未风化一微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等

用爆破法开挖
硬

质
山

石

较硬岩

1.微风化的坚硬岩

2 .未风化一微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、韩质 

砂岩等

坚硬岩
未风化一微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山 

岩、片麻岩、石英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰岩等

注：本表依据现行国家标准《工程岩体分级标准》G B  5 0 2 1 8 - 9 4和《岩土工程勘察规范》G B  5 0 021- 

2001(2009年版）整理。

表 A. 1 - 2 石方体积折算系数表

石方类别 天然密实度体积 虚方体积 松填体积 码方 1

石方 1.0 1. 54 1. 31

块石 1.0 1. 75 1.43 1. 67

砂夹石 1.0 1. 07 0.94

注：本表按住房和城乡建设部颁发的《爆破工程消耗量定额》G Y D  —102—200 8整理。------------------------------- 1---------------------------------------------

A . 2 预裂爆破工程

预裂爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 

A. 2 的规定执行。

表 A .2 预裂爆破工程（编码=090102)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090102001
路堑边坡 

开挖爆破
1.岩石类别

2.边坡坡度

3.预裂深度

1. m 2

2. m

1.以平方米计量，按设计图 

示尺寸以面积计算

2.以米计量，按设计图示以 

钻孔总长度计算

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.警戒

6.起爆

7.检查

090102002
基础边界 

开挖爆破



A. 3 光面爆破工程

光面爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 

A. 3 的规定执行。

表 A . 3 光面爆破工程（编码：090103}

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090103001
路堑边坡 

开挖爆破

090103002

基础工程 

边界开挖 

爆破

1.岩石类别

2.边坡坡度

3.边坡高度

m2
按设计图示 尺寸 以面 积  

计算

1.钻孔

2.装药

3. 填塞

4. 网路

5. 警戒

6.起爆

7. 检查



附录 B 地下爆破工程

B. 1 井巷掘进爆破工程

井巷掘进爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 B. 1 的规定执行。

表 B. 1 井巷掘进爆破工程（编码：090201)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090201001
竖井 

掘进爆破

1.岩石类别

2.断面尺寸

3.掘进深度

m 3
按设计掘进断面乘掘进深 

度以体积计算

1.钻孔

2 .装药

3.填塞

4.网路

5.起爆

6.通风降尘

7.出渣至洞口

8 .临时支护

9.排水

090201002
斜井 

掘进爆破

1.岩体类别

2.倾角

3.长度

4.断面尺寸

090201003
平巷、平洞 

掘进爆破

1.岩体类别

2.长度

3.断面尺寸

注：斜井指“10°〜85°”倾角的井巷。

B . 2 地下空间开挖爆破工程

地下空间开挖爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则， 

应按表 B. 2 的规定执行。

表 B . 2 地下空间开挖爆破工程（编码 =090202)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090202001
全断面掘进 

开挖爆破

1.岩石类别

2.断面尺寸
m 3

按设计图示尺寸以体 积  

计算

1.钻孔

2 .装药

3.填塞

4.网路

5.起爆

6.通风降尘

7.出渣

8 .临时支护

9.排水

090202002
分部开挖 

顶拱石方爆破

090202003
分部开挖 

中部石方爆破

090202004
分部开挖 

底部石方爆破



附录 C 硐室爆破工程

C. 1 导硐及药室开挖爆破工程

导硐及药室开挖爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规 

则，应按表 C. 1 的规定执行。

表 C.1 导硐及药室开挖爆破工程（编码：090301)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090301001
平硐及药室 

开挖爆破
1.断面尺寸

2.岩石类别

3.运输距离

m 3
按设计开挖断面乘以长度 

以体积计算

1.钻孔

2.装药

3.堵塞

4.爆破

5.装运

6.支护

7.通风

8.排水

090301002
竖井 

开挖爆破

C. 2 装药填塞工程

装药填塞工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表

C. 2 的规定执行。

表 C.2 装药填塞工程（编码 =090302}

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090302001 装药（平硐）

运输距离

t 按设计以重量计算

1.炸药运输

2.装药

3.炸药防水处理

4.排水沟维护

5.起爆体加工

6.起爆网路联接

090302002 装药（竖井）

090302003 填塞（平硐）

m 3 按设计填塞段以体积计算

1. 准 备 填 塞 物 、 

运输、码砌

2.保护网路

3.排水沟维护

090302004 填塞（竖井）

1. 准 备 填 塞 物 、 

运输、码砌

2.保护网路

10



D. 1 基础爆破拆除工程

附录 D 拆除爆破工程

基础爆破拆除工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 D. 1 的规定执行。

表 D.1 基础爆破拆除工程（编码=090401)

项 S 编号 项 0 名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090401001
地坪上、 

下基础

1.块体尺寸大小

2.材质类别

3.环境状况

m 3
按设计图示尺寸以体积  

计算

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.防护

6.警戒

7.起爆

8. 二次破碎

090401002
基坑支撑 

爆破拆除

1.面积大小

2.周边环境

注：周边环境是指露天或是地下室内相邻近的建筑和设备状态。

D . 2 楼房爆破拆除工程

楼房爆破拆除工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 D . 2 的规定执行。

表 D . 2 楼房爆破拆除工程（编码：090402)

项 S 编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090402001
砖混结构 

楼房爆破拆除

1.楼层数目

2.楼层层高
m z

按设计图示尺寸以建 

筑面积计算

1.钻孔

2 .装药 

3•填塞

4.网路

5.防护

6.警戒

7.起爆

8. 二次破碎

090402002

钢筋混凝土 

框架结构 

楼房爆破拆除

090402003

钢筋混凝土 

剪力墙结构 

楼房爆破拆除

090402004
钢结构 

楼房爆破拆除

1.装药

2 .网路

3.防护

4.警戒

5.起爆

6. 二次解体

11



D. 3 构筑物爆破拆除工程

构筑物爆破拆除工程工程量清单项目设置、项 目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应

按 表 D. 3 的规定执行。

表 D . 3 构筑物爆破拆除工程（编码：090403}

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090403001
砖砌烟囱 

爆破拆除

1.爆破要求

2.烟囱高度

3.环境状况

1. m 3

2 . m

1. 以立方米计量，按设计  

图示尺寸以体积计算

2. 以米计量，按设计图示 

高度计算

1.钻孔

2.装药

3.填塞

4.网路

5.防护

6.警戒

7.起爆

8. 二次破碎

090403002

钢筋混凝土 

烟囱爆破 

拆除

090403003

钢筋混凝土 

双曲线型 

冷却塔 

爆破拆除

1.爆破要求

2.冷却塔高度

3.环境状况

1. m 3

2 .座

1. 以立方米计量，按设计  

图示尺寸以体积计算

2. 以座计量，按设计图示 

数量计算

090403004
水塔 

爆破拆除
1.塔身类型

2.塔体高度

3.环境状况

1. m 3

2. m  

3•座

1. 以立方米计量，按设计 

图示尺寸以体积计算

2. 以米计量，按设计图示 

髙度计算

3 .以座计量，按设计图示 

数量计算

090403005
造粒 

塔爆破拆除

090403006

筒形贮仓 

结构物 

爆破拆除

1.爆破要求

2.筒形贮仓高度

3.环境状况

090403007
井塔 

爆破拆除

1.爆破要求

2 .井塔高度

3.环境状况

注：爆破要求是指爆破后的倒塌方向，破碎程度等。 |

D . 4 桥梁爆破拆除工程

桥梁爆破拆除工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 D. 4 的规定执行。

• 12 *



表 D . 4 桥梁爆破拆除工程（编码 =090404)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090404001
钢筋混凝土 

结构桥梁 

爆破拆除
1 . 结构类别

2 . 材质

3 .跨度尺寸

4 .桥下水深

m3
按设计图示尺寸以体积  

计算

1 . 钻孔

2 . 装药

3 .填塞

4 .网路

5 .防护

6 . 警戒

7 .起爆

8 . 二次破碎

090404002
桥墩及桥台 

爆破拆除

090404003
钢结构桥梁 

爆破拆除

1 . 结构类别

2 . 跨度尺寸

3 .桥下水深

t 按设计图示尺寸以质量  

计算

1 . 装药

2 . 网路

3 .防护

4 .警戒

5 .起爆

6 . 二次解体

注：钢筋混凝土桥梁包括梁式桥、拱桥、刚架桥、缆索承重桥和组合体桥；钢结构桥包括箱式、桁架、拱 

桥、缆索承重桥等。

D . 5 围堰爆破拆除工程

围堰爆破拆除工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 D . 5 的规定执行。

表 D.5 围堰爆破拆除工程（编码：090405)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090405001
钢筋混凝土 

芯墙围堰 

爆破拆除
1 . 拆除高度

2 . 堰内充水情况

m3
按设计图示尺寸以体积  

计算

1 . 钻孔

2 . 装药

3 .填塞

4 .网路

5 .防护

6 . 警戒

7 .起爆

8 . 二次破碎

090405002 混凝土围堰 

爆破拆除

090405003 围堰岩坎 

爆破拆除

1 . 岩石类别

2 . 岩坎尺寸

D. 6 膨胀剂破碎拆除工程

膨胀剂破碎拆除工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应 

按表 D. 6 的规定执行。
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表 D . 6 膨胀剂破碎拆除工程（编码 =090406}

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090406001

膨胀剂胀 

裂拆除 

混凝土

结构尺寸 m 3
按 设计 图 示尺 寸 以体 积  

计算

1.钻孔

2.灌注膨胀剂

090406002

膨胀剂胀 

裂拆除 

钢筋混凝土

14



附录 E 水下爆破工程

E. 1 水下裸露药包爆破工程

水下裸露药包爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则， 

应 按 表 E. 1 的规定执行。

表 E. 1 水下裸露药包爆破工程（编码：090501)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090501001 炸礁爆破
1.岩石类别

2.水深、流速
m 3

按设计图示开挖尺寸及允 

许超挖尺寸以体积计算

1.加工药包

2.移船定位

3.配重、放药包

4.警戒

5.起爆

E . 2 水下钻孔爆破工程

水下钻孔爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 E . 2 的规定执行。

表 E . 2 水下钻孔爆破工程（编码 =090502}

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090502001
水下钻孔 

炸礁爆破

1.岩石类别

2.水深、流速

m 3 按设计图示开挖尺寸及允

1.移船定位

2.钻孔

3.装药

4.网路 

4.警戒

6.起爆

7.清底、测深

090502002
航道开挖 

水下爆破

1.岩石类别

2.水深、流速

3.断面尺寸

许超挖尺寸以体积计算

E. 3 爆破加固软基工程

爆破加固软基工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 E . 3 的规定执行。
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表 E . 3 爆破加固软基工程（编码=090503)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090503001
爆破 

挤淤筑堤

1.淤泥厚度

2.堤断面尺寸

3.水深

m 3

按 设计 图示尺 寸 以体 积  

计算

不包括堤头整理和理坡

1.装药机具 

2•装药 

3•警戒

4.起爆

5.钻孔检测

090503002 爆炸密实
1.抛石厚度

2.水深
m z

按设计图示尺 寸 以面积  

计算

1.钻孔

2.装药

3.起爆

注 ：爆炸密实是指对爆破挤淤筑堤进行的爆破夯实。

E . 4 水下岩塞爆破工程

水下岩塞爆破工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 E. 4 的规定执行。

表 E . 4 水下岩塞爆破工程（编码：090504)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090504001
岩塞 

钻孔爆破

1.岩石类别

2.断面尺寸
m 3

按设计图示 尺寸 以体 积  

计算

1.钻孔

2.防渗漏

3.装药

4.填塞

5.起爆

090504002

岩塞部位 

钻孔加集中 

药室爆破

1.开挖药室

2.装药

3.填塞

4.起爆
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附录F 挖装运工程

F. 1 岩土挖装运输工程

岩土挖装运输工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 F. 1 的规定执行。

表 F.1 岩土挖装运输工程（编码：090601)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090601001
岩土 

挖装运输

1.岩石类别

2.挖装方式

3.运输方式

4.运输距离

m 3
按设计图示尺寸以体积  

计算

1.挖装

2.运输

F . 2 混凝土挖装运输工程

混凝土挖装运输工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应 

按 表 F. 2 的规定执行。

表 F . 2 混凝土挖装运输工程（编码 =090602)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090602001
混凝土 

二次破碎

1.破碎方式

2.破碎块度

m 3
按设计图示尺寸以体积  

计算

1.破碎

2.材料回收

090602002
混凝土 

挖装运输

1.挖装方式

2.运输方式

3.运输距离

1 挖装

2.运输

3.卸载

F. 3 钢筋混凝土挖装运输工程

钢筋混凝土挖装运输工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规  

则 ，应 按 表 F. 3 的规定执行。
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表 F . 3 钢筋混凝土挖装运输工程（编码：090603)

项目编号 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工作内容

090603001
钢筋混凝土 

二次破碎

1.破碎方式

2.破碎块度

按设计 图示尺 寸 以体 积  

计算

1.破碎

2.材料回收

090603002
钢筋混凝土 

挖装运输

1.挖装方式

2.运输方式

3.运输距离

m 3
1 挖装

2.运输

3.卸载
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附录G 措 施 项 目

G. 1 爆破安全措施项目

爆破安全措施项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按 

表 G. 1 的规定执行。

表 G . 1 爆破安全措施项目（编码：090701)

1 项目编号 项目名称 工作内容及包含范围

I 090701001 爆破振动监测

根据场地周边情况和要求，进行定点或场地衰减规律测量。 

采用爆破振动专用检测设备，布置测点、记录和数据处理，提 

交监测分析报告

090701002 爆破冲击波监测

根据场地周边情况和要求，进行定点或场地衰减规律测量。 

用爆破冲击波压力专用检测设备，布置测点、记录和数据处 

理，提交监测分析报告

090701003 爆破噪声监测

根据场地周边情况和要求，进行定点或场地衰减规律测量。 

采用爆破噪声检测设备，布置测点、记录和数据处理，提交监 

测分析报告

090701004 减振沟或减振孔
在爆源或保护对象边线外缘开挖具有一定的深度的减振沟 

或钻孔

090701005 抗振加固措施 对保护对象进行必要的、临时性的抗振性加固及垫层措施

090701006 阻波墙
采用砖墙、石墙，或采用胶皮、木板、铁板等材料制作阻波帘 

减弱冲击波的作用

090701007 水下气泡帷幕 水下采用气泡帷幕削弱冲击波的作用

090701008 粉尘防护 采用水袋、篷布等覆盖措施或在爆源附近设置喷洒水设备

090701009 滚跳石防护
采用砂包挡墙、砌石挡墙、钢管排架、木排架、竹排架等或是 

开挖截石沟阻挡，或是采用喷锚加固措施

注：拆除爆破工程涉及搭拆脚手架的项目，按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 

GB 50854相应项目执行。

G. 2 试验爆破措施项目

试验爆破措施项目工程量清单项目设置、计量单位、工作内容及包含范围，应按表 G . 2 的规定执行。
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表 G . 2 试验爆破措施项目（编码：090702)

项目编号 项目名称 工作内容及包含范围

090702001 试验爆破 爆破器材性能检查及爆破效果试验

注 ：试验爆破是在爆破作业现场进行的爆破器材爆炸性能及爆破效果的试验项目，了解被爆破的对象 

的材料性能以及为确定安全设计参数的试验监测项目。

G . 3 爆破现场警戒与实施措施项目

爆破现场警戒与实施措施项目工程量清单项目设置、计量单位、工作内容及包含范围，应 按 表 G. 3 

的规定执行。

表 G . 3 爆破现场警戒与实施措施项目（编码 =090703)

项目编号 项目名称 工作内容及包含范围

090703001 现场警戒与实施 根据场地周边情况和要求，进行封闭式警戒

注：重大爆破工程的现场警戒及实施涉及社会公共安全管理，应在公安机关指导下进行措施项目

管理。

G . 4 相关问题及说明

G.4. 1 爆破工程涉及其他措施项目按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》G B  50854 

相应项目执行。
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本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下 :

1 )表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 )表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定”或“应按… 执行
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引用标准名录

《建设工程工程量清单计价规范》G B  50500 

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》G B  50854 

《通用安装工程工程量计算规范》G B  50856
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中华人民共和国国家标准

爆破工程工程量计算规范

GB 50862-2013

条文说明



明说订制

《爆破工程工程量计算规范》G B  50862—2013，经住房和城乡建设部 20 1 2年 1 2月 25 

日以第1574号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组对《建设工程工程量清单计价规范》G B  5 0 5 0 0 - 2 0 0 8附录 

A 石方爆破、附录 D 隧道工程有关爆破部分进行了调査研究，认真总结了我国推行工程量 

清单计价，实施《建设工程工程量清单计价规范》G B  50500—2 0 0 8的实践经验，同时参考 

了国外先进技术法规、技术标准、广泛征求了设计、科研、管理等单位的意见。在充分吸收 

和采纳历次审查会意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，最后经住房和城乡建设部 

专家审定，编制完成。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执 

行条文规定，《爆破工程工程量计算规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说 

明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明，还着重对强制 

性条文的强制性理由做了解释。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅 

供使用者作为理解和把握规范规定的参考。
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1 总 则

1.0 .1 本条阐述了制定本规范的目的和意义。

1.0 .2 本条说明了本规范的适用范围。只适用于建筑物、构筑物、基础设施、地下空间建设及拆除、岩 

石（混凝土）钻孔开挖、硐室等爆破工程施工发承包计价活动中的工程计量和工程量清单编制。包括水 

下作业条件下的爆破工程。

1 . 0 . 3 本条为强制性条文，无论是国有资金投资还是非国有资金投资的工程建设项目，其工程计量必  

须执行本规范。

1. 0. 4 本规范的条款是建设工程计价与计量活动中应遵守的专业性条款，工程计量活动除应遵守本规 

范外，还应遵守国家现行有关标准的规定。
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3 工 程 计 量

3 . 0 . 1 本条规定了工程量计算的依据。

3 . 0 . 2 本条进一步规定工程实施过程中的计量应按现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 

G B  5 0 5 0 0的相关规定执行。

3. 0. 4 本条规定了工程计量时，每一项目汇总工程量的有效位数。

3 . 0 . 5 对本条说明如下：

(1)本规范对项目的工作内容进行了规定，除另有规定和说明外，应视为已经包括完成该项目的全 

部工作内容，未列内容或未发生，不应另行计算。

(2)本规范附录工作内容列出了主要施工内容，施工过程中必然发生的机械移动、材料运输等辅助 

内容虽然未列出，也应包括。

(3)本规范以成品考虑的项目，如采用现场预制的，应包括制作的工作内容。

3 . 0 . 6 本条指明了爆破工程与其他“工程量计算规范”在执行上的界线范围，以便正确执行规范。
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4 工程量清单编制

4 . 1 一 般 规 定

4 . 1 . 1 本条规定了工程量清单的编制依据。

4_ 1 . 2 本条规定了其他项目、规费和税金项目清单应按现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 

G B  50 5 0 0的有关规定进行编制，其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费；规费项 

目清单包括：社会保险费、住房公积金、工程排污费；税金项目清单包括：营业税、城市维护建设税、教育 

费附加、地方教育附加。

4. 1 . 3 工程建设中新材料、新技术、新工艺等不断涌现，本规范附录所列的工程量清单项目不可能包含 

所有项目。在编制工程量清单时，当出现本规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充。在编制 

补充项目时应注意以下三个方面：

(1)补充项目的编码应按本规范的规定确定。具体做法如下：补充项目的编码由本规范的代码 09 

与 B 和三位阿拉伯数字组成，并应从 0 9 B 0 0 1起顺序编制，同一招标工程的项目不得重码。

(2)在T 程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。

(3)将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案。

4 . 2 分部分项工程

4 . 2 . 1 本条为强制性条文，规定了构成一个分部分项工程量清单的五个要件—— 项目编码、项目名称、 

项目特征、计量单位和工程量，这五个要件在分部分项工程量清单的组成中缺一不可。

4 . 2 . 2 本条为强制性条文，规定了工程量清单编码的表示方式：十二位阿拉伯数字及其设置规定。

各位数字的含义是：一 、二位为专业工程代码（01—房屋建筑与装饰工程；02—仿古建筑工程； 

03—通用安装工程；04—市政工程；05—园林绿化工程；06—矿山工程；07—构筑物工程；08—城市轨 

道交通工程；09—爆破工程。以后进人国标的专业工程代码以此类推）；三 、四位为附录分类顺序码； 

五、六位为分部工程顺序码；七 、八 、九位为分项工程项目名称顺序码；十至十二位为清单项目名称顺 

序码。

4 . 2 . 3 本条为强制性条文，规定了分部分项工程量清单项目的名称，应按附录中的项目名称结合拟建 

工程的实际确定。

4 . 2 . 4 本条为强制性条文。工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依 

据，在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述。但有些项目特征用文字往往又难以 

准确和全面地描述清楚。因此，为达到规范、简洁、准确、全面描述项目特征的要求，在描述工程量清单 

项目特征时应按以下原则进行：

(1)项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，能满足确定综合单价的需要。

(2)若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采 

用详见X X 图集或X X 图号的方式。对不能满足项目特征描述要求的部分，仍应用文字描述。

4 . 2 . 5 本条为强制性条文，规定了工程计量中工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。

4 . 2 . 6 本条为强制性条文，规定了工程量清单的计量单位应按附录中规定的.计量单位确定。
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4 . 3 措 施 项 目

4 . 3 . 1 本条为强制性条文，规定了措施项目也同分部分项工程一样，编制工程量清单必须列出项目编  

码 、项目名称、项目特征、计量单位等。

4. 3. 2 本条针对本规范仅列出项目编码、项目名称，但未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的 

措施项目，编制工程量清单时，应按本规范规定的项目编码、项目名称确定清单项目。
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