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水泥化学分析废液的处理方法

1 范日

本标准规定了水泥化学分析废液中重全居钡、铬、汞、钼及废歃、废苡的处理方法。

本标淮适用于水泥化学分析中所排放的废液。
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的水相混合 ,

2 试爿

2i 总则

除另有说明

本标准所

用体积

2⒓ 盐0〈

2a

1 】8

! B4

体积

盐臼(l+

将 1份体积的

硫¤(1+θ〉

将 l份体积的浓硫馥缓馊

2冫 无水苡讧钠α助so,〉

固体。

2B =“化钟潜ii60√△)

将 5g氢氧化铂〈NaoH)溶于水中,加水稀释至 l00Ⅲ△,定存于塑料旅中。

⒓0 缶“化钾潜荻￠00g/L〉

将 200g氢氧化钾(Κ0H〉溶于水中,加水稀释至 :L,贮存于塑料瓶中.

2i0 砍扌亚铁(Fem=·
`Ⅱ

⒓0)或砧0亚轶铵[Fθ (NII,〉 ⒓〈soi V· 6Ⅱ玄0]

固体 .

匕莳2"

25

20

为工业纯或不低于工业纯试剂。

体试剂的密度指 20℃ 的密度〈p〉 ,革位为克每立

份体积的水混合。
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2" 硫化钠α宀s· 0Ⅲ⒓ω

固体 ,密封倮存 .

2i2 活隹炭

固体 ,密封倮存。

210 0化 亚饫σ峦〉

固体 .

2i4 m∴扫示茄落茳〈i0g/Ll

将 lg由猷潜于 100血L乙薛(见 2Φ 中。

3 仪田

3i 天平

帝铕至 01g.

o2 0扌计

汨工 pH值范目°~u,墉度至 001。

" 
庆在的处理

"1 
利用冰泥奴姨茁处理废浓

"ii 
方法捉孕

利用水泥窑来进行煅娆处理水泥化学分析的废液。

"i⒓
 处理步△

将水泥化学分析含钡、铬、汞、锔及废敌、庆△的废液加人水泥原材料中,利用水泥窑来进行奴烧

处理。

42 刑用化孛法处理i浓

"2i 
舍银i汶的处理

42ii 方沽扭
=

含有钡商子的废液中加人一定童的硫酸盐或硫政潜液 ,把钡离子转化为硫裰钡沉淀后 ,汰液可以直

按排放。

42i2 处涤步△

42i2i 用00钠处理含钡臼手的滚浓

处理-个硫蔹钡重蜇法诂定
=氧

化硫后的废液佑要称取 】°g无水茹菝铂〈见 2” ,枯碗至

2
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01gi在搅拌下 ,缀恒加人无水硫酸钠 (见 20all盛有钡莴子跋液的烧杯屮,温 热 攻h或放且 12h~
纽 h,在溶液中加 2~3滴瀚酞指示荆溶液 (见 214〉 .用 氢氧化钠溶液〈见 2B〉 中和至溶液出现粉红

色 ,挣止至溶液澄清 ,过滤后氵取 1~2滴 潆液受于表面皿上 .加 1滴硫酸〈1+眇 ,如果没有沉淀 ,可将摅

液直接排放。

如杲取 l~2滴滤液置于表面皿上氵加 1滴硫菝(l+ω后有沉淀产生 ,需再加几毫升硫歃←+吵处

理涟液。

42i⒓ 2 用砍睃潜浓处湮含钡南子的庆浓

处理一个硫敌钡重童法罚定三氧化硫后的废浓镭要 40mL硫 馥〈1+吵 丿棺确至 0】 mL,在搅拌

下 ,缀投加人硫狻〈1+眇到盛有钡离子废液0lo娆杯中,温热 4h或放置 ⒓ h~纽 h。 在溶液中 2~a滴

酚酞指示剂溶液(见 214〉 氵用氢氧化铂溶液〈见 28)中 和至溶液出现粉红色 ,静止至溶液澄涫 ,过沈后 ,

取 1~2滴滤液置于表面皿上氵加 1滴疏酸←+眇 ,如果投有沉淀 ,可将潞液直接排放。

如杲取 1~2滴滤液置手表面11上 ,加 l滴硫酸(l+钞 后有沉淀产生 ,符再加几毫升硫酸(l+眇 处

理潞液。

422 含铬废液的处理

"22i 
方法提荽

水泥化学分析中,重铬酸钾作为皱化剂 ,用 亚铁还原废液中的铬〈Ⅲ)为铬 (1l〉 离子,把铬〈Ⅲ〉商子

转化为 C≮ 0H)。 沉淀 ,滤液可以直接排放。

"222 
处理步驻

将-定垦水泥化学成分分析后的含铬废液 ,如果废浓中有黄色的六价铬〈Ⅶ),加人适萤的硫敌亚铁

铵@】 0〉 至黄色退去氵加 2~3滴研歃试剂〈见 214〉 ,用氨氧化钠溶液 (见 2B〉 中和至溶浓出现粉红色 .

罚节溶液 pH值 至 8左右 ,使 Cr;+转 变成 Cr(oH)⒔ 沉淀,然后每 100mL溶 浓中加人 】g活挂炭

￠ !纱 ,挣苴沉淀 12h~加 h,过滤后将潞液直接排放 .

"23 
汞废液的处理

"23i 
方法提要

含汞废浓中,加 人硫化物 ,使汞生成稳定的硫化汞 .调 节溶液 pH80~90,并加人吸附剂使硫化汞

沉淀完全 ,过潞后涑液中加人硫馥亚铁或硫蔹亚轶铵丿使硫化物完全转化为硫化亚铁沉淀,涟 浓可以直

按排放。

"232 
处理步尿

取一定萤含汞废浓 ,每 l°o血L废液中加人 02g硫 化钟 0ll),搅 拌溶解 ,用氢皱化钠溶液

(见 2B〉调节至 pH80~90,用 pH试纸或敌度计〈a纱 捡验。然后每 1°°mL废液中加人 05g活性

炭￠ ⒓〉,盖 上表面皿 ,静鹭 12h~狃 h.过泣后每 !00ⅢL涟液中加人 05g硫 酸亚饫或硫酸亚铁铵

0!°〉,搅拌溶解 .使硫离子完全转化成疏化亚铁 ,过泫后将潞液直接排放犭

"24 
躬苡旅的处理

4⒓
"i 

方法捉荽

含铜废液中,加人硫化亚铁 ,使铜离子转化成硫化铜沉淀 ,捃液可以直接排放 .
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4242 处理步△

取适士含铜废液放人烧杯中,每 l°0Ⅲ△废液中加人 33g硫 化亚铁 @"〉 ,用 刍氓化钠溶液

〈见 2B)询节至 pH g° ~90,用 pH试纸或蔹度计〈a纱检验。挣置 12h~纽 h,过 汰后将汰液直接

排放。

425 0、
"苡

浓的处理

425i 方法捉孚

采用蔹↓中和的方汰处理酸、苡废液。

4262 处淫步i

4262i 戊茁潜泫的处理步埭

将废嵌潜液 ,用一定浓庋的氢氧化钠溶液中和至中挂〈pH7左右〉,用 pH试纸或鼓度计“ 纱

捡验 .

"2522 
灰

"潜
莜的处遛步聚

将庆↓溶液 ,用-定浓度的盐睃溶浓中和至中性〈pH`左右),用 pH试纸或放度计〈B2〉检验。
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