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混 凝 土 外 加 剂 用 聚 醚 及 其 衍 生 物

1 范围

本标准规定了混凝七外加剂用聚醚及其衍生物的术语和定义，分类和标记、技术要求，试验方法、检 

验规则，包装、运 输 ,贮 存 ，标志和质量证明书，

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注曰期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 ( 包括所有的修改单)适应于本文件。
化 学 试 剂 标 准 滴 定 溶 液 的 制 备  

化学武剂杂质测定用标准溶液的制备  

化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备  

极限数值的表示方法和判定方法 

液体化学产品颜色测定法（H a z e n单位—— 铂一钴色号）

表面活性剂水溶液 p H 值 的 测 定 电 位 法  

化工产品采样总则 

固体化工产品采样通则 

液体化工产品采样通则 

分析实验室用水規格和试验方法 

表 面 活 性 剂 和 洗 涤 剂 含 水 f t 的 测 定 卡 尔 • 费 休 法  

非 离 子 表 面 活 性 剂 羟 值 的 瀏 定  

聚醚多元醇中不饱和度的涮定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准 -
3. 1

聚乙二醇单甲酸（M P E G ) m ethoxy polyethylene glycol

m p e g 是以甲醇和环氧乙烷力主要原料合成的一种制备聚羧酸系高性能减水剂的主要原材料。其 

分子式为 { 0 ^ 0 ( ( ^ : ( ^ 20 \ 比 0， 5〜120

3.2

烧丙基聚氣乙 i ^ _ [ A P E G 丨 a lle lic  polyethylene glycol

A P E G 是以丙烯醇和环氧乙烷为主要原料合成的一种制备聚羧酸系高性能减水剂的主要原材料。 

其分子式为：C H i- C H C H e C K C f ^ C ^ O h H . n ^ lO  〜 60

3 3

双结保留率  double bond re tention  rate

A P E G 的实际测定不饱和度与其理论不饱和度的比值 ^

4 分类和标记

混凝土外加剂用聚醚及其衍生物可分为两类：

4 1 聚乙二醇单甲醚

聚乙二醇单甲醚（M P E G )产品根据分子量的不同，用下列代号表示：

G B /T 601

G B /T S02 1

G B /T 603 1

G B /T 1250

G B /T 3143

G B /T 6368

G B /T 6678

G B /T 6679

G H /T &680

G B  T 6682

G B  T 7380

G B .T 7383

G B /T 12008.
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M P E G  X X X X

1-----------------^理论分子量

1----------------- --------------------——产品名称

示 例 丨 0 8 0 0即为分 子 置 为 8 0 0的聚乙二醉单甲醚产品。

示 例 2 : M P E G  1 0 0 0即 为 分 子 量 为 1 0 0 0的聚乙二酵单甲醚产品 -

4 . 2 烯丙基聚氧乙烯醚  一

烯 丙 基 聚 氧 乙 烯 _ ( A P E G )产品根据分子量的不同，用下列代号表示 : 

A P E G  X X  X  X

-------------------------- 理论分子量

— -------------------------------------产品名称

示例 1:APEGO SO0即为分子童为300的烯丙基聚氧乙烯醚产品•

示 例 2 ： APEG 2 4 0 0 即为分子量为 2 1O0的烯丙基聚氧乙烯醚产品 ■

5 技术要求

5. 1 聚乙二醇单甲醚技术要求

聚乙二酵单甲醚应符合表 1 要求 。

表 1 聚乙二醇单甲醚枝术指标

项 s 单位

指 标

M PEG 0 800 以下（含 800) M P E G 0 800-M P E G  1 500(含 I  500) MPEG 1 500 以上

外观 ,2 0 t； 无色至浅黄色液体或# 体 S 色至戌黄色膏体或固体 白色至浅貢色固体

羟值 m g / g JC =  5_0 K  x  。 K  2 ,0

水分，S % ：», ~e；

p H 值 .5 % 水溶液 5 .0 ~ 7 -0

色度（10% 水溶液）

(铂一钴色® 号、<
Hnzcn 50

注：K 代表不同分子量产品的理论羟®  = 55 100/■论分子 f i . 结果保留至小致点后 1 位 》例如：MPEG 0 

800理论羟值（尺）为 70. 1 m g /g *則指标为（70. 1 士5. 0 )m g /g .

5. 2 烯醚（烯丙基聚氧乙烯醚技木要求）

混凝土外加剂用烯丙基聚氧乙烯 _ (A P E G ) 应符合表 2 要求
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表 2 烯丙基聚氧乙烯醚技术指标

项 B 单位

指 标

APEG 0 S00 以下 

<含 800)
APEGO S00〜APEG 1 500 

(含 1 500)
APEG 1 SCO〜APEG 3 000 

(含 3 ODO)

外现 无色至浅黄色液体或資体 白色至浅黄色胥体或固体 白色至浅黄色固体

羟值 mg/g K ± S . 0 K ± 3 .  0 K  士2. 0

p H 值 .5% 水溶液 5. 0~7_ 0

色度（10%水溶液）

(铂一钴色度号）■<
Hazen 80

双键保留率，̂ % 85

注：K 代表不苘分子 f i 产品的理论羟值 ,/ f= 5 S  100/理论分子世 .结果保留至小数点后1 位,例如：MPEGD&tK) 

理论羟值.（K )为 70. 1 m g/g ,则指标为（70. 1 士5.0)m g/g,

6 试验方法

6. 1 一般规定

本标准所用试剂和水 . 在没有注明其他要求时 *均指分析纯试剂和G B /T  6 6 8 2中规定的三级水^试  

p验中所用标准滴定溶液，杂 质 标 准 溶 液 、制剂及制品，在 没 有 注 明 其 他 要 求 时 ，均按 G B /T  6 0 1 ,G B / f  

6 0 2 ,C B /T  5 0 3规定制备 &

6 - 2 外观的測定

采用目测法测定 r 

6 . 3 羟值的测定

按G B /T  7 3 8 3规定的乙酐法进行阑定 .

6 .4  p H 值的测定

按G B /T  6 3 6 8规定的方法进行测定 ^

6 . 5 水分的测定

按G B /T  73S 0规定的方法进行测定 ^

6 . 6 色度的蒯定

按G B /T  3 1 4 3规定的方法进行测定，

6 . 7 双键保留率的测定

6 .7 . 1 实际不饱和度（W t)的测定

按G B /T  1200S, 7 规定的方法进行测定。

6 . 7 . 2 理论不饱和度的计算

理论不饱和度（W .)按 式 （1 )计算 ：

1_OOQ2</ ............................................................., ■一 ■,⑴
5& 100 _ _ U J

式中：

W 2—— 试样的理论不饱和度，单位为毫摩尔每克 (m m Qi / g ) ;

I —— 试样的羟值，单位为毫克氧氣化钾每克（mg K O H / g ) ;

1 000—— 換算系数 ,单位为毫摩尔（m m o l) ;

56 100—— 換算系数 •单位为毫克氢氧化钾 (m g  K O H ) .
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6 . 7 . 3 双键保留率的计算

双键保留率按式 ( 2 )计 算 ：

x - w- 2 <100 ............................................................. _
式中：

X —— 试样的双键保留率

—— 试样的实际测定的不饱和度 , 单位为毫摩尔每克 f m t n d / g h  

W , 试样的理论不饱和度 I 单位为毫摩尔毎克 ( m m o l/ g )。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果 1结果保留至小数点后〗位 。

7 检验规则

7 . 1 取样及枇号 

7. 1. 1 点样和混合样

点样是在一次生产产品时所取得的 -个武样 ■混合样是三彳、或更多的点样等最均勻混合而取得的 

试样。

7. ! . 2 批号

生产厂应裉据产量和生产设备条件，将产品分批编号 t 每 ■ 批 号 为 10 不 足 ] 0  t 的也应按一个柑 

号计，同一批号的产品必须混合均勻D

7. 1 . 3 取 祥 及 留 样 '
按G B /T  &6 7 S .G B /T  6679 和G B /T  6680 的规定进行 b

取样总量不少于 500 ga 取样后 t立即装入网个清洁、千燥的广 PJ瓶 中 ，密 封 ,瓶上枯贴标签，法明4  

产厂名称，标 i己.批号和取样日期 9 一瓶用于检验 . 另一瓶保存三个月，以备有疑问时，提交国家指定的  

检验机关进行复验或仲裁D 

7 . 2 检验分类 

7.2 . 1 出厂检验

■ 批咢声品出厂 I f c 骑顼目祐癧 3 的挪.宙讲柠 .

表 3 项目

项 目

类 别

M P E G分子量 

8 00以下 

(含 800)

M P E G分子f i  

800〜 L SOO 

(含 1 500)

M P E G分子量 

1 5 0 0以上

A P E G 分子量

8 0 0以下 

(含 &00>

A P E G 分子f i  

3 0 0 -1  500 

(含 1500)

A P E G分子量 

1 500〜 3 000 

(含 3 000)

外观 -y 7 4 V 7

羟值 V •J V ■J V

水分 -y V

p H 值 7 ~J V 7 V

色度 V V V V

双键保留率 7 V V

注为必须检验的项目

7 . 2 . 2 型式检验

型式检验项目包括第 5 章的全部性能指标及可能影响产品应用性能的其他指标。有下列情况之 -
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者 ，应进行型式检验：

a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定 4

b )正式生产后，如枒料、工艺有较大改变时 | 

c>正常生产时，一■年至少进行一次检验：

d )产品长期停产后 ,恢复生产时：

出厂检验结果与上次塑式检验有较大差异时。

7 . 3 判定规则 

7 3. 1 出厂检验判定

型式检验报告在有效期内 .且出厂检验结果符合表 1 或 表 2 的耍求 . 则判定该批产品合格。

7 . 3 . 2 型式检验判定  ■

产品经检验，结果全部符合表 1 或 表 2 的要求 .则判定该批产品合格，

7. A 复验

复验以封荏样进行 = 如果需方要承在自己的贮存地进行取样，应事先在供货合同中规定，并在生产 

和使用单位人员在场的情况下取样 . 复验按照型式检验项目检验。

B 包装、运输，贮存

8. 1 包装

液体、裔体、腊状固体的混凝土外加剂用聚醚及其衍生物系列产品采用塑料桶或铁桶包装 .桶口必  

须加内盖和外盖严密封闭，每桶净质量 200 k g ，净质量误差不超过 0. 5%  :片状产品采用内衬塑料袋的编 

织袋包装，每袋净质量 25 k g ，净质量误差不超过 0 .5 % 。

有特殊要求时，由供需双方协商。 '

3 . 2 运输

在运输过程中 .应注意防止日晒、雨淋 T保持包装完好 ^

8 . 3 贮存

应贮存在阴凉 ,通 风、干燥的场所，在保持包装密封完好的情况下，贮存有效期为自生产日期起一

年 。

9 标志和质量证明书

9. 1 标志

包装上应有牢固、清晰的标志，内容包括:生产厂名称、厂址、产品名称，标记、净质量、批号或生产日 

期和本标淮编号 ^

9 . 2 质量证明书

每批出厂的产品都应附有质里 •证明书。内容包括 : 生产厂名称、厂址、产品名称、标记、净质量、批号 

或生产日期 .产品质量符合本标准的S 明和本标准编号 ^


