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本标准是对JC / T  621— 1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》进行的修订。

本标准代替 JC /T  621— 1996《硅酸盐建筑制品用生石灰》。

本标准与 JC/T  621— 1996相 比 ，主要变化如下：

—— 增加了前言；

—— 增加了规范性引用文件(见 第 2 章）；

—— 增加了滴定管的分类和最小分度值的要求(1996年版及本版的附录A. 2. 3)； 

—— 规范了质量浓度的写法（1996年版及本版的附录A. 2. 8 ) ;

—— 规范了计算公式及式中各代数符号的含义(1996年版及本版的附录A. 5)； 

—— 规范了附录的性质为规范性附录（1996年版及本版的附录A )；

—— 规范了标准的结构（199 6年版及本版的第6 章）,

—— 取消了检验人员和检验单位（1996年 版 8 . 2中 的 f);

—— 取消了出厂一项（1996年 版 的 7. 2)。

本标准的附录A 为规范性附录。 J

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会( S A C / T C  285)归口。 

本标准负责起草单位:河南建筑材料研究设计院有限责任公司。

本标准参加起草单位:河南同力水泥股份有限公司。

本标准主要起草人:李淑玲、段爱萍、陈红军、马挺、李玉花、杨旭。

本标准由河南建筑材料研究设计院有限责任公司负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— JC/ T  621— 1996。
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硅酸盐建筑制品用生石灰

1 范围

本标准规定了硅酸盐建筑制品用生石灰的术语、等级、技术要求、试验方法、检验规则、运输与贮存

等。

本标准主要适用于蒸压加气混凝土（以下简称加气混凝土）、蒸压灰砂砖（以下简称灰砂砖）、粉煤灰 

砖及粉煤灰砌块等硅酸盐建筑制品用的生石灰。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 

的修改单 (不包括勘误的内容 )或修订版均不适用于本标准，然 而 ，鼓励根据本标准达成协议的各方研究  

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 6 0 1 化 学 试 剂 滴 定 分 析 (容量分析 )用标准溶液的制备

GB 6 0 2 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备

JC/T 4 7 8 建筑石灰试验方法

J C / T 6 1 9 石灰术语

JC/T 6 2 0 石灰取样方法

3 术语

生石灰的定义见 JC/T  619《石灰术语》。

4 等级

硅酸盐建筑制品用生石灰按其技术要求，分为优等品 、 一 等品、合 格 品 3 个等级。

5 技术要求

5 . 1 硅酸盐建筑制品用生石灰的技术要求应符合表 1 规定。

表 1 硅酸盐建筑制品用生石灰的技术要求

项 目
* 等 级

优等品 一等品 合 格品 -

A(CaO+ M gO)质量分数 /  % < 90 75 65

M g O质量分数 /% < 2 5 8

3心2质量分数 /% < 2 5 8

0 3 2质量分数 /% < 2 ' 5 7

消化速度 /min < 15

消化温度 /■€ > 60

未消化残渣质量分数 /% < 5 10 15

磨细生石灰细度 (0. 080 m m 方孔筛筛余量 ) /% < 10 15 20

5 . 2 灰砂砖用生石灰的 M g O 含量的要求。

灰砂砖用生石灰的M g O 含量应不大于 5% 。
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5 . 3 加气混凝土用生石灰的消化速度及消化温度的要求。

加气混凝土用生石灰的消化速度应为5 min〜15 m i n，消化温度应为60°C〜90°C。

6 试验方法

6. 1 生石灰化学成分和物理性能试验按 J C / T  4 7 8的规定进行。

测定消化速度时，试样细度不大于20%(0. 080 m m 方孔筛筛余量）。消化时达到的最髙温度为消化 

温度。消化速度精确到 1 min,消化温度精确至 1°C。

测定细度时，采 用 0. 080 m m 方孔筛进行筛分，计算结果修约至 1 % 。

6. 2 生石 灰 A ( C a O  +  M g O ) 含量试验方法。

生 石 灰 A ( C a O  +  M g O ) 含量试验方法按附录A (规范性附录）的规定进行。

7 检验规则

7. 1 型式检验

7. 1. 1 有下列情况之一时，应对生石灰进行型式检验：

a)新厂投产或老厂技术改造后；

b)石灰厂的原料、燃料或煅烧工艺发生较大变化时；

c)停产一个月，恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

f)正常生产时，每月应进行一次。

7. 1 . 2 型式检验项目包括A ( C a O  +  M g O ) 、M g O 、Si02、C 0 2 含量及消化速度、消化温度、未消化残 

渣含量、磨细生石灰细度。

7 . 2 出厂检验

7 . 2 . 1 每批生石灰出厂时，应进行出厂检验。

7 . 2 . 2 出厂检验的取样地点，按合同的规定确定。

7 . 2 . 3 出厂检验项目包括A ( C a O  +  M g O ) ,  M g O 、C 0 2 含量及消化速度、消化温度、磨细生石灰细度。 

7 . 3 批量

以一次交货的100 t 同一等级的生石灰为一批，不 足 100 t按一批计。

7 . 4 取样

生石灰的取样按 J C / T  6 2 0的规定进行。

7 . 5 判定

7.5. 1 受检生石灰按规定项目检验，其质量符合第5 章相应等级的各项指标时，判定为该等级产品。 

7 . 5 . 2 在 J C / T  6 2 0规定的封存样保管期之内，购货单位对生石灰质量有异议时，可提出复验要求。复 

验时，将封存样送交有关质量监督部门，对需要复验的项目进行复验，以复验结果进行判定。

8 运输与贮存

8 . 1 符 合 第 4 章等级的生石灰才能出厂。

8 . 2 生石灰质量证书内容包括：

a)生产厂名；

b)产品名称、等级与批号；

c)标准代号；

d)出厂日期;

e)检验日期与检验结果。
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生石灰应分批、分等级堆放。

生石灰在运输、装卸、堆放过程中应防止混入杂质，并应符合环保部门的有关规定。
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附 录 A  

(规范性附录）

生石灰 A(CaO +  MgO)含量试验方法

A. 1 方法提要

本方法基于将 C a O 与 M g O 水化成氢氧化物，用盐酸标准滴定溶液滴定。

A . 2 仪器与试剂

A. 2. 1 试验筛 :0. 080 m m 方孔筛。

A.2. 2 量筒：200 m L 。

A. 2 . 3 酸式滴定管:50 m L ，分 度 值 0. 1 m L 。"

A. 2. 4 锥形瓶 :500 m L 。

A. 2. 5 分析天平 :称 量 200 g ，分 度 值 0. 1 m g 。

A. 2. 6 表面皿。

A . 2 . 7 盐酸标准滴定溶液 :c(HCl) =  l m o l / L。

A. 2. 8 酚酞指示剂溶液 :5 g / L。

以上两种溶液配制按G B  601— 6 0 2的规定进行。

A. 3 试样制备 '

取 500 g 生石灰，磨细至细度小于20%(0. 080 m m 方孔筛筛余量），充分混匀后,，按四分法缩分，取 

试 样 50 g,立即装人磨口瓶内，并密封备用。

A . 4 分析步骤

称取试样 0. 5 g(精 确 至 0. 000 2 g ) ,置 于 500 m L 锥形瓶中，加 人 200 m L 新煮沸并巳冷却的蒸馏 

水 ，盖上表面皿，加热煮沸，保 持 5 m in ,冷却后用蒸馏水冲洗表面皿，加 人 3 滴〜 5 滴酚酞指示剂溶液，然 

后 用 1 m o l / L盐酸标准滴定溶液缓慢滴定，并不断摇动锥形瓶，直到溶液粉红色消失，加人最后一滴盐酸 

标准滴定溶液后，5 m i n 内不再重现粉红色，即为终点。 _

A . 5 结果计算

以 C a O 表 示 的 A ( C a O + M g O ) 质量分数⑴，数值以百分数（％)表示，按式(A. 1)计算：

⑴ = X  1 0 0  ..................................................................................  ( A . 1 )m X 1 000

式中：

V —— 盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升 ( m L ) ； 

c—— 盐酸标准滴定溶液的准确浓度值，单位为摩尔每升 (mol/L)； - 

M ^ 氧化钙的摩尔质量，单位为克每摩尔 (g/mol)〔M( l/2 CaO) =28. 04〕； 

m----试料的质量，单位为克 (g)。

以两次平行试验结果的算术平均值为测定值，计算结果修约至小数点后两位。
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