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本标准是对JC/T 641— 1996《装饰混凝土砌块》进行的修订。

本标准与JC/T 641— 1996相比，主要变化如下：

—— 增减了引用标准；

—— 增补和修订了术语；

—— 取消了砌体装饰砌块分类和产品按外观质量分级；

—— 取消了硇体装饰砌块的M U  1. 5、M U  2. 5、M U  3. 5,M U  5 和 M U  7. 5 五个强度等级,增加了 

M U  3 5和 M U  4 0两个强度等级；

—— 调整了规格尺寸和尺寸允许偏差，提高了相对含水率、抗冻性等要求；

—— 新增了干燥收缩率、软化系数、放射性等指标；

■增加了规范性附录“抗折强度试验方法”(见附录A);

—— 增加了规范性附录“抗渗性试验方法”（见附录B )。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料科学研究总院、中国建筑砌块协会、昆山通海建材科技有限公

司。

本标准参加起草单位：扬州利众建业机械有限公司、包头新创瑞图环保建材有限公司、四川绵竹太 

极机械有限公司、扬州大学、江苏省恒达建材机械有限公司、北京金阳新建材有限公司、福建泉州鸿昌机 

械制造有限公司、泉州市鸿益机械制造有限公司。

本标准主要起草人：王武祥、杜建东、姚峰元、陈生明、张吉富、曹蓓月、于银龙、杨鼎宜、郭文智、陈小 

钢、傅志昌、李仰水、翁跃进。

本标准委托中国建筑材料科学研究总院负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—— JC/T 64-1—1996。



JC/T 641 —2008

用高速喷砂或机械冲击砌块表面，使水泥砂浆脱落成露出一个个小坑的装饰砌块。

条纹砌块 fluted block

通过特制模箱制成，或在具有一定强度的砌块表面用机械方式加工出横的、竖的或交叉装饰线条的

砌块,

3.5

磨光砌块 ground face block
经 研 磨 加 工 使 表 面 平 整 光 滑 并 露 出 裝 4 W 缺a ,.

鼓形砌块 slumped block ,/'
刚成型好的砌块，在自重4；适当垂畫运力作用下产生变形,外形呈盛雎状的装饰砌块,
模塑砌块 aulding fac私block/

用带沟、槽、肋、 弧取義角形>  特邮墻箱制成的'装、饰砌块。 

和外形。 /  (  ' '

3.8 /  1

露集料砌块 |aggr_ate~exposcfl block

表面裸露集.的*砌块。\ 、

这些砌块及其铒合将构成不同的图案

仿旧砌块 ntiquie block

将具有一定魅度▲砲块，采用特定工艺加i S f t ，使砲块呈现缺棱掉角、类 天 ^ 石材、旧建筑制品 

的装饰砌块。

4 分类

4. 1 分类 \ \  、 '

按 装 饰 效 果 分 另色砌块、劈裂砌块、凿毛砌块、条纹，块、_ 光砌块、丨

砌块、仿旧硪(块。 \  ,./' / /' 

按 用 途 分 为 砌 体 砌 号 M q)和贴面装饰硇i夬(代号F J。

,模塑砌块、露集料

等级

2. 1 砌体装饰砌块按抗i 强度分为'M.U 10、M U  15',MU 2 0 u M U  2 5 . M U  30,M U  35,M U  4 0七个等
级。

4. 2. 2 装饰砌块按抗渗性分为普型仗丨ffl防水型( F h

4.3 规格

装饰砌块的基本尺寸见表1。

表 1 基本尺寸 单位为毫米

长 度 L 390,290,190

宽 度 B
砌体装饰砌块M q 290,240,190,140,90

贴面装饰砌块Fq 30 〜90

高 度 H 190,90

注:其他规格尺寸可由供需双方商定。

4 标记

产品按下列顺序进行标记:产品装饰效果名称、类型、规格尺寸( L X B X H ) 、强度等级、抗渗性、标准
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编号。

示例：

a )规格尺寸390 m m X  190 m m X  190 m m 、强度等级为M U  10、防水型劈裂砌体装饰砌块的标记为：

劈裂砌块 M q 390X190X 190 M U  10 F JC/T 641—2008

b )规格尺寸390 m m X  240 m m X  50 m m 、普通型凿毛贴面装饰描]块的标记为：

凿毛砌块^  390X240X50 P JC/T 641—2008

5 一般规定

5. 1 材料 

5. 1. 1 水泥

应符合 G B  175、G B / T  2015的规定。

5 . 1 . 2 细集料

应符合 G B / T  14684的规定。

5 . 1 . 3 粗集料

5. 1.3. 1 碎石、卵石应符合 G B / T  14685的规定。

5. 1. 3. 2 重矿渣应符合YBJ 20584的规定。

5. 1 . 4 轻集料

应符合 G B / T  17431的规定。

5. 1 . 5 色质集料

可采用天然或人工的色质集料。

5 . 1 . 6 掺合料

粉 煤 应 符 合 G B / T  1596的规定，高炉矿渣粉应符合G B / T  18046的规定。

5 . 1 . 7 外加剂

应符合 G B  8076和 JC 4 7 4的规定。 *

5 . 1 . 8 颜料

应符合JC/T 5 3 9的规定。

5.1.9 水

应符合JGJ 6 3的规定。

5 . 2 装饰砌块采用分层布料工艺生产时，加工后饰面层的最小厚度不宜小于10 m m 。

5 . 3 装饰砌块含有孔洞时，表面经过二次加工后，外壁最薄处应不小于20 m m 。最小肋厚应不小于25 

m m Q

6 要求

6. 1 外观质量

外观质量应符合表2 的规定。

6 . 2 尺寸偏差

尺寸允许偏差应符合表3 的规定。

6 . 3 颜色、花纹

6.3. 1 单色装饰砌块的装饰面颜色应基本一致，无明显色差。

6 . 3 . 2 双色或多色装饰砌块装饰面的颜色、花纹，应满足供需双方预先约定的要求。色质饱和度、混色 

程度等，应基本一致。

6. 4 强庳等级

6. 4. 1 砲体装饰砲块的抗压强度应符合表4 的规定。
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表 2 外观质量

项 目 指 标

弯曲，不大于/ m m 2

装饰面 无

裂纹
其他面

裂纹延伸的投影长度累计不超过长度尺寸的百分数/ % 5. 0

条数，不多于/条 1

长度不超过边长的百分数/ % 1. 5

装饰面
棱个数，不多于/个 1

缺棱 相邻两边长度不超过边长百分数/ % 0. 77

掉角 角个数，不多于/个 1

其他面
长度不超过边长的百分数/ % 5. 0

棱角个数，不多于/个 2

注:经两次饰面加工和有特殊装饰要求的装饰砌块，不受此规定限制。

表 3 尺寸允许偏差 单位为毫米

项 目 指 标

长度、高度和宽度 士 2. 0

注：经两次饰面加工和有特殊装饰要求的装饰砌块，不受此规定限制。

表 4 抗压强度 单位为兆帕

强度等级
抗压强度

平均值不小于 单块最小值不小于

M U  10 10. 0 8. 0

M U  15 15. 0 12. 0

M U  20 20. 0 16. 0

M U  25 25. 0 20. 0

M U  30 30. 0 24. 0

M U  35 35. 0 28. 0

M U  40 40. 0 32. 0

6 . 4 . 2 贴面装饰砌块强度以抗折强度表示，平均值应不小于4.0 M P a ，单块最小值应不小于3. 2 M P a 。 

6 . 5 干燥收缩率

干燥收缩率应不大于0. 045% 。

6 . 6 彳目对含水率

砌体装饰砌块相对含水率应符合表5 的规定。

6 . 7 抗渗性

装饰砌块的抗渗性应符合表6 的规定。
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单位为百分比

使用地区 

相对含水率不大于

潮湿

40

中等

35

干燥

30

注：1.相对含水率即装饰砌块含水率与吸水率之比：

W  =  100 X wi /o»2

式中：W —— 装饰砌块的相对含水率,单位为百分比（％); 

W1—— 装饰砌块的含水率，单位为百分比（g ) ; — 

W2—— 装饰砌块的吸水率.单位为.百分比(%).

2.使用地区的湿度条件： __

潮 湿 —— 指年平均相对湿度大于75% 的 地 =  

中等—— 指年平均相对湿度50妗〜75#炉地区 

干燥—— 指年平均相对湿度小于5 0 k的
「'

抗渗性 单位为毫米

/ /  1 页 1II II
1 ( : 伞 g \ \
\ \ 普通型（p) j k 4 F)

水面下降#度1 \ . \  ' 7 \ 〜~ ■一 / |<4

6. 8 抗冻性

抗冻性应符合表

表 7 抗冻性 丨单位为百分比

使用条件 \ \ 抗冻—标 一 —
\\

-----质迎:损失_ /  ’镇#损失率

夏热冬暖地区 、
, \  〜

r d
广 / ^ 
丨 / /
1

/ II

/  y  
" ,1 <  20 

•V

/

夏热冬冷地区 \  \  \ A

寒冷地区 \  \ F V0

严寒地区 、 p\

6 . 9 软化系数

软化系数不应小于0. 80。

6. 1 0 放射性

放射性应符合G B  6566的规定。

7 试验方法

7. 1 外观质量、尺寸偏差、抗压强度、干燥收缩率、相对含水率、抗冻性、软化系数等试验按 G B / T  4111 

进行。

7 . 2 色泽、花纹

从批量中随机抽取装饰砌块，组 成 1 m 2 的装饰面，在自然光照下，距离样品1.5 m 处目测，观察有 

无明显色差。将订货时商定样品与产品并列放置，观察颜色、花纹差异。

7 . 3 抗折强度

抗折强度试验按本标准附录A 进行。
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7 . 4 抗渗性

抗渗性试验按本标准附录B 进行。

7 . 5 放射性

放射性试验按G B  6566进行。

8 检验规则

8. 1 检验分类

装饰砌块的检验分出厂检验和型式检验。

8 . 1 . 1 出厂检验

出厂检验项目：外观质量、尺寸偏差、强度等级和相对含水率。对防水型装饰砌块，还须检验抗渗

性。

8 . 1 . 2 型式检验

检验项目：第 6 章要求中的全部项目。有下列情况之一者，必须进行型式检验：

a )新产品的试制定型鉴定；

b ) 正常生产后，原材料、配比及生产工艺改变时；

c )正常生产时，每半年至少进行一次(放射性一年进行一次）；

d )产品停产三个月以上恢复生产时；

e ) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f )国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。 '

8 . 2 组批规则

以用同一批原材料、同一生产工艺生产的同一强度等级和花色品种的5 0 0 0块装饰砌块为一批，不 

足 5 000块者亦按一批计。

8 . 3 抽样规则

8. 3 . 1 每批随机抽取5 0块做尺寸偏差、外观质童.、颜色和花纹检验。

8 . 3 . 2 从尺寸偏差和外观质量检验合格的装饰砌块中抽取如下数量进行其他项目检验：

a )强度等级:5块 ；

b ) 干缩率:3块；

c )相对含水率：3 块；

d )抗冻性：10块 ；

e )抗渗性:3块；

f )软化系数:10块 ；

g ) 放射性:3块。

8.4 判定规则

8. 4. 1 若受检的50块装饰砌块中，外观质量和尺寸偏差不符合表2 和表 3 规定的试件数量不超过7 块 

时，则判该批装饰砌块尺寸偏差和外观质量合格。否则为不合格。

8. 4. 2 当受检装饰砌块的颜色、花纹符合6. 3 要求时，则判该批装饰砌块颜色和花纹合格。否则为不 

合格。

8. 4. 3 当所有项目的检验结果均符合本标准第6 章各项要求时，则判该批装饰砌块合格。

8 . 4 . 4 产品的放射性超过G B  6566规定时，应停止生产与销售。

9 产品合格证、堆放和运输

9. 1 装饰砌块应在厂内养护2 8天龄期后方可出厂，并应提供产品质量合格证书，内容包括：

a )厂名和商标；
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b ) 合格证编号、生产和出厂日期；

c )产品标记；

d )性能检验结果；

e )批量编号与装饰砌块数量(块

f)检验部门与检验人员签字盖章。

9 . 2 装饰砌块应按规格、花色、强度等级分批分别堆放，不得混杂。堆放期间，不得弄脏饰面。

9. 3 砌块宜采用塑料布包装，装饰砌块在堆放、运输及砌筑时应有防雨措施。

9 . 4 装运时要靠紧挤实。用吊车托架运输时，应捆扎牢固，避免碰撞擦伤装饰面。装卸时，严禁碰撞、 

扔摔 ;应轻码轻放，禁止翻斗车倾卸。
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附 录 A 

(规范性附录） 

抗折强度试验方法

A. 1 设备

A. 1. 1 试验机：可采用抗折试验机、万能试验紙_ 带有4泰 验 架 的 压 力 试 验 机 。试验机的示值相对 

误差应不大于1% ，其量程选择应能使试件的预期破坏荷载落在满里程的2 0 % 〜80% 。

A. 1 . 2 支座及加压棒：支座的两个支承榉和加-压囀=的基 径 为 35 m m 〜40 m m ，材料为钢质，长 度 210
"  - 、 

mni 0 「_ '、

A. 1 . 3 钢直尺：分度值 l f  hu : , " | |

A. 1.4 游标卡尺：（0〜g5)mn><r精度>  02 nyn。 : 、

A. 1.5 切割机、磨光 。 / /  ... .

A. 2 试件 i: 1 '

试件数量为 5 彳。|
A. 3 试验步骤 //

<|

A. 3. 1 对凹凸不| 的；

出的平面与背面平|f。

A. 3 . 2 将试件放_在话 

至试件折断(见图 4, 1 )，

面 ，须在高度 方 向 加 題 ^ 切 磨 出 一条宽度大于40 k m 命平面，要求切磨 

u磨后的厚度为试件厚度。屢饰面为平面时不作处理。 （ I 

,验机的支承座上。支承点距端部的距离为30 m m 。 以, iT3|o N 的速度加荷
r-- --- ------- — - - —̂一 - [I j

己 录 破 坏 荷 I I

w w

图 土  1

A. 4 结果计算

抗折强度按式(A. 1)计算，精确至 0. 1 M P i

式中：

i?折—— 抗折强度，单位为兆帕（MPa);

P  一一破坏荷载，单位为牛（N);

I —一两支承点间的距离，单位为毫米(mm) J  = L —30( L为试件长度）; 

H  一一试件高度，单位为毫米( m m )；

B  一一试件宽度，单位为毫米(mm);



试验结果以5 个试件抗折强度的算术平均值和单块最小值表示。

JC/T 641—2008
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附 录 B 

(规范性附录） 

抗渗性试验方法

B. 1 设备

B. 1. 1 抗渗装置见图B.1。

B. 1 . 2 混凝土取样器，钻头内径 100 m m 。

B. 1 . 3 水池或水箱。
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B. 2 试件

3 个直径为 100

B. 3 试验

的圆柱体试件。

B. 3. 1 试件加工

a )在 3 个不同装饰砌块的装饰面上，采用直径为 100 m m 的金刚石钻头直接取样。

b )将试件浸人(20±5)°C的水中，水面应高出<试= 侔 以 上 。2 h 后将试件从水中取出，放在钢 

丝网架上滴水1 min,再用拧干的湿布拭去表面的水。

B. 3. 2 试验步骤 ’ — — '

a )试验应在标准试验环境下进行，即空气温度（20幸2)*0，相对渾度（50士 10) % 。

b )将试件表面清理干净:后 ,在其侧面涂一逢密封材料(如贸油），随即旋入g 在其他加压装置上将试 

件压人试件套中，再 与 抗 装 置 连 接 起 使 周 + 不漏； \  \

C：)在 30 S 内往玻璃# 内加水，使本面商串ik件上表面 200 m \ 。 \

d ) 自 加 水 时 算 起 后 f!l量玻璃简内;^面下降的高度。

/  : 丨 '
B . 4 结果评定 if I  I /

按 3 个试件上玻|璃筒爲水面下降的圾大商度来评定。 '

11
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