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第一章 总 则

第 条 为适应市政工程建设发展的需要 统一市政工

程质量检验办法和评定标准 以提高市政工程的施工质量 促进

市政工程的质量管理工作 特制定本标准

第 条 本标准适用于新建 扩建 改建的市政排水管

渠工程 有特殊要求的市政排水管渠工程 除特殊要求部分外 应

按本标准执行

工业厂区内的市政排水管渠工程 城市市区范围外的远郊区

及县 旗 的市政排水管渠工程 可参照本标准执行

第 条 市政排水管渠工程质量检验评定 除符合本标

准外 尚应符合国家现行有关标准的规定 原材料 半成品或成

品的质量标准 凡本标准有规定者 应按照执行 无规定者 也

应符合国家现行的有关标准



  

  

第二章 检验评定方法和等级标准

第 条 市政排水管渠工程的质量评定 分为 合格 与

优良 两个等级

第 条 市政排水管渠工程工序 部位 单位工程的划

分

一 工序

工序划分为 沟槽 平基 管座 安管 接口 顶管 检查

井 闭水 回填 渠道 泵站沉井 模板 钢筋 现场浇注水泥

混凝土结构 砖砌结构 构件安装 水电设备安装 铸铁管安装

钢管安装等

二 部位

市政排水管渠工程不宜划分部位 但也可按长度划分为若干

个部位

三 单位工程

市政排水管渠工程的独立核算项目 应是一个单位工程 采

用分期单独核算的同一市政工程 应是若干个单位工程

第 条 检验评定必须经外观项目检查合格后 始能进

行有允许偏差项目的检验

第 条 进行抽样检验时 应使抽样取点能反映工程的

实际情况 凡检验范围为长度者 应按规定间距抽样 选取较大

偏差点 其它在规定范围内选取较大偏差点

第 条 市政排水管渠工程质量的检验及评定应按工

序 部位及单位工程三级进行 当该工程不划分部位时 可按工

序 单位工程两级进行 其评定标准为合格率

合格率
同一检查项目中的合格点 组 数
同一检查项目中的应检点 组 数



  

  

一 工序

合格 符合下列要求者 应评为 合格

主要检查项目 在项目栏列有 者 的合格率应达到

非主要检查项目的合格率均应达到 且不符合本标准

要求的点其最大偏差应在允许偏差的 倍之内 在特殊情况下

如最大偏差超过允许偏差 倍 但不影响下道工序施工 工程

结构和使用功能 仍可评为合格

优良 符合下列要求者应评为 优良

符合合格标准的条件

全部检查项目合格率的平均值 应达到

二 部位

合格 所有工序合格 则该部位应评为 合格

优良 在评定为合格的基础上 全部工序检查项目合格率的

平均值达到 则该部位应评为优良

三 单位工程

合格 所有部位的工序均为合格 则该单位工程应评为合

格

优良 在评定合格的基础上 全部部位 工序 检验项目合

格率的平均值达到 则该单位工程应评为优良

第 条 工序的质量如不符合本标准规定 应及时进行

处理 返工重做的工程 应重新评定其质量等级 加固补强后改

变结构外形或造成永久缺陷 但不影响使用效果 的工程 一律

不得评为优良

第 条 市政排水管渠工程质量检验及评定必须符合下

列规定

一 工序交接检验 由检验人员 专职或兼职 进行工序交

接检验 评定工序等级 填写表 工序交接检验在施工

班组自检 互检的基础上进行

二 部位交接检验 检验人员在工序交接检验的基础上进行



    

 

部位交接检验 评定部位等级 填写表

三 单位工程交接检验 检验人员在部位或工序交接检验的

基础上进行单位工程交接检验 评定工程质量等级 填写表

工 序 质 量 评 定 表 表

单位工程名称 部位名称 工序名称

主要工程项目

序号 检查项目

序
号

实测

项目

允许
偏差

各实测点偏差值 应检查

点 数

合 格

点 数

合格率

交方班组 接方班组
平均合格率

评定等级

工程技术负责人 质检员 施工员 年 月 日

注 实检点数必须等于或小于应检点数 如超过应检点数 其超过点数应从合格

点数中减去



  

  

部 位 质 量 评 定 表 表

单位工程名称 部位名称

序 号 工 序 名 称 合格率 质 量 等 级 备 注

平均合格率

评
定
意
见

评
定
等
级

工程技术负责人 质检员 施工员 年 月 日

单 位 工 程 质 量 评 定 表 表

工程名称 施工队

序 号 部位 工序 名称合格率 质 量 等 级 备 注

平均合格率

评
定
意
见

评
定
等
级

建设单位

设计单位

施工单位

工程技术负责人 质检员 施工员 年 月 日



   

  

第三章 管 道

第一节 沟 槽

第 条 严禁扰动槽底土壤 如发生超挖 严禁用土回

填

第 条 槽底不得受水浸泡或受冻

第 条 沟槽允许偏差应符合表 的规定

沟 槽 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

槽底高程 两井之间 用水准仪测量

槽底中线

每侧宽度
不小于规定 两井之间

挂中心线用尺量
每侧计 点

沟槽边坡 不陡于规定 两井之间
用坡度尺检验
每侧计 点

第二节 平基 管座

第 条 平基 管座允许偏差应符合表 的规定



   

   

平 基 管 座 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差

检 验 频 率

范 围 点数

检 验 方 法

混凝土抗

压强度

必须符合附

录三的规定
组

必须符合

附录三的规定

垫

层

平

基

管

座

中 线

每侧宽度

不小于设计

规 定

挂中心线用尺量

每侧计 点

高 程
挂中心线用尺量

每侧计 点

中 线

每侧宽度

挂中心线用尺量

每侧计 点

高 程 用水准仪测量

厚 度
不小于设计

规 定
用尺量

肩 宽
挂中边线用尺量

每侧计 点

肩 高
用水准仪测量

每侧计 点

蜂窝面积
两井之间

每侧面

用尺量蜂窝

总面积

第三节 安 管

第 条 管道必须垫稳 管底坡度不得倒流水 缝宽应

均匀 管道内不得有泥土砖石 砂浆 木块等杂物

第 条 安管允许偏差应符合表 的规定



   

  

安 管 允 许 偏 差 表

序 号 项 目

允许偏差
检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

中线位移 两井之间
挂中心线

用尺量

管

内

底

高

程

相邻

管内

底错

口

两井之间
用水准仪

测量

两井之间
用水准仪

测量

倒虹吸管 每道直管
用水准仪

测量

两井之间 用尺量

两井之间 用尺量

注 时 其相邻管内底错口在施工中自检 不计点

表中 为管径

第四节 接 口

第 条 承插口或企口多种接口应平直 环形间隙应均

匀 灰口应整齐 密类 饱满 不得有裂缝 空鼓等现象

第 条 抹带接口应表面平整密实 不得有间断和裂缝

空鼓等现象

第 条 抹带接口允许偏差应符合表 的规定



   

   

抹 带 接 口 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

宽 度 两井之间 用尺量

厚 度 两井之间 用尺量

第五节 顶 管

第 条 接口必须密实 平顺 不脱落

第 条 内涨圈中心应对正管缝 填料密实

第 条 管内不得有泥土 石子 砂浆 砖块 木块等

杂物

第 条 顶管工作坑允许偏差应符合表 的规定

顶 管 工 作 坑 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差
检验频率

范围 点数
检 验 方 法

工作坑每侧宽度

长 度

不小于设

计规定
每座

挂中线

用尺量

后

背

导

轨

垂直度

水平线与中

心线的偏差

高 程

中线位移
左

右

每座

每座

用垂线

与角尺

用水平仪测

用经纬仪测

注 表内 为后背的垂直高度 单位

为后背的水平长度 单位



     

   

第 条 顶管允许偏差应符合表 的规定

顶 管 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差

检验频率

范 围 点 数

检 验 方 法

中线位移 每节管
测量并查阅

测量记录

管

内

底

高

程

每节管

每节管

用水准仪

测 量

相邻管间错口
管壁厚

且不大于
每个接口 用尺量

对顶时管子错口 对顶接口 用尺量

注 表内 为管径

第六节 检 查 井

第 条 井壁必须互相垂直 不得有通缝 必须保证灰

浆饱满 灰缝平整 抹面压光 不得有空鼓 裂缝等现象

第 条 井内流槽应平顺 踏步应安装牢固 位置准确

不得有建筑垃圾等杂物

第 条 井框 井盖必须完整无损 安装平稳 位置正

确

第 条 检查井允许偏差应符合表 的规定



  

  

检 查 井 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差

检验频率

范围 点数

检 验 方 法

井

身

尺

寸

井

盖

高

程

井

底

高

程

长 宽 每 座
用尺量 长

宽各计一点

直 径 每 座 用尺量

非路面 每 座
用水准仪

测 量

路 面
与道路的

规定一致
每 座

用水准仪

测 量

每 座
用水准仪

测 量

每 座
用水准仪

测 量

注 表中 为管径

第七节 闭 水

第 条 污水管道 雨污水合流管道 倒虹吸管 设计

要求闭水的其它排水管道 必须作闭水试验

第 条 排水管道闭水试验允许偏差值 渗水量应符合

下列规定

一 排水管道闭水试验允许偏差应符合表 的规定



   

  

排水管道闭水试验允许偏差 表

序号 项 目 允 许 偏 差
检 验 频 率

范 围 点 数
检 验 方 法

倒虹吸管

其

它

管

道

不大于表

的规定

每个井段

每个井段

每 个井段

抽验 段

每 个井段

抽验 段

灌 水

计 算

渗水量

注 闭水试验应在管道填土前进行

闭水试验应在管道灌满水后经 后再进行

闭水试验的水位 应为试验段上游管道内顶以上 如上游管内顶至检查

口的高度小于 时 闭水试验水位可至井口为止

对渗水量的测定时间不少于

表中 为管径

二 排水管道闭水试验允许渗水量应符合表 的规
定

排水管道闭水试验允许渗水量 表

管 径

允 许 渗 水 量

陶 土 管
混凝土管 钢筋混凝土管

和石棉水泥管

以下



  

   

续表

管 径

允 许 渗 水 量

陶 土 管
混凝土管 钢筋混凝土管

和石棉水泥管



     

  

第八节 回 填

第 条 在管顶上 山区 内 不得回填

大于 的石块 砖块等杂物

第 条 回填时 槽内应无积水 不得回填淤泥 腐植

土 冻土及有机物质

第 条 回填土的压实度标准应符合表 的规定

回 填 土 的 压 实 度 标 准 表

序
号

项 目
压实度

轻型击
实试验法

检 验 频 率

范 围 点 数

检验方法

胸 腔 部 分 两井之间
每层一组

点
用环刀法
检验

管顶以上 两井之间
每层一组

点
用环刀法
检验

管
顶

以
上
至
地
面

当
年
修
路

按
路
槽
以
下
深
度
计

高级路面
次高级路面
过渡式路面

高级路面
次高级路面
过渡式路面

高级路面
次高级路面
过渡式路面

当年不修路或农田

两井之间
每层一组

点
用环刀法
检验

注 本表系按道路结构形式分类确定回填土的压实度标准

最佳压实度检验办法见附录四

高级路面为水泥混凝土路面 沥青混凝土路面 水泥混凝土预制块等

次高级路面为沥青表面处理路面 沥青贯入式路面 黑色碎石路面等

过渡式路面为泥结碎石路面 级配砾石路面等

如遇到当年修路的快速路和主干路时 不论采用何种结构形式 均执行上

列高级路面的回填土压实度标准



   

   

第四章 沟 渠

第一节 土 渠

第 条 边坡必须平整 坚实 稳定 严禁贴坡

第 条 渠内不得有松散土 渠底应平整 排水通畅

第 条 土渠允许偏差应符合表 的规定

土 渠 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差

检 验 频 率

范 围
点 数

检 验 方 法

高 程 用水准仪测量

渠底中线

每侧宽度

不小于

设计规定
用尺量每侧计 点

边 坡
不陡于

设计规定
每侧 用坡度尺量

第二节 基础 垫层

第 条 混凝土基础不得有石子外露 脱皮 裂缝等现

象 伸缩缝位置应正确 垂直 贯通

第 条 基础垫层压实度及允许偏差应符合表 的

规定



  

  

基础垫层压实度及允许偏差 表

序 号 项 目
压实度
及允许偏差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

垫

层

基

础

灰土压实度 组 环刀法

高 程 用水准仪测量

中 线
每侧宽度

用尺量
每侧计 点

厚 度 用尺量

混凝土
抗压强度

必须符合附
录三的规定

每台班 组
必须符合附
录三的规定

高 程
用水准
仪测量

厚 度 用尺量

中线
每侧宽度

用尺量
每侧计 点

蜂窝
麻面面积 每侧面

用尺量蜂窝
麻面总面积

第三节 水泥混凝土及钢筋混凝土渠

第 条 墙面 板面严禁有裂缝 并不得有蜂窝露筋等

现象

第 条 墙和拱圈的伸缩缝与底板的伸缩缝应对正

第 条 预制构件安装 必须位置准确 平稳 缝隙必

须嵌实 不得有渗漏现象

第 条 渠底不得有建筑垃圾 砂浆 石子等杂物



   

   

第 条 水泥混凝土及钢筋混凝土渠允许偏差应符合表

的规定

水泥混凝土及钢筋混凝土渠允许偏差 表

序 号 项 目 允许偏差
检 验 频 率

范 围 点 数
检 验 方 法

混凝土

抗压强度

必须符合附

录三的规定
每台班 组

必须符合

附录三的规定

渠底高程
用水准仪

测 量

拱 圈

断面尺寸

不小于

设计规定

用尺量 宽厚

各计一点

盖 板

断面尺寸

不小于

设计规定

用尺量 宽厚

各计一点

墙 高
用尺量 每侧

计 一 点

渠底中线

每侧宽度

用尺量 每侧

计 一 点

墙 面

垂直度

用垂线检验

每侧计一点

墙 面

平整度

用 直尺或小线量取

最大值 每侧计 点

墙 厚
用尺量 每侧

计 一 点

第四节 石 渠

第 条 墙面应垂直 砂浆必须饱满 嵌缝密实 勾缝

整齐 不得有通缝 裂缝等现象 墙和拱圈的伸缩缝与底板伸缩

缝应对正



   

   

第 条 渠底不得有建筑垃圾 砂浆 石块等杂物

第 条 石渠允许偏差应符合表 的规定

石 渠 允 许 偏 差 表

序号 项 目 允许偏差
检 验 频 率

范围 点 数
检 验 方 法

砂浆抗压强度
必须符合本

表注规定
组

必须符合

本表注

渠 底

高 程

混 凝 土

石

用水准仪

测 量

拱圈断面尺寸
不小于

设计规定

用尺量 宽 厚

各计 点

墙 高
用尺量 每侧

计 点

渠底中线

每侧宽度

料石 混凝土

块 石

用尺量 每侧

计 点

墙面垂直度
用垂线检验

每侧计 点

墙 面

平整度

料 石

块 石

用 直尺或小线量取

最大值 每侧计 点

墙 厚
不小于

设计厚度

用尺量 每侧

计 点

注 砂浆强度检验必须符合下列规定

每个构筑物或每 砌体中制作一组试块 块 如砂浆配合比变更时

也应制作试块

同标号砂浆的各组试块的平均强度不低于设计规定

任意一组试块的强度最低值不得低于设计规定的

水泥混凝土盖板的质量标准见第四章第三节



  

   

第五节 砖 渠

第 条 墙面应平整垂直 砂浆必须饱满 抹面压光 不

得有空鼓裂缝等现象

第 条 砖墙和拱圈的伸缩缝与底板伸缩缝应对正 缝

宽应符合设计要求 砖墙不得有通缝

第 条 渠底不得有建筑垃圾 砂浆 砖块等杂物

第 条 砖渠允许偏差应符合表 的规定

砖 渠 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差
检 验 频 率

范 围 点 数
检 验 方 法

砂浆抗压强度
必须符合表

注规定

每

一配合比
组

必须符合表

注的规定

渠底高程
用水准仪

测 量

拱圈断面尺寸
不小于

设计规定

用尺量 宽 厚

各计 点

墙 高
用尺量

每侧计 点

渠底中线

每侧宽度

用尺量

每侧计 点

墙面垂直度
用垂线检验

每侧计 点

墙面平整度
用 直尺或小线量取

最大值 每侧计 点

第六节 渠 道 闭 水

第 条 污水渠道 雨污水合流渠道应做闭水试验

第 条 渠道闭水试验允许渗水量按设计要求参照表

执行



   

   

第七节 护底 护坡 挡土墙 重力式

第 条 砂浆砌体必须嵌填饱满密实

第 条 灰缝整齐均匀 缝宽符合要求 勾缝不得空鼓

脱落

第 条 砌体分层砌筑 必须错缝 咬茬紧密

第 条 沉降缝必须直顺 上下贯通

第 条 预埋件 泄水孔 反滤层 防水设施等必须符

合设计或规范的要求

第 条 干砌石不得有松动 叠砌和浮塞

第 条 护底 护坡 挡土墙允许偏差应符合表 的

规定

护底 护坡 挡土墙允许偏差 表

序

号
项 目

允 许 偏 差

浆砌料
石 砖
砌 块

浆 砌 块 石 干砌块石

挡土墙 挡土墙护底 护坡护底 护坡

检验频率

范围点数
检 验 方 法

砂浆
抗压强度

平均值不低于设计规定

断面尺寸
不小于
设计规定

顶面高程

中线位移

墙面垂直度

平
整
度

料 石

砖 砌块

水平缝平直

墙面坡度 不 陡 于 设 计 规 定

每

个

构

筑

物

必须符合表
注的规定

用尺量长 宽 高
各计一点

用水准仪测量

用经纬仪测量纵
横向各计 点

用垂线检验

用 直尺或小线
量取最大值

用 小线量取
最大值

用坡度尺检验

注 表中 为构筑物高度 单位



   

   

第五章 排 水 泵 站

第一节 基 坑 开 挖

第 条 严禁扰动基底土壤 如发生超挖 严禁用土回

填

第 条 基底不得受泡或受冻

第 条 基坑允许偏差应符合表 的规定

基 坑 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

轴线位移

基底

高程

土方

石方

基坑尺寸
不小于

规定

基坑边坡
不陡于

规定

每

座

用经纬仪测量

纵横向各计 点

用水准仪测量

用尺量

每边各计 点

用坡度尺检验

每边各计 点

第二节 回 填

第 条 填方经夯实后不得有翻浆 弹簧现象

第 条 填方中不得含有淤泥 腐植土及有机物质等

第 条 回填土压实度标准应符合表 的规定



   

  

回 填 土 压 实 度 标 准 表

序 号 项 目

压实度

轻型击实

试验法

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

压实度
每 一 构

筑 物

每层一组

点

用环刀法

检 查

第三节 泵 站 沉 井

第 条 沉井下沉后内壁不得有渗漏现象 底板表面应

平整 亦不得有渗漏现象

第 条 泵站沉井允许偏差应符合表 的规定

泵 站 沉 井 允 许 偏 差 表

序号 项 目

允许偏差

小 型 大 型

检 验 频 率

范 围点 数

检 验 方 法

轴线位移

底板高程

垂直度

每

座

用经纬仪

测 量

用水准仪

测 量

用垂线或经纬仪检

验 纵 横向各取 点

注 表中 为沉井下沉深度 单位

基础 垫层的质量检验标准可参照表

沉井的外壁平面面积大于或等于 且下沉深度 按大型检

验 不具备以上的两个条件 按小型检验



   

   

第四节 模 板

第 条 模板安装必须牢固 在施工荷载作用下不得有

松动 跑模 下沉等现象

第 条 模板拼缝必须严密 不得漏浆 模内必须洁净

第 条 整体式结构模板允许偏差应符合表 的规

定

整体式结构模板允许偏差 表

序号 项 目
允 许 偏 差

检验频率

范围点数

检 验 方 法

相邻两板表
面高低表

刨光模板
钢 模

不刨光
模 板

表 面
平整度

刨光模板
钢 模

不刨光
模 板

垂直度 墙 柱
且

不大于

模内尺寸

基 础

梁 板
墙 柱

轴线位移

基 础

墙

梁 柱

每

个

构

筑

物

或

构

件

用尺量

用 直尺

检 验

用垂线或经纬仪检验

用尺量 长 宽 高

各计 点

用经纬仪测量

纵 横

向各计 点

预埋件 预留孔位移
每件
孔

用尺量

注 表中 为构筑物高度 单位



    

                

第 条 小型预制构件模板允许偏差应符合表 的

规定

小 型 预 制 构 件 模 板 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

断面尺寸

长 度

榫

头

断 面

尺 寸

长 度

榫

槽

断 面

尺 寸

深 度

每件 每

一类型构

件抽查

且

不少于

件

用尺量 宽 高

各计 点

用 尺 量

用尺量 宽 高

各计 点

用 尺 量

用尺量 宽 高

各计 点

用 尺 量

第五节 钢 筋

第 条 钢筋表面应洁净 不得有锈皮 油渍 油漆等

污垢

第 条 钢筋必须平直 调直后表面伤痕及锈蚀不应使

截面积减小

第 条 钢筋弯曲成形后 表面不得有裂纹 鳞落或断

裂等现象



   

   

第 条 钢筋加工允许偏差应符合表 的规定

钢 筋 加 工 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允许偏差

检 验 频 率

范 围 点 数

检 验 方 法

冷拉率

不大于

设计规定

受力钢筋

成型长度

弯

起

钢

筋

弯起点

位 置

弯 起

高 度

箍筋尺寸

每根 每

一类型抽

查

且不少于

根

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量

用尺量 高 宽

各计 点

第 条 绑扎成型时 铁丝必须扎紧 其两头应向内 不

得有滑动 折断 移位等情况

第 条 绑接成型时 焊接前的焊接处不得有水锈 油

渍等 焊接后的焊接处不得有缺口 裂纹及较大的金属焊瘤 用

小锤敲击时应发出与原钢筋同样的清脆声

第 条 绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳定 牢固

在安装及浇注混凝土时不得松动或变形

第 条 用电弧焊焊接钢筋接头的缺陷和尺寸允许偏差

应符合表 的规定



  

         

用电弧焊焊接钢筋接头的缺陷和尺寸允许偏差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差 检 验 方 法

绑条对焊接接头中心

的纵向偏移

钢模 铜模对焊接接

头中心的纵向偏移

接头处钢筋轴线的曲折

接头处钢筋轴线的偏移
且不大于

焊 缝 高 度

焊 接 宽 度

焊 缝 长 度

咬 肉 深 度
且不大于

焊接表面上

气孔及夹渣

在 长度上 不多于 个

直 径 不大于

用 尺 量

注 表中 为钢筋直径

本表供抽查焊接接头质量时使用 不计点

第 条 钢筋网片和骨架成型允许偏差应符合表

的规定



   

    

钢筋网片和骨架成型允许偏差 表

序 号 项 目
允 许 偏 差

检 验 频 率

范 围点 数

检 验 方 法

网的长度

骨架的长度

骨架的宽 高度

网眼尺寸及骨架

箍筋间距

每片网

或骨架

用尺量长宽

各计 点

用尺量长 宽 高

各计 点

用 尺 量

注 用直钢筋制成的网和平面骨架 其尺寸系指最外边的两根钢筋中心线之间的

距离 当钢筋末端有弯钩或弯曲时 系指弯钩或弯曲处切线间的距离

第 条 所配置钢筋的级别 钢种 根数 直径等必须

符合设计要求

第 条 钢筋安装允许偏差应符合表 的规定

钢 筋 安 装 允 许 偏 差 表

序 号 项 目 允许偏差

检 验 频 率

范 围点 数

检 验 方 法

顺高度方向配置两排以上

受力钢筋时钢筋的排距

受力钢筋

间 距

梁 柱

板 墙

基 础

箍 筋 间 距

保 护 层

厚 度

梁 柱

板 墙

基 础

每

个

构

件

或

构

筑

物

用 尺 量

在任意一个断面量取

每根钢筋间距最大偏

差值 计 点

用 尺 量

用 尺 量



    

        

第六节 现场浇筑水泥混凝土结构

第 条 水泥混凝土配合比必须符合设计规定 构筑物

不得有蜂窝露筋等现象

第 条 现场浇筑水泥混凝土结构允许偏差应符合表

的规定

现场浇筑水泥混凝土结构允许偏差 表

序 号 项 目 允 许 偏 差
检 验 频 率

范 围点 数
检 验 方 法

混凝土抗压强度
必须符合附

录三的规定

每台

班
组

必须符合附

录三的规定

混凝土抗渗
必须符合

的规定

轴线位移

各部位高程

构筑物尺寸 长 宽

或直径

且不

大于

构筑物

厚 度

墙面垂直度

麻 面
每侧不得超过

该面积的

每

个

构

筑

物

组

块

必须符合

的规定

用经纬仪测量

纵横向各计一点

用水准仪测量

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量

用垂线或

经纬仪测量

用尺量麻

面总面积

预埋件 预留孔位移
每件

孔
用 尺 量

注 无抗渗要求的构筑物可不检验第二项



    

  

第七节 砖 砌 结 构

第 条 砂浆必须饱满 砌筑平整 错缝 不应有通缝

第 条 清水墙面应保持清洁 刮缝深度应适宜 勾缝

应密实 深浅一致 横竖缝交接处应平整

第 条 砖砌结构允许偏差应符合表 的规定

砖 砌 结 构 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允 许 偏 差

检 验 频 率

范 围点 数

检 验 方 法

砂浆强度
必须符合表

注的规定

轴线位移

室内地

坪高程

尺 寸

墙面

垂直度
每层

墙柱表面

平整度

清水墙

混水墙

预埋件

预留孔位移

门 窗口

宽度

每

个

构

筑

物

每 个

构筑物

每 层

每件

孔

樘

组
必须符合表

注的规定

用经纬仪测量

纵 横向各计 点

用水准仪测量

用 尺 量

用垂线检验

用 直尺或小线

量取最大值

用 尺 量

用 尺 量

注 表中 为矩形构筑物边长 单位

为圆形构筑物直径 单位

木门窗 钢门窗 玻璃安装 油漆抹灰等工程质量检验标准可参照国家现

行的 建筑安装工程质量检验评定标准 中有关规定执行



  

  

第八节 构 件 安 装

第 条 两板之间的缝隙必须用细石混凝土或水泥砂浆

嵌填密实

第 条 构件安装允许偏差应符合表 的规定

构 件 安 装 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允许偏差 检 验 频 率

范 围点 数
检 验 方 法

平面位置

相邻两构件支点

处顶面高差

焊 缝 长 度
不小于

设计规定

吊

车

梁

中线偏差

顶面高程

相邻两梁

端顶面高差

每

一

个

构

件

用 经 纬 仪

测 量

用 尺 量

抽查焊缝

每处计 点

用垂线或经纬仪测量

用水准仪测量

用 尺 量

第九节 水 泵 安 装

第 条 地脚螺栓必须埋设牢固

第 条 泵座与基座应接触严密 多台水泵并列时各种

高程必须符合设计规定

第 条 水泵轴不得有弯曲 电动机应与水泵轴向相符

第 条 水泵安装允许偏差应符合 的规定



  

    

水 泵 安 装 允 许 偏 差 表

序号 项 目
允许偏差

检 验 频 率

范 围点 数

检 验 方 法

基座水平度 每台 用水准仪测量

地脚螺栓位置 每只 用 尺 量

泵体水平度 每米

联轴

器同

心度

轴向倾斜 每米

径向位移 每米

皮带

传动

轮宽中心

平面位移

平皮带

三 角

皮 带

每

台

用水准仪测量

在联轴器互相垂直四个

位置上用水平仪 百分

表 测微螺钉和塞尺

检 查

在主从动皮带轮端面

拉线用尺检查

第十节 铸铁管件安装

第 条 水压和注水试验必须符合设计规定 穿墙管埋

塞处应不渗漏

第 条 支架托架安装位置应正确 埋设平整牢固 砂

浆饱满 但不应突出墙面 与管道接触应紧密

第 条 承插式管道连接应平直 环形间隙应均匀 灰

口应齐整 密实 饱满 凹进承口不大于

第 条 法兰式管道连接应平整 紧密 螺栓应紧固

螺帽应在同一面 螺栓露出螺帽的长度不应大于螺栓直径的

第 条 阀门安装应紧固 严密 与管道中心线应垂直

操作机构应灵活 准确

第 条 铸铁管件安装允许偏差应符合表 的规

定



  

  

铸 铁 管 件 安 装 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允 许 偏 差 检 验 频 率

范 围 点 数
检 验 方 法

管道高程

中线位移

立管垂直度 每米 且不大于

每

节

管

用水准仪测量

用 尺 量

用垂线和尺检验

第十一节 钢 管 安 装

第 条 水压 气压试验必须符合设计规定

第 条 支 吊 托架安装位置应正确 埋设平整 牢

固 砂浆饱满 但不应突出墙面 与管道接触应紧密 滑动支架

应灵活 滑托与滑槽间应留有 的间隙 并留有一定的偏

移量

第 条 管道连接

一 焊接

焊接表面不得有裂缝 烧穿 结瘤和较严重的夹渣 气孔

等缺陷

钢板卷管或螺旋钢管对接 纵焊缝应相互错开 以

上 直线管段相邻两环形焊缝之间距离不应小于

对口间隙尺寸 壁厚 者不大于 壁厚大于

者不大于

二 丝口连接

丝口连接应紧固 管端应清洁 不得有毛刺或乱丝 并应留

有 扣螺纹

三 法兰连接

法兰盘对接应平行 紧密 垫片不应使用双层 与管道中心

线应垂直 螺帽应在同一面 螺栓露出螺帽的长度不应大于螺栓



 

   

直径的

第 条 阀门安装应紧固 严密 与管道中心线应垂直

操作机构应灵活 准确

第 条 管道穿过墙或底板处应按设计和规范规定设

置套管

第 条 铁锈 污垢应清除干净 油漆颜色和光泽应均

匀 附着良好 不得有遗漏 脱皮 起折 起泡等现象

第 条 钢管安装允许偏差应符合表 的规定

钢 管 安 装 允 许 偏 差 表

序 号 项 目
允 许 偏 差

检验频率

范 围点 数
检 验 方 法

管道高程

中线位移

立管垂直度
每米 且不大

于

对 口

错 口

壁 厚

每

节

点

每

口

用水准仪测量

用 尺 量

用垂线和尺检验

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量

用 尺 量



  

   

第六章 测 量

第 条 水准点闭塞差 式中 为水准

点之间的水平距离 单位为

第 条 导线方位角闭合差 为测站数

第 条 直接丈量测距的允许偏差应符合表 的规

定

直 接 丈 量 测 距 的 允 许 偏 差 表

序 号 固定测桩间距 允 许 偏 差



  

   

附录一 术 语 对 照

术 语 对 照 附表

序号 本标准采用术语 各地习用术语

排 水 下 水

平 基 管基 通基 基础

管 座 坞膀 垫肩 八字

安 管 稳 管

套 箍 腰箍 套环

检 查 井 窨 蟛

井 框 井 座

闭 水 磅 水

回 填 土 还 土

土 渠 土明沟

砂 浆 水泥浆 水泥灰浆 素灰

勾 缝 嵌 缝

抹 灰 粉刷 粉灰抹面 批挡

拱 圈 拱璇 拱券

伸 缩 缝 伸涨缝 温度缝

泵 站 抽水站 提升泵站

水 泵 抽水机

联 轴 器 靠背轮

刨 光 模 板 清水模板

不 刨 光 模 板 混水模板

抹 带 外腰箍 腰带

贴 坡 补坡



  

   

附录二 质量评定统计计算举例

假设 污水管道全长 管径 每节管

长 检查井 座 由 号井至 号井每个井段 平基的宽

度 厚度 管座的肩高 肩宽

其平基 管座各序号实测项目的合格率 合格点数 应检查点数

见附表

则该工序的平均合格率为

序号合格率
序 号 数

该工序评定等级为 合格

说明

水泥混凝土抗压强度必须符合附录三的规定 否则 即为

不合格品

若水泥混凝土抗压强度符合标准 而其他七个实测项目中

的某一项合格率未达到 亦为不合格品

若所有实测项目的合格率均符合合格标准 但某一不合格

点的实测偏差值超过允许偏差值的 倍 如管座的肩宽允许偏

差为 而某一点实测偏差为 但不影响下道工序施

工 工程结构 使用功能 则该分项工程质量仍可评为合格品

假设 污水管道 号井至 号井段全长 由于

长度较短 不再划分部位 其各工序的合格率 为

沟槽

平基 管座

安管

接口



  

  

检查井

闭水

回填

则该单位工程平均合格率 为

该评定等级为 优良



 

   

工 序 质 量 评 定 表 附表

单位工程名称 污水管道工程 部位名称 工序名称 平基 管座

主要工程数量
管径 的管道长度 内径

平基的长度 宽度 厚度

序号 检查项目 质 量

序
号

实测项目 允许偏差
各 实 测

混凝土抗压强
度

必须符合附
录三的规定

见 试 验

垫

层

平

基

管

座

中线每侧
宽度

不小于设计
规定

高程

中线每侧
宽度

高程

肩宽

肩高

蜂窝面积

交方班组 接 方

的检查井 座每个井段的长度 垫层的长度 宽度
管座的长度 肩宽 肩高

情 况

点 偏 差 值 应检查
点 数

合格
点数

合格率

报 告 书

班 组

平均合格率

评定等级 合格

工程技术负责人 质检员 施工员 年 月 日



 

  

附录三 混凝土强度验收的评定标准

评定混凝土强度的试块 必须按 混凝土强度检验评定标

准 的规定取样 制作 养护和试验 其强度必须符

合下列规定

一 用统计方法评定混凝土强度时 其强度应同时符合下列

两式的规定

二 用非统计方法评定混凝土强度时 其强度应同时符合下

列两式的规定

式中 同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值

同一验收批混凝土强度的标准差 当

的计算值小于 时 取

混凝土立方体抗压强度标准值

同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值

合格判定系数 按附表 取用



  

  

合格判定系数 附表

合格判定系数

试块组数

注 混凝土强度检验评定标准 中的混凝土强度等级与 钢筋

混凝土结构设计规范 和 钢筋混凝土工程施工及验收规范

等规范中的混凝土标号 按附表 进行换算

附表

混凝土标号

相当混凝土

强度等级

按照 钢筋混凝土工程施工及验收规范 评定混凝土强度时 其

试块必须按其规定的组数留置 强度必须符合下列规定

一 用统计方法评定混凝土强度时 按下述条件评定

标

小 标

二 当同批试块少于 组时 应用非统计方法 按下述条件评定

标

小 标

式中 组试块强度的平均值

合格判定系数 按附表 取用

合格判定系数 附表

组试块强度的标准差



   

   

标 混凝土设计标号

小 组试块强度中最小一组的值

检验方法 检查标准养护龄期 试块抗压强度的试验报告

混凝土强度按单位工程内强度等级 龄期相同及生产工艺条件 配合比基本相

同的混凝土为同一验收批评定 但单位工程中仅有一组试块时 其强度不应低于



   

   

附录四 施工现场土工试验方法

环 刀 法

对一般粘质土的密度试验 都应采用环刀法 如果土样易碎

裂 难以切削 可用蜡封法 在现场条件下 对粗粒土 可用灌

砂法和灌水法

仪器设备

环刀 内径 高 壁厚

天平 称量 感量

其它 切土刀 钢丝锯 凡士林等

操作步骤

按工程需要取原状土或制备所需状态的扰动土样 整平其

两端 将环刀内壁涂一薄层凡士林 刃口向下放在土样上

用切土刀 或钢丝锯 将土样削成略大于环刀直径的土柱

然后将环刀垂直下压 边压边削 至土样伸出环刀为止 将两端

余土削去修平 取剩余的代表性土样测定含水量

擦净环刀外壁称质量 若在天平放砝码一端放一等质量环

刀可直接称出湿土质量 准确至

按下列计算湿密度及干密度

式中 湿密度

干密度

湿土质量

环刀容积

含水量 计算至



  

   

本试验需进行二次平行测定 其平行差值不得大于

取其算术平均值

记录

本试验记录格式见附表

密度试验 坏刀法 附表

工程名称

编 号 试验者

土样说明 计算者

试验日期 校核者

试样

编号

土样

类别
环刀号

湿土

质量
体积 湿密度

干土

质量
干密度

平均干

密 度

粉质土

粘质土

粘质土

土的最佳压实度测定方法

本试验的目的 是用轻型击实方法 或某种击实仪在一定击

实次数下 测定土的含水量与密度的关系 从而确定该土的最优

含水量与相应的最大干密度

本试验适用于粒径小于 的土料 粗 细 混合料中如粒

径大于 的土重小于总土重 时 可以不加校正 在

范围内 则应用计算法对试验结果进行校正



   

   

一 轻型击实法

仪器设备

本试验需用下列仪器设备

轻型击实仪 技术性能为 锤质量 锤底直径

落高 击实筒 直径 高度 容积

单位体积击实功为 分三层击实 每层 击

天平 称量 感量 称量 感量

台称 称量 感量

筛 孔径

其他 喷水设备 碾土器 盛土器 推土器 修土刀及保

湿设备等

操作步骤

将代表性的风干或在低于 温度下烘烤干的土样放在

橡皮板上 用木碾碾散或碾土机械碾散 过 筛拌匀备用 土

量为

测定土样风干含水量 按土的塑限估计其最优含水量 选

择 个含水量 依次相差约 其中有两个大于和两个小于最优

含水量 所需加水量可按下式计算

式中 所需的加水量

含水量 时土样的质量

土样已有的含水量

要求达到的含水量

按预定含水量制备试样 称取土样 每个约 分别平

铺于一不吸水的平板上 用喷水设备往土样上均匀喷洒预定的水

量 稍静置一段时间装入塑料袋内或密封盛样器内浸润备

用 浸润时间对高塑性粘土 不得少于一昼夜 低塑性粘土



   

    

可酌情缩短 但不应少于

将击实仪放在坚实底面上 取制备好的试样 其

量应使击实后试样略大于筒高的 倒入筒内 整平其表面 并

用圆木板稍加压紧 然后按 击击数进行击实 击实时击锤应自

由铅直落下 落高为 锤迹必须均匀分于土面 然后安装

套环 把土面刨成毛面 重复上述步骤进行第二层及第三层的击

实 击实后超出击实筒的余土高度不得大于

用修土刀沿套环内壁削挖后扭动并取下套环 齐筒顶细心

削平试样 拆除底板 如试样底面超出筒外亦应削平 擦净筒外

壁 称质量 准确至

用推土器推出击实筒内试样 从试样中心处取 个各约

土测定其含水量 计算至 其平行误差不得超过

按 步骤进行其它不同含水量试样的击实试验

计算及制图

按下式计算击实后各点的干密度

式中 干密度

湿密度

含水量

计算至

以干密度为纵座标 含水量为横座标 绘制干密度与含

水量的关系曲线 曲线上峰值点的纵横座标分别表示土的最大干

密度和最优含水量 如附图 如果曲线不能绘出准确峰值点

应进行补点

当直径大于 的砾石含量为 时 按下式计算

校正后的最大干密度及最优含水量

最大干密度



pd

1.8

1.7

1.6

1.5

12 16 20 24

ω%

最大干密度

最
优
含
水
量

     

  

附图 关系曲线

式中 校正后土的最大干密度

粒径小于 的土样试验所得的最大干密度

水的密度

粒径大于 砾石的饱和面干相对密度

粒径大于 颗粒含量占总土质重的百分数

计算至

最优含水量

式中 校正后的最优含水量

用粒径小于 的土样试验所得的最优含水量

粒径大于 颗粒的吸着含水量 计算至

按下式计算饱和含水量



  

  

式中 饱和含水量

土粒相对密度

二 重型击实法

重型击实仪的技术性能 锤质量 落距 击

实筒直径为 筒高 容积 单位击实功为

分五层击实 每层 击

附图 小型击实仪

仪器底座 楔紧螺丝 半圆式筒 套筒 活塞 夯锤 导杆 导杆柄 垫板



  

   

除分五层击实 每层为 击外 其他与轻型击实法相

同

石灰土最佳含水量及最大压实度试验方法

仪器设备

小型击实仪一套 详见附图

技术性能为 锤质量 锤底直径 落高

击实筒直径 高 其容积为 单位体积击

实功 击时为 击时为 击时

为

天平 感量 上皿天平 称量 感量

筛子 筛孔 烘箱及盛土铝盒若干

材料准备

将土捣碎 通过 筛孔 选取 的土样 测其

含水量 换算成干质量 按照设计的石灰剂量准确掺入熟石灰 并

仔细拌匀 加入稍低于按经验估计的最佳含水量 约土样液限的

倍 再充分拌匀备用

实验步骤

将两半圆筒 见附图 用少许煤油涂抹后 合拢起来放

入底座 内 即将垫板 放入 拧紧螺丝 然后上套筒 将折合

干质量约 的混合料装入套筒内 盖上活塞 插入导杆

和夯锤 夯击次数 砂性土的石灰土为 次 粉性土的石

灰土为 次 粘性土的石灰土为 次 夯实试验应在坚实

的地面 如水泥混凝土或块石 上进行 松软地面会影响测定结

果

试件按规定次数击实后 谨慎地将导杆 活塞及套筒取

下 用土刀仔细地沿圆筒边缘将试件多余部分削去 表面与圆

筒齐平拆开两半圆筒 或用锤自下向上将试件轻轻顶出 称其湿

质量准确至 同时取样少许 测定其含水量 求该试件的干

密度 如此重作数次 一般最好不少于 次 每次增加含水量
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一直做到水分增加而试件密度开始降低时为止 注意每次装

筒的混合料质量要大致相等 过多或过少都会影响试验结果

计算

试件干密度按下式计算

式中 试件干密度

试件湿密度

试件含水量

连接试验各点绘制如附图 所示的含水量与干密度关系曲

线 曲线最高点即为试件的最佳含水量及相应的最大干密度

附图 含水量与干密度关系曲线



  

  

附录五 本标准用词说明

一 为便于在执行本标准条文时区别对待 对于要求严格程

度不同的用词说明如下

表示很严格 非这样作不可的

正面词采用 必须

反面词采用 严禁

表示严格 在正常情况下均应这样作的

正面词采用 应

反面词采用 不应 或 不得

表示允许稍有选择 在条件许可时 首先应这样作的

正面词采用 宜 或 可

反面词采用 不宜

二 条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为 应按

执行 或 应符合 的要求 或规定 非必须按所指定

的标准执行的写法为 可参照 的要求 或规定
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本标准主编单位 参加单位

和主要起草人名单

主 编 单 位 北京市市政工程局

参 加 单 位 北京市第三市政工程公司

上海第二市政工程公司

天津市第二市政工程公司

沈阳市城建局质量监理所

长沙市城市建设所

深圳市公用事业管理公司

主要起草人 高辅民 吴乃昌 焦永达 俞顺根 包安文

崔培年 郭大光 孙庚元 伍时标 李 剑


