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弹性交通柱

GB／T 24972--2010

1范围

本标准规定了弹性交通柱(简称交通柱)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于道路交通中起安全警示作用的、具有弹性的交通柱，主要用于分隔对向交通流或渠化

交通，用作其他用途的交通柱可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 3681塑料大气暴露试验方法(GB／T 3681--2000，neq IS0 877：1994)

GB／T 3978标准照明体和几何条件

GB／T 3979物体色的测量方法

GB／T 10111 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB／T 16422．2塑料实验室光源曝露试验方法 第2部分氙弧灯(GB／T 16422．2—1999，idt

IS0 4892—2：1994)

GB／T 18833 公路交通标志反光膜

JT／T 495公路交通安全设施质量检验抽样及判定

JT／T 688逆反射术语

3术语和定义

JT／T 688确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3．1

弹性交通柱traffic cylinder

由一个或多个部分组成，包括柱体、底座和反光面，具有弹性的圆柱形物体。

3．2

柱体cylinder body

交通柱除底座以外的支撑反光面的柱形部分。

3．3

底座base plate

交通柱底部与支撑面接触并用于固定安装的部分。

3．4

反光面retroreflective surface

固定于交通柱柱体表面的逆反射材料，具有符合本标准要求的光度性能。

4产品分类

交通柱分为A、B两类：

——A类：交通柱柱体被反光面全部覆盖；

——B类：交通柱柱体被反光面部分覆盖。



GB／T24972--20105技术要求5．1材料及外观5．1．1交通柱所用材料一般为高分子弹性体，应满足相应材料性能要求及本标准规定的要求。5．1．2交通柱表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。5．1．3交通柱的反光面，在正常使用中不应与交通柱剥离脱开，且在湿状态下应保持逆反射性能。5．2外形尺寸5．2．1交通柱的高度H应为300mm～1250nlm。5．2．2柱体直径应为75mm～220mlTl。5．2．3柱体顶端中心处应开一直径30ram士10TD_ITl的圆孔。5．2．4柱体上的反光面一般不少于三条，每条反光面沿柱体纵向轴的尺寸一般不小于50mm。5．2．5交通柱的未注公差不超过本标准规定尺寸的5％。5．3颜色交通柱柱体及底座的内部及外部一般均为红色，反光面为白色。交通柱的普通材料色和反光面的逆反射材料色，其色品坐标和亮度因数应符合表1和图1的要求。表1色品坐标和亮度因数色品坐标光源为标准照明体D65，观测条件为45。／o。颜色亮度因数1234zyz，z，z，普通材料色红色0．6900．3100．5950．3150．5690．3410．6550．345≥0．07逆反射材料色白色0．3500．3600．3000．3100．2900．3200．3400．370≥0．27⋯IlI⋯’；卜⋯⋯⋯I⋯I⋯l136545‘／0。一⋯一二普通材料色逆反射材料色：《弋550I弋：：i＼：}500氧＼④氯-：：l＼@<：孕①@蔷620：|490＼／臻二l。弋／．／／瓤／0．1o．2o．3o．4图1颜色色品图
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5．4反光面光度性能

交通柱反光面的光度性能分R。级和R。级。R。级交通柱反光面的逆反射系数值，应不低于

GB／T 18833中一级反光膜的要求；R。级交通柱反光面的逆反射系数值，应不低于GB／T 18833中三级

反光膜的要求。

5．5反光面与交通柱的附着性能

垂直于交通柱反光面切割后，反光面不应从柱体上切割线处脱离或出现层问剥离现象。

5．6低温抗撞击性能

在一18℃士2℃温度下，交通柱经受0．9 kg实心钢球的撞击后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破

裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。

撞击后反光面的逆反射系数值应不低于撞击前的80％。

5．7抗弯曲性能

交通柱经弯曲性能试验机往返20次碾压后，其柱体、底座、反光面不得有裂缝、破碎或分离，并应在

试验完成后能够恢复原状，其柱体顶端在任意水平方向的残余偏斜不超过柱体高度的7％。

5．8耐候性能

自然暴露或人工加速老化试验后，交通柱的柱体、底座、反光面应无变形、开裂、剥离或其他损坏，其

颜色应符合表1和图1的要求，反光面的逆反射系数应符合GB／T 18833中的相应要求。

6试验方法

6．1材料及外观

核查交通柱所用材料的材质证明单或检测报告。

外观质量在光线良好的条件下进行目测。

6．2外形尺寸

用分度值不大于1 mm的尺子对交通柱外形尺寸进行测试。

6．3颜色

采用GB／T 3978中规定的标准照明体D65光源、照明观测条件45。／o。及2。视场角，按GB／T 3979

中的方法，对交通柱的普通材料色进行测试。

按GB／T 18833中的方法，对反光面的逆反射材料色进行测试。

6．4反光面光度性能

按GB／T 18833中的方法，对反光面的逆反射系数进行测试。

6．5反光面与交通柱的附着性能

试验环境温度为20℃土5℃。

用锋利的刀片，垂直于反光面，沿柱体纵向轴从顶部到底部，在除封口处的任意位置，将柱体上的反

光面完全切透。

6．6低温抗撞击性能

交通柱在一18℃士2℃的温度下放置至少2 h进行调节，并在1 rain内从调节环境移至试验环境

完成测试工作。

将交通柱按其安装说明固定在参考平面上。质量为0．9 kg：：E0．045 kg的实心钢球悬挂在直径不

超过1 mm的钢丝上做摆锤运动，摆动半径为1 750 mm土10 mm。将钢球自摆动最高点自由释放，钢

球与试验样品的撞击点应位于摆球悬挂点的垂直底部，距参考平面的高度为H／3～H／2之间(H为交

通柱的高度)。示意图见图2。

记录测试过程中样品的任何变化。



Gn／T24972--20101——摆球中心；2——撞击点}3——钢球；4——摆线；5——交通柱试样。图2低温抗撞击性能试验6．7抗弯曲性能试验环境温度为20℃士5℃。用弯曲性能试验机对交通柱进行抗弯曲性能试验。弯曲性能试验机上装有一直径为540mm、胎压为(2．1～2．7)个大气压的轮胎，以及用于统计试验次数的行程开关A、B(间距为2500ram)和计数器C，如图3所示。按产品安装说明，将交通柱固定于试验机内，并调整交通柱位置，使试验机轮胎接触交通柱柱体根部。开启弯曲性能试验机，轮胎从行程开关A的位置自左向右，以20m／rain的速度转动并碾压交通柱；当轮胎转动至行程开关B时，反方向再自右向左，以相同速度转动并碾压交通柱。轮胎自A至B，再自B至A往返一次，计数器计数一次。图3抗弯曲性能试验示意图计数器c
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6．8耐候性能

6．8．1自然暴露试验

按GB／T 3681的要求，将交通柱放置在平坦空旷的场地进行自然暴露试验。

6．8．2人工加速老化试验

按GB／T 16422．2的要求，从交通柱上裁取65 mm×142 mm的试样放置于老化箱中进行试验。

7检验规则

7．1出厂检验

产品出厂前，应按GB／T 10111的方法随机抽样，对5．1--5．7项性能进行检验，合格者附合格证才

可出厂。

7．2型式检验

有下列情况发生时，应对产品5．1～5．8的全项性能进行型式检验：

a)老产品转厂生产时；

b)停产一年或一年以上的产品再生产时；

c)正常生产的产品经历两年生产时；

d) 产品结构、材料、工艺有较大改变时；

e)合同规定时；

f) 国家授权的质量监督部门提出质量抽查时。

7．3抽样方法

对每批产品进行随机抽样或依据JT／T 495进行抽样检测。本标准要求的各项试验，宜抽样三个

或以上。

7．4判定规则

本标准中的各项试验，其检测频率及结果判定应符合如下规定：

a)每项试验至少检测三个数据(宜在不同试样上进行)，取其平均值为检测结果。

b)检测数据全部符合标准要求，则判定该批产品合格。

c)检测数据有一项不符合标准要求，抽取双倍数量的产品对该项指标进行复检。若复检合格，则

判定该批产品合格；若复检不合格，则判定该批产品不合格。

8标志、包装、运输和贮存

8．1交通柱应清晰、耐久地做出如下标志：

a)生产厂商的名称、商标或其他有关信息；

b)应用的标准号，如：GB／T 24972--2010；

c)交通柱的类别；

d)生产日期及批号等。

8．2标志在正常的视认距离应清晰易读，并且在交通柱的有效使用期限内牢固耐用。

8．3交通柱的包装、运输和贮存应考虑方便、安全，并保证交通柱的性能不会下降。

8．4每个独立的包装应附有产品合格证、使用说明书等必要的信息。




