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本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
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公司、广东创明遮阳科技有限公司。

本标准主要起草人：闫增峰、李峥嵘、任俊、孙立新、赵群、刘传聚、陆剑平、刘翼、岳鹏、曹毅然、 
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建筑遮阳产品遮光性能试验方法

1 范围

本标准规定了建筑遮阳产品遮光性能试验的术语和定义、试验方法和试验报告。

本标准适用于建筑遮阳软卷帘、建筑遮阳百叶帘产品和内置遮阳中空玻璃制品。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 

的修改单(不包括勘误的内容〕或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

0 ^  2 6 8 0 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有 

关窗玻璃参数的测定

101/1： 1 5 1 - 2 0 0 8 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3‘ 1

法向太阳光直接透射比 1101*11131/ 1101*11131 801狀

在太阳光谱0 0 0  111X1〜 2 500 ^ !!!!)范围内，直接透过建筑遮阳产品的太阳辐射照度与入射太阳辐射 

照度的比值。

3.2
法向可见光直接透射比

在可见光〔380 11111〜 780 

的比值。

3.3
法向可见光散射透射比

110̂ 1113171101*11131 1 妙  1： 11811111131106

^ !!!!)范围内，直接透过建筑遮阳产品的太阳辐射照度与入射太阳辐射照度

透过建筑遮阳产品的可见光中散射光的分量。

法 向 可 见 光 半 球 透 射 比 枕 1(̂ 1 11̂ 111 11~311811111；131106

透过建筑遮阳产品的法向可见光透射比与法向可见光散射透射比之和。

散射可见光半球透射比过 1 1̂136/11 1̂1181)1161*1(̂ 1 11̂111： 11*̂ 11811111131106

透过建筑遮阳产品的散射可见光半球透射比，表示可见光由于建筑遮阳产品的影响的球面减少。 

可见光反射比 1101111&1 11̂ 111 1*6̂ 1601̂ 1106

表征建筑遮阳产品对在380 11111〜 780 11111波长范围内的可见光的反射能力。

试验方法

1  1 试验仪器

^  1. 1 试验应采用0 6 5 光源分光光度计，并设有高精度的积分球，精度保证在其测量的波长范围内
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》100 | I  | 3 | 厶 丨 0 ！ 丄 1 》100

1― 所取试样1；

 2 所取试样2；

 3 所取试样3；

七― 所取试样长度；

^ ― 所取试样长度；

^ ― 所取试样纵向间距；

6一一所取试样横向间距。

图 1 取样位置示意图

4 . 3. 4 试样应干燥、平整、无损、无污染。试样长度不宜大于150 111111，宽度不宜小于9 111111。

4. 3. 5 试验标样应采用标准镜面和标准白板。

4 . 4 试验步骤

4 . 4  ̂ 1 将试样置于分光光度计样品仓中。

4. 4 . 2 根据精度要求设定波长间隔，分别测试试样正、反面的透射比、反射比。

4. 4. 3 连续测量试件的半球透射比、反射比，当测定的相邻两次数据之差小于5^ 时，判定数据有效。

4 . 5 数据处理

4丨5丨1 建筑遮阳软卷帘

内遮阳和外遮阳试件

0 8 0  11111〜780 ^ !!!!)的准确性。测量准确度不应大于1乂，重复性为 0丨5^ ，波长准确度不应大于 

士 1 11111。

4. 1. 2 光束的光轴与试样表面法线的相对位置应满足0 6 / 7  2 68 0的要求。

4. 1. 3 光源光谱功率的分布5 ^ ( 0 应符合了切/丁 151— 2 0 0 8的规定。

4 . 2 试验环境

试验应在干燥、无腐蚀性空气、温度在5 I 〜35 1 之间的环境下进行。且周围应无高强度的磁场、 

电场及发出高频波的电器设备，应避免有强烈的震动或持续震动。

4 . 3 试验条件

4. 3  ̂ 1 光谱透射比测试采用与试样相同厚度的空气层为参比标准，光束的光轴与试样表面法线的夹角 

不应大于10\明光束中任一光线与光轴的夹角不应大于

4. 3. 2 光谱反射比测试应采用标准镜面反射体为参比标准，光束的光轴与试样表面法线的夹角不应大 

于 10、光束中任一光线与光轴的夹角不应大于511。
4. 3 . 3 按图 1 所示位置选取三个样品。

单位为毫米
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内遮阳和外遮阳试件的透射比可按式⑴计算:

式中:

1:0̂31

9̂ ~

-遮阳试件的透射比；

-试样的可见光透射比；

-3 111111标准透明平板玻璃的可见光透射比；

-3  111111标准透明平板玻璃，在光由室内侧射向室外侧条件下，所测定的可见光反 

射比；

^ ^ 试样的材料在光由室外侧射入室内侧的条件下，所测定的可见光反射比。 

内置遮阳的玻璃试件

内置遮阳的玻璃试件的透射比可按式口) 计算：

式中 :

『V，10131

1̂)2

巧-

-遮阳试件的可见光透射比；

-试样的可见光透射比；

-3  111111标准透明平板玻璃的可见光透射比；

-  3 111111标准透明平板玻璃（室内侧）的可见光透射比；

-3  111111标准透明平板玻璃，在光由室内侧射向室外侧条件下，所测定的可见光反 

射比；
仏—— 试样材料，在光由室内侧射向室外侧条件下，所测定的可见光反射比；

^ ^ 试样材料，在光由室外侧射入室内侧条件下，所测定的可见光反射比；

^ ^ 3 111111标准透明平板玻璃〔室内侧〕，在光由室外侧射入室内侧条件下，所测定的可见 

光反射比。

5 .2 百叶帘

外遮阳与内遮阳试件

外遮阳和内遮阳试件的透射比可按式口) 计算：

― ^ 〔 7犯，犯(七〕~1~ 令')  ̂ 朌(知，的〕 ^   ̂ ^ ^

…咖 1 1.— 〜[ 广抓删; 十内丨I，删⑴〕

式中：

遮阳试件的可见光透射比；

遮阳百叶的散射-散射透射比，参照了卬/了 151— 2 0 0 8中 8丨3̂  5 的规定，根据测试值 

计算；

【也’邮灼一 -一遮阳百叶的直射-直射透射比，参 照 丁  151— 2 0 0 8中 8̂  3̂  7 

计算；

^ 遮阳百叶的直射-散射透射比，参照瓜】/丁 151— 2 0 0 8中 8丨3丨8 

计算；

^ ^ 3 111111标准透明平板玻璃的可见光透射比；

^ ^ 3 111111标准透明平板玻璃，在光由室内侧射向室外侧的条件下，所测定的可见光反 

射比；

一 ~ 遮阳百叶的散射-散射反射比，参照瓜】/丁 151— 2 0 0 8中 8丨 6 的规定，根据测试值 

计算；

^ 遮阳百叶的直射-散射反射比，参照了卬/工1 5 1 -2 0 0 8 中 8丨1  8 的规定，根据测试值 

计算。

[ 亂础；―

的规定，根据测试值 

的规定，根据测试值
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内置遮阳的玻璃试件

内置遮阳的玻璃试件的透射比可按式“ ) 计算：

^ ―  1̂)1 ~1~ 1̂1,6x1̂  ^ 1 ^ 2 ―
〜抓 (  ̂― [〜 |，出灿）十 内 …删七)]巧 〕（工― [ 广肌服⑷十户办，邮 ;

式中：

^ 遮阳试件的可见光透射比；

^ 遮阳百叶的散射-散射透射比，可参照瓜】/丁 151— 2 0 0 8中 8丨3丨5 的规定，根据测试 

值计算；

…^ 遮阳百叶的直射-直射透射比，可参照1 0 /了 151— 2 0 0 8中 8丨3丨7 的规定，根据测试 

值计算；

^ 遮阳百叶的直射-散射透射比，可参照瓜]/丁 151— 2 0 0 8中 8̂  3丨8 的规定，根据测试 

值计算；

^ 3 I！！！！！标准透明平板玻璃的可见光透射比；

^ 3 111111标准透明平板玻璃（室内侧）的可见光透射比；

^ ^ 3 标准透明平板玻璃，在光由室内侧射向室外侧的条件下，所测定的可见光反 

射比；

9 ^ ^ ^ 遮阳百叶的散射-散射反射比，可参照1 0 /下151— 2 0 0 8中 3̂  6 的规定，根据测试 

值计算；

9 ^ ^ ^ 遮阳百叶的直射-散射反射比，可参照瓜】/丁 151— 2 0 0 8中 8̂  3̂  8 的规定，根据测试 

值计算；

^ ^ 3 1X1X11标准透明平板玻璃〈室内侧〕，在光由室外侧射入室内侧的条件下，所测定的可 

见光反射比。

5 试验报告

试验报告应包括如下内容：

狂） 委托试验方和生产单位信息；

试件名称、类型、尺寸和构造简图；

遮阳产品材料特性，如材料材质、厚度、颜色等；

试验依据(标准名称、编号等〕；

6〕 试验条件:光源类型，分光光度计型号；

0 试验结果:材料透射系数、反射系数以及包括根据测试材料数据，计算出来的遮阳产品的透

射比；

测试人、审核人及负责人签字；

10 试验单位名称，检测日期。

版权专有侵权必究
#

书号：155066 暑 2-21115 

定价 : 1 4 .0 0 元儿/丁 280-2010

打印日期：2010年12月2 日 酬 8


