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刖罱JG／T268—2010本标准附录A为规范性附录。本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：广东坚朗五金制品有限公司。本标准参加起草单位：广东省建筑科学研究院、深圳市新山幕特技术咨询公司、中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、深圳市方大安防技术有限公司。本标准主要起草人：李保军、张绍良、石民祥、杜继予、王洪涛、顾泰昌、王汇川、刘宇。本标准为首次发布。Ⅲ



建筑用闭门器JG／T268—20101范围本标准规定了建筑用闭门器的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于一般工业和民用建筑中门用闭门器。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB／T699优质碳素结构钢GB／T700碳素结构钢GB／T1804一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB／T2828．12003计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样汁划GB5237．1铝合金建筑型材第1部分：基材GB／T92861998色漆和清漆漆膜的划格试验GB／T9439灰铸铁件GB／T101251997人造气氛腐蚀试验盐雾试验GB／T15115压铸铝合金GB／T11118．1矿物油型和合成烃型液压油3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3．1闭门器doorcloser安装在门的上部，用于自动关闭门扇，并可调节关闭速度的装置。3．2外露式闭门器revealeddoorcloser主机安装在门扇表面或门框表面的闭门器。3．3隐藏式闭门器concealeddoorcloser主机安装在门扇内或门框内的闭门器。3．4开启角度openingangle门扇开启至某一位置相对于门扇完全关闭位置的角度。3．5关闭力矩closingmoment闭门器关闭门扇的力矩。1



JG／T268—20103．6开启力矩openingmoment开启装有闭门器的门扇所需要的力矩。3．7机械效率efficiencyo。～4。最大关闭力矩与o。～4。最大开启力矩比值的百分数。3．8关闭能力closingability闭门器驱动门扇关闭的能力，以0。～4。最大关闭力矩、机械效率、及o。～90。最小关闭力矩等指标表示。3．9启闭循环openingandclosingcycle门扇从关闭位置开启到90。，再回到关闭位置的全部过程。3．10驻持hold—open门扇在设定位置保持静止的状态。3．11温度影响性能temperaturedependence闭门器的密封性和关闭速度适应温度变化的能力。3．12空档角racingangle在调速阀完全关闭状态下，因闭门器主机内未注满液压油而导致门扇快速关闭的角度。3．13闭锁调节latchingcontrol门扇在开启角度不大于15。时的关闭速度调节。3．14延时关闭delayedclosing门扇以不小于规定时间完成从90。到65。开启位置的关闭动作。3．15附加力additionalforce闭门器在关闭门扇时受到的由门扇传递、与关闭力方向相同的外力。4分类和标记4．1产品简称及代号建筑用闭门器产品简称闭门器，代号为B。4．2分类和代号4．2．1按照关闭能力划分，可分为六个级别，其代号分别为1、2、3、4、5、6。4．2．2按照反复启闭性能划分，可分为：——启闭循环次数不少于100万次，代号为A；启闭循环次数不少于50万次，代号为B；——启闭循环次数不少于30万次，代号为c。4．2．3按照有无驻持功能划分，可分为：——无驻持功能，代号为F；2



JG／T268—2010一⋯有驻持功能，代号为z。4．2．4按照安装形式划分，可分为：——外露式，代号为L；——隐藏式，代号为Y，如图1所示。4．3标记4．3．1标记方法按照产品简称及代号、主机高度(见图1，单位为毫米)、关闭能力级别、反复启闭性能类别、有无驻持功能、安装形式等代号和本标准号的顺序进行标记。1主机；2连杆；3——摇杆；4销轴。1一滑轨；2——连杆；3主机。b)隐藏式闭门器图1闭门器示意4．3．2标记示例示例1：主机高度为62mm，关闭能力级别为3级，反复启闭次数不少于100万次，无驻持功能的外露式建筑用闭门器，标记为：闭f1器B623AFLJG／T26820103



JG／T268—2010示例2：主机高度为60rim，关闭能力级别为2级，反复启闭次数不少于30万次，有驻持功能的隐藏式建筑用闭门器，标记为：闭门器B602CZYJG／T268—20105材料5．1主机壳体5．1．1压铸铝合金壳体应采用符合GB／T15115规定的YZAISil2Cu2，或性能不低于YZAISil2Cu2的其他材料。5．1．2铝合金型材壳体应采用符合GB52371规定的6063一T5，或性能不低于6063一T5的其他材料。5．1．3铸铁壳体应采用符合GB／T9439规定的HTl50，或性能不低于HTl50的其他材料。5．2活塞与齿轮应采用符合GB／T699规定的45钢，或性能不低于45钢的其他材料。5．3连杆、摇杆、销轴5．3．1连杆、摇杆应采用符合GB／T700规定的Q235，或性能不低于Q235的其他材料。5．3．2销轴应采用符合GB／T699规定的45钢，或性能不低于45钢的其他材料。5．4滑轨应采用符合GB5237．1规定的6063一T5，或性能不低于6063一T5的其他材料。5．5液压油应符合GB／T11118．1规定的粘度指数不小于130的低温液压油。6要求6．1外观6．1．1产品外观平整、无毛刺，标志清晰。6．1．2涂层均匀，不应有流挂、堆漆、露底、起泡等缺陷。6．1．3镀层致密、均匀，表面无明显色差，无露底、泛黄、烧焦等缺陷。6．2外形尺寸主机外形长度、宽度、高度等尺寸(见图1)的精度应符合GB／T1804c级的规定。6．3表面处理6．3．1有机涂层附着力不应低于GB／T92861998规定的2缴。6．3．2金属镀层耐腐蚀等级不应低于GB／T101251997规定的中性盐雾试验72h10级。6．4温度影响性能温度影响性能应符合表1的规定。表1温度影响性能要求试验温度／℃关闭时间／s密封性50≥2204～6无渗漏油迹20≤256．5机械性能6．5．1空档角门扇开启至大于80。时，空档角不应大于10。。6．5．2闭锁调节具有闭锁调节功能的闭门器，产生闭锁调节作用的区域应在不大于15。的范围内。全关闭调速阀4



JG／T268—201015。～o。的关闭时间不应小于5s；全打开调速阀，15。～o。的关闭时间不应大于1s。6．5．3关闭时间完成5000次启闭循环后，90。～o。的关闭时间，应可调整至不小于20s，不大于3s，且关闭动作平稳连贯。6．5．4关闭能力关闭能力应符合表2的规定。表2关闭能力要求o。～4。09～90。机械效率／适用适用关闭能力最大关闭力矩／最小关闭力矩／％晟大门扇质量／门扇宽度范围／级别代号N·mN·mB类c类kgA类l>5≤lO≥2≥50≥4030650～8002>10≤16≥3≥50≥4045750～9003>16≤24≥4≥55≥4565850～1O。o4>24≤36≥6≥60≥5085950～11005>36≤52≥8≥65≥551201050～12506>52≤80≥】l≥65≥55150l200～15006．5．5抗附加力进行抗附加力试验后，闭门器零件应无断裂、变形及脱落，并保持使用功能。6．5．6延时关闭具有延时关闭功能的闭门器，门扇从90。～65。所需时间可调至不少于20s；产生延时关闭的区域，应位于不小于65。的范围内。6．5．7驻持具有驻持功能的闭门器，应能使门扇在设定位置保持静止状态，脱开驻持所需力矩不应大于50N·m。6．5．8反复启闭反复启闭性能应符合表3的规定。表3反复启闭性能要求要求类别循环次数关闭时间关闭能力延时关闭密封性A100万a)关闭时间增加不大于100“，减少不大于30％。符合6．5．4的符合6．5．6的在反复启闭试验过B50万b)门扇从90。～o。的关闭时间，全打规定规定程中无滴油现象。开调速阀不大于3s，全关闭调速C30万阀不小于20s。7试验方法7．1实验条件7．1．1测量数据允许偏差除有特别指定外，本试验方法所测量的数据应符合表4的规定。



JG／T268—2010表4测量数据允许偏差数据类型计量单位允许偏差质量kg±2％力N土2％力矩N·m土2％长度土2％角度(。)±2。时间土5％——温度℃土2℃7．1．2试验环境除特殊要求外，试验环境温度应控制在15℃～30℃，相对湿度z5％～85％。7．1．3试验装置7．1．3．1装置特性门扇由外力作用，在2s～3s之间平稳开启至90。位置，然后脱离外力．在闭门器作用下回复到完全关闭位置。外力作用点应在距门轴中心500mm～700mm之间。7．1．3．2抗附加力试验装置抗附加力试验装置应符合附录A的要求。7．1．3．3测力计测力计所测量的负载值，应位于所选用测力计量程的15％～80％区间内。7．1．3．4角度测量装置试验门扇下方应装有分度值为1。的角度测量装置。7．1．3．5试验用门7．1．3．5．1试验用门应包括门扇、门框和铰链。7．1．3．5．2试验用门扇的要求应符合表5的规定，并在位于门扇l000mm高度、距门轴中心线850mm的交点处设置测力计挂钩。表5试验用门扇要求门扇质量／门扇转动阻力矩／门扇高／门扇宽／关闭能力级别KgN·m130≤o5245≤05365≤0．72OOO900485≤o．75120≤1．06150≤1．07．1．4试样状态7．1．4．1对6．5．1～6．5．7的项目进行试验之前，应进行5000次反复启闭试验(计入6．5．8所要求的循环次数)。7．1．4．2进行反复启闭后的各项目试验时，闭门器主机应冷却至环境温度。7．1．4．3进行反复启闭试验时，闭门器90。～o。的关闭时间应调节至3s～7S，门扇的关闭动作应平稳连贯。6



7．1．5试件分组及试验顺序试件分组及试验顺序应符合表6的规定。表6试件分组及试验顺序JG／T268—2010试件分组ABC1)外观2)外形尺寸3)空档角4)闭锁调节稳验项目及5)关闭时间表面处理温度影响试验顺序6)延时关闭7)驻持8)抗附加力9)关闭能力10)反复启闭7．2试验7．2．1外观在自然光条件下，距离500mm，对产品外观进行目视检测。7．2．2外形尺寸用分度值为0．02mm的游标卡尺进行检测。7．2．3表面处理7．2．3．1有机涂层附着力按GB／T92861998规定进行检测。7．2．3．2表面金属镀层耐腐蚀按GB／T10125—1997规定进行试验。7．2．4温度影响性能7．2．4．1在20℃土2℃环境温度下，将闭门器放置不少于8h后安装在试验门上，闭门器90。～o。的关闭时间为5S。7．2．4．2将闭门器置于50℃±2℃环境中不少于8h，取出后在自然光条件下目视检测有无渗漏油迹现象。7．2．4．3在15rain内装回试验门上，测量90。～o。的关闭时间，连续三次，取算术平均值。7．2．4．4不再调整调速阀，将闭门器置于--20℃±2℃的环境中不少于8h，取出后在15rain内装回试验门上。将门扇以不少于4s的时间缓慢开启至90。，然后测量门扇关闭至o。所需的时间。连续测量三次，取算术平均值。7．2．5机械性能7．2．5．1空档角全关闭调速阀，门扇开启至80。后释放，测量门扇快速关闭的角度。7．2．5．2闭锁调节7．2．5．2．1将控制闭锁调节的调速阀完全开启，其余调速阀完全关闭，将门扇开启至大于20。时释放。测量门扇关闭过程中出现明显加速(即发生闭锁调节作用)时的角度。7．2．5．2．2全关闭调速阀，测量15。～o。的关闭时间(连续三次测量，取算术平均值)；全开启调速阀，用秒表测量15。～o。的关闭时间(连续三次测量，取算术平均值)。7．2．5．3关闭时间分别将关闭时间调整至不小于20S，不大于3S，观测关闭动作是否平稳连贯。7



JG／T268—20107，2．5．4关闭能力7．2．5．4．190。～0。最小关闭力矩全开启调速阀，连续三次测量90。～o。最小关闭力，取算术平均值。测量时，测力计通过挂钩与门扇连接并垂直于门扇平面，使门扇以小于r／s的速度匀速关闭。90。～o。最小关闭力矩计算公式：M—F×0．85⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(1)式中：M90。～o。最小关闭力矩，单位N·m；F——90。～o。最小关闭力，单位N。7．2．5．4．24。～0。最大关闭力矩按照7．2．5．4．1规定的测量90。～o。最小关闭力的方式，测量4。～o。最大关闭力。4。～o。最大关闭力矩计算公式：Ml—F1×0．85⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(2)式中：M·——r～o。最大关闭力矩，单位N-m；F·——4。～o。最大关闭力，单位N。7．2．5．4．3机械效率7．2．5．4．3．1测量0。～4。最大开启力矩全开启调速阀，测力计通过挂钩与门扇连接并垂直于门扇平面的开启动作，测量o。～4。的最大开启力。连续三次，取算术平均值。O。～4。最大开启力矩计算公式：M2一F2×0．85式中：M20。～4。最大开启力矩，单位N·m；F2o。～4。最大开启力，单位N。7．2．5．4．3．2计算机械效率机械效率计算公式：P一(Ml／M2)×100％式中：P——机械效率；使门扇产生均匀、缓慢(小于l。／s)(3)(4)M1一～0。～4。最大关闭力矩，单位N·m；Mz0。～4。最大开启力矩，单位N·m。7．2．5．5抗附加力按照附录A的规定连续进行10次试验。7．2．5．6延时关闭在环境温度为20℃时，将延时关闭时间调整到最大值，测量门扇从90。关闭到65。所需的时间。测量发生延时作用时门扇所处的开启角度。7．2．5．7驻持目测门扇能否在设定的位置保持静止。设定闭门器关闭时间在3s～7s之间，测量使门扇趋向于关闭时，脱开驻持位置所需要的力矩。7．2．5．8反复启闭7．2．5．8．1关闭时间7．2．5．8．1．1分别测量反复启闭试验起始时和完成后90。～o。的关闭时间，并进行比较。8



JG／T268—2010在完成反复启闭试验起始时的关闭时间测量后，试验过程中不应旋动调速阀。关闭时间应连续三次测量，取算术平均值。7．2．5．8．1．2全关闭调速阀，测量90。～O。的关闭时间，连续三次，取算术平均值；全开启调速阀测量90。～o。的关门时间，连续三次，取算术平均值。7．2．5．8．2关闭能力应按照7．2．5．4的规定重新测试。7．2．5．8．3延时关闭应按照7．2．5．6的规定重新测试。7．2．5．8．4密封性在自然光条件下，距离500mm，对产品外观进行臼视检测。8检验规则8．1检验类别与项目8．1．1产品检验分为出厂检验和型式检验。8．1．2检验项目见表7。8．2出厂检验8．2．1出厂检验项目出厂检验项目应符合表7的规定。表7出厂检验项目项目要求条款试验方法条款外观6．17．2．1外形尺寸6．27．2．2空档角6．5．172．5．1闭锁调节6．5．27．2．5．2关闭时间6．5．37．Z．5．3关闭能力6．5．47．25．4延时关闭6．5．67．2．5．6驻持6．5．77．2．5．78．2．2组批规则出厂检验以同一级别、同一安装形式、性能相同的闭门器，每2000套为一批。不足2000套按一批计‘。8．2．3抽样方案与判定规则8．2．3．1外观全数检验。8．2．3．2其他项目采用GB／T2828．12003中的正常检验二次抽样方案，其检验水平为S-3，接收质量限AQI。一6．5，抽样方案及判定规则应符合表8的规定。表8出厂检验抽样方案及判定规则样本大小第一判定数第二判定数批量范围AQL∑”接收数Ac。拒收数Rel接收数Acz拒收数Re2≤50051002126．5501～20008160334



JG／T268—20108．3型式检验8．3．1型式检验项目包括本标准第6章规定的全部项目。8．3．2型式检验时机有下列情况之一时，应进行型式检验：a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；b)正式生产后在设计、工艺、生产设备等方面有较大改变，可能影响产品质量时；c)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；d)出现重大的质量事故时；e)正常生产时二年内不应少于一次；f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。8．3．3组批规则以任意一个出厂检验合格批的产品组成一个型式检验批。8．3．4抽样方案与判定规则8．3．4．1每批随机抽取A、B、c三组试样，其中A组试样2件，B组试样2件，c组试样1件。检验项目和检验顺序应符合表6的规定。8．3．4．2关闭时间项目不允许有不合格试样。其他项目中有一件试样不合格时，允许抽取双倍数量试样进行该项目的复检，复检结果全部合格，则判定该项目合格。8．3．4．3检验结果中关闭时间项目不合格时，判定该型式检验不合格；表面处理、温度影响、空挡角、关闭能力、抗附加力、反复启闭等项目中，有二项不合格时，则判定该型式检验不合格；延时关闭、驻持、外观、外形尺寸项目中，有三项不合格时，则判定该型式检验不合格。9标志、包装、运输、贮存9．1标志9．1．1产品应有下列永久性标志：a)商标或制造商的徽记；b)生产日期或批号。9．1．2包装标志应包括：产品名称、标记、商标、制造商名称、地址、生产日期、数量。9．2包装9．2．1产品应盒装，其中应有产品合格证和使用说明书。9．2．2产品外包装应牢固、不易破损，并满足在正常条件下安全装卸、运输的要求。9．2．3包装箱中应提供装箱单。9．3运输产品在运输中应轻装轻卸、防冲击、防止日晒雨淋，防高温，不得与腐蚀性物品混运。9．4贮存产品应贮存在通风、防湿、无腐蚀性介质的仓库中。10



附录A(规范性附录)抗附加力试验方法A．1试验目的检验产品抗附加力性能。A．2试验原理利用配重的重力使门扇加速关闭，使试件处于非正常工作状态下运行。A．3试验条件应符合7．1规定。A．4试验装置A．4．1试验装置的结构如图A．1所示。1——试验用门门框；2——试验用门门扇；3配重；4绳缆；5——受检闭门器。图A．1试验装置结构示意A．4．2试验配重应符合表A．1的规定。表A．1配重要求JG／T268—2010关闭能力级别123456譬15182l242730A．4．3试验门扇上受力点位于1000mm高度、距门轴中心850InIn的交点处。门扇处于90。开启位置时，缆绳与门扇平面夹角为3旷-F5。；门扇处于o。时，缆绳与门扇平面夹角为90。土5。。绳缆采用直径为4mm～6Film钢索，滑轮直径不小于150mm。见图A．2。11



JG／T268—2010A．4．4可安装使门扇在关闭至5。～o。时产生缓冲作用的装置。1试验用门铰链；2——附加力；3——门扇开启至90。位置。图A．2试验装置尺寸示意A．5试验方法A．5．1设定闭门器使门扇从90。～o。关闭时间为8s～10s。A．5．2门扇处于90。时释放配重，当门扇达到15。位置时配重停止下坠，此后配重与缆绳应完全解除对门的作用。此过程为一次抗附加力试验。




