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泥 取 样 方

范围

本标准规定了出厂水泥取样方法的术语和定义、取样工具、取样部位、取样步骤、取样量和样品制备

的取样

与试验等

本标准适用于出厂

本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 

版本 凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准
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iplinj;al手工取样

用手工取样器采集水泥样品

ic自动取样

使用自动取样器采集水泥样品

检 査 批 lot

为实施抽样检查而汇集起来的一批同一条件下生产的单位产品

编号

代表检查批的代号

单样 unit sample

由一个部位取出的适量的水泥样

tmposite混合样

从一个编号内不同部位取得的全部单样，经充分混匀后得到的样品

试验样  laboratory samj

从混合样中取出，用于出厂水泥质量检验的一份称为试验样

>le

ile：tained ；封存样

从混合样中取出，用于复验仲裁的一份称为封存样



GB/T

分割样

编号取得的单样，用于匀质性试验的样在一个编号内按每

通用水泥

用于一般土木建筑工程的水泥

样品制备与试验

混合样

方孔筛后充分混匀，一次或多次将样品缩分到相关标准要求每一编号所取水泥单样通过

的定量，均分为试验样和封存样。试验样按相关标准要求进行试验，封存样按第 9 章要求贮存以备仲
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