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0 8 / 1  14800— 2010/180 12236:2006

本标准采用重新翻译法等同采用130 12236：2006《土工合成材料静态顶破试验 ( ( ^ 尺法”(英文 

版 本 标 准 与 130 12236 ：2006存在以下编辑性修改：

-------在规范性引用文件中，引用了国际标准对应的我国标准，其 中 130 554试验用标准大气由等同

采 用 130 139的 （̂/丁  6529代替；

^ 删除了目录和前言；

― 第 6 章中增加了关于试样尺寸的注；

------ 删除了图 2、图 4 :0和 图 中 注 的 内 容 。

本标准代替 ^ 这/丁 14800— 1993《土工布顶破强力试验方法》。本标准与 0 8 / 1  14800— 1993主要 

存在以下差异：

------ 标准名称改为《土工合成材料静态顶破试验 ( ( ^ 尺法”；

适用范围中增加了试样要求，即孔径不大于10 111111的材料；

^ 删除了术语 “ 变形率”；

顶压杆移动速率由（印士 !^ ) !!!!!!/!!!;!!改为〔50 ±  5〕111111/111111 ；
------ 删除顶压杆高度为100 111111的规定；

^ 删除夹持设备底座高度须大于100 I！！！！！的规定；

^ 增加 “ 预加张力为 20 X 时 ,开始记录位移”；

^ 删除附录八。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础分会〔3八匸/丁匚209/50 1〕归口。

本标准由绍兴中纺院江南分院有限公司、中纺标 (北京〉检验认证中心有限公司负责起草。

本标准主要起草人 :庄小雄、周世香、吴雅妮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

------ 0 2 / 7  14800— 1993。
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⑶/丁 14800— 2010/180 12236:2006

土工合成材料 

静态顶破试验( ( ^ 汉法）

1 范围

本标准规定了采用平端顶压杆测定土工合成材料顶破强力的方法。

本方法通常在规定标准大气调湿后的试样上进行口

本标准适用于各类土工合成材料，但不适用于孔径大于1 0 爪市的材料。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 

的修改单 (不包括勘误的内容〗或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准^

0 8 / 7  6 5 2 9 纺织品调湿和试验用标准大气（(^/丁  6529— 2008,130 139：2005 
6 8 / 7  13760 土工合成材料取样和试样准备（(^只/丁 13760— 2009,130 9862:2005,10:0 
0 8 /-1  14798 土 工 合 成 材 料 现 场 鉴 别 标 识 14798— 2008,130 10320:1999,10 丁）

0 8 /丁 1 0 8 2 5 .1 静力单轴试验机的检验第 1 部分 :拉力和 (或)压力试验机测力系统的检验与校 

准(⑶/丁  16825. 1— 2008,150 7500-1 ：2004，兄0 0 〕

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3̂  1

顶'压力 1)1X111职I1 ？0『沈

顸压杆以恒定的位移速率顶压试样直至穿透试样时测得的力，见 图 1。
注：顶压力以千牛表示。

3.2

面破强力

每单次试验所记录的最大顶压力，见 图 1。
注：顶破强力以千牛（̂乂)表示。

3 .3
位 移 出 ！51？ 13(̂ 106111
/1

自预加张力20 ~ 开始 ,顶压杆行进的距离，见 图 1。
注：位移以毫米（位瓜)表示。

3 .4

顶 破 位 移 押 8!!"^ !!!^ !^ !! 11151)1306111601；

顶破强力尽时的位移，见 图 1。
注：顶破位移以毫米（加饥)表示。
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0 6 / 7  14800— 2010/180 12236 ：2006

厶-----位移^

厂-----顶压力，乂~

\ -----顶破强力，

、-----顶破位移，

原理

试样固定在丨丨 

破强力和顶破位月

5 仪器和设备

5’ 1 试验仪器

试验仪器应符

----- ( ^ ^士日）

^记 录 顶 压 力  

^自 动 显 示 顶  

5 . 2 顶压杆

直径为。(̂ 士 )̂. 5〉

移关系曲线、顶

半径的圆弧(见图幻。 

单位为毫米

卢 50：！10.5

图 2 顶压杆

5 . 3 夹持系统

夹持系统应保证试样不滑移或破损^ 夹持环内径应为（“ (̂ 士 )̂. ^ ) !!!!!!。作为示例，图 3 和 图 4 分

2
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6 8 /1 1 14800— 2010/180 12236=2006

别给出了夹持系统装置和垫块示意图。设计夹持环夹持面时，宜使夹持环内边缘和夹持区（即锅齿沟槽 

的起点〕之间的距离不超过7 111111。

单位为毫米

5̂ 试 样  

6^ 0 8尺承

6 试样的准备

按 0 8 /1  137 
注：试样大小应与 

如果已知待测样 I  

别对两面进行测试。

7 调湿

的两面特性不同〕，则应分

试 样 应 在 丁  6529规定的标

连续闾隔称重至少2 I 质 量 变 化 不 超 认 为 达 到 平 衡 状 态 。

仅当对同一种型的产品 (结构和聚合物类型都相同〕获得的结果被证实不会因超过限定范围的标准 

大气而受到影响时，可以不在标准大气条件下进行调湿和试验。该信息应包含在试验报告中。

8 试验步骤

将试样固定在夹持系统的夹持环之间（见 图 3〉，如使用 1 个垫块 [ 见图仏 )]。将试样和夹持系统放 

于试验机上。

以（〖。士5) ! ! ! ! ! ! / ! ! ! ; ! !的速率移动顶压杆直至穿透试样，预加张力为20 乂时，开始记录位移。

对剩余的其他试样重复此程序进行试验。

3



0 8 /1  14800— 2010/180 12236:2006

单位为毫米

1----- 上夹持环；

2^ 试样；

3----- 套管；

4― 夹持辅助装置；

 5 垫块；

 6 螺丝钉；

7― 下夹持环.
4 垫块示例

单位为毫米

夹持环表面锯齿图例 

图 4 垫块和夹持环表面锯齿示例

9 记录、计算和结果表示

1  1 试验数据记录

每次试验记录下列内容：

^ 3 个有效的顶破强力值，单位为千牛

~ " 如需要，自预加张力20 ~ 至试样被顶破时测得的顶破位移，单位为毫米 (拉爪〕，精确至 1 

^ 如需要，绘制顶压力 -位移关系曲线图；

^ 在夹持环或接近夹持环处出现的试样滑移或破损迹象。

9 . 2 试验结果计算和表示

计 算 顶 破 强 力 平 均 值 变 异 系 数 （乂）。

图 1 为典型的顶压力 -位移关系曲线图。

标准分享网111.^2^X1.000免费下载



0 8 /1  14800— 2010/180 12236:2006

1 0 试验报告

试验报告应包含以下内容：

本标准的标准编号；

匕） 按 015/下 14798描述样品，注明接收样品日期和试验日期； 

试验用标准大气；

幻 按 1 2 计算和表示的试验结果；

6 在夹持环或接近夹持环处，试样的任何滑移或破损迹象；

0  偏离本标准的细节；

如相关，注明样品的测试面。







中 华 人 民 共 和 国  

国 家 标 准  

土工合成材料 

静态顶破试验〔0 8 1 1 法）

丁 14800— 2010 /130  12236:2006

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行  

北京复兴门外三里河北街1 6 号 

邮政编码：100045 

网址 V 3^0  ̂1161. 011 
电话：68523946 68517548 

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 

各地新华书店经销

开 本 88 0X 1230  1 /16  印 张 0.75  字 数 1 1 千字 

2 0 1 1年 2 月 第 一 版 20 1 1年 2 月第一次印刷

6 8 /7 14800-2010

书号：155066  ^  1-41542  定价 1 6 .00  元

如有印装差错由本社发行中心调换 

版权专有侵权必究  

举报电话  “ 010)68533533

打印日期：2011年3月23日 「055

标准分享网111.^2^X1.000免费下载


