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前 言

本标准按照G B /T  1. 1 -2 0 0 9给出的规则起草。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油沥青分技术委员会（SAC/TC 280/SC 4) 
归口。

本标准负责起草单位：中国石油大学 (华东）、武汉理工大学、建筑材料工业技术监督研究中心， 

本标准参加起草单位 :盘锦禹王防水建材集团有限公司、颐中（青岛）化学建材有限公司、广东科顺 

化工实业有限公司、吴江市月星建筑防水材料有限公司、潍坊市宏源防水材料有限公司、唐山德生防水 

材料有限公司。

本标准主要起草人 :孔宪明、余剑英、杨斌、詹福明、宋新华、陈斌、陈伟忠、徐中剑、李德生、郑家玉。
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防水用弹性体 (SBS)改性沥青

1 范围

本标准规定了防水用弹性体 (SBS)改性沥青的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、 

检验报告、包装、标志及交货验收规则。

本标准适用于以苯乙烯 -丁二烯-苯乙烯 (SBS)热塑性弹性体为改性剂制作的用于防水卷材和涂料 

的改性沥青（简称 SBS改性沥青）。

本标准不适用于其他改性沥青。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单 ) 适用于本文件^
G B /T  2 6 7 石油产品闪点与燃点测定法

G B /T  328.1 4 建筑防水卷材试验方法第 14部分:沥青防水卷材低温柔性 

G B /T  328. 2 6 建 筑防水卷材试验方法第 2 6部分:沥青防水卷材可溶物含量 

G B /T  4 5 0 7 沥青软化点测定法 (环球法）

G B/T 1 1 1 4 7 沥青取样法 

GB 18242—2 0 0 8 弹性体改性沥青防水卷材 

G B/T 1 8 3 7 8 防水沥青与防水卷材术语 

S H /T  0 1 6 4 石油产品包装、贮运及交货验收规则 

S H /T  0 7 3 7 沥青弹性恢复测定法 (延度仪法）

S H /T  0 7 4 0 聚合物改性沥青离析试验法

3 术语和定义

G B/T 18378界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

弹性恢复 elastic recovery

沥青或改性沥青注人弹性恢复试模中，在延伸仪上拉伸至规定长度后剪断并恒温一定时间后，其形 

变恢复的程度。

离析 separation difference

改性沥青在163 X：条件下贮存一定时间后出现的析出、分层现象。可用于评价改性剂与沥青的相 

容性。

4 分类

按软化点、低温柔度和弹性恢复率的不同，s b s 改性沥青分为 I 型和 n 型。

1



GB/T 26528—2011

5 技术要求

本标准技术要求见表1。

表 1 防水用弹性体(SBS)改性沥青技术要求

I 型软化点试件环 n 型软化点试件环

图 1 沥青软化点试件环

6 . 2 低温柔度 

6 . 2 . 1 试件制备

将 SBS改性沥青在烘箱或油浴中均匀加热到180 "C〜200 *0，倒人已经预热并涂有甘油与滑石粉
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隔离剂的中空模框中，模框内部尺寸应能满足成型150 mmX25 m m X (2 .5〜3 )m m 的试件。每组制样 

数量为 6 个 。

6 . 2 . 2 试验步骤

按 G B /T  328.1 4的规定进行,弯曲直径为30 m m。低温柔度 6 个试件中至少5 个达到标准规定指 

标时判定该项性能合格。

6 . 3 弹性恢复

6 . 4 . 1 方法依据

渗 油 性 试 验 : 按 18242—2008中 6. 1 4的规定进行。试件 |  

6 .4 .2  试件

试件尺■/为 5i iX 5 0  m m X (2 . 5〜 3 )m m ，数 量 为 3 片，可 按 6.2. 1 试验步骤，在内部尺寸为 

的模框里制

t试件分别放在• 快 速定性滤纸上，每 叠 5 层滤纸，试袢上覆玻璃板 . 
5制烘箱温度为：1 型 SBS改性沥青为 90 °C±2 ° C , I I型 SBS改性沥青®

…璃板上放置砝码或金属重物，使蒼与上层玻璃板的重量之和为 lfOO 

烘箱中 5 h±15 然后取出，在标准试验条件 0 念 ±2 X：下静置 1 h，检查渗

;下垫瓷砖。 

X：士2 °C,试

i o | h 将试件置于

6 . 4 . 4 结果计算

凡有污染— 的艺 E均判定为渗出，计入渗出张数。以 3 个试件中渗电# 数_ 的作为试验结果。

6.5 离析

离析试验按SH/T 女柑筘由 贊 里 烷难棚空的 S B S 改性沥

青制样时可* 用 金 属 随 肖 析 與 ^薇 管 P*3上 、下 段 SBS改性沥青软 

化 点 的 变 僻 ：

DT =  (AT/To ) X  100 ...................................... ( 1 )

式中：

D t —— 上、下层 SBS改性沥青在离析试验后软化点变化率，单位以百分数（％)表示；

AT—— 上下段SBS改性沥青软化点差 ,单位为摄氏度（"C);

To—— SBS改性沥青原始软化点，单位为摄氏度CC)。

以两次平行试验的算术平均值作为试验结果，计算精确到0 .1% 。

弹性恢复按S H /T  0737的规定进行。

6 . 4 渗油性

6 . 6 可溶物含量 

6 . 6 . 1 方法依据

可溶物含量试验方法按照G B/T  328. 2 6的规定进行。索氏萃取器容量、溶剂及试验结果计算按本 

标准规定。
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6 . 6 . 2 溶剂

三氣乙烯或二甲苯 :化学纯。仲裁试验用三氣乙烯。

6 . 6 . 3 试验器具

试验器具要求如下：

a ) 分析天平 :感 量 0 .1 mg;
b) 容 量 250 m L 或 500 m L 索氏萃取器；

c ) 电炉 :1 000 W 或 1 500 W ；

d ) 油浴锅：lO O O m L;
e ) 电热干燥箱：温度范围 0 °C 〜200 X：，精度士2 t ：;

f ) 定量滤纸 :直径不小于 150 m m；

g ) 箱式电阻炉 .•温度范围 0 °C〜1 000
h ) 称量瓶 :F70 m m X50 m m；

i ) 瓷质坩埚：10 0m L。 ，

6 . 6 . 4 试验步骤

6. 6. 4. 1 取定量滤纸 1 张 ,置于索氏萃取器中，用溶剂回流萃取2 h〜3 h 取出，待滤纸上的溶剂在空气中 

挥发后，将滤纸与称量瓶放在150 士5 X：的烘箱中干燥1 h ,立即将滤纸放入称量瓶中，盖上称量瓶盖，然 

后放在干燥器中冷却。约 1 h 后，准确称出滤纸和称量瓶的合计质量(％ ) , 准确至0.2 mg(下同）a 
6. 6. 4 . 2 取 SBS改性沥青样品 2 g〜3 g 放在已称量滤纸中，包裹严密，置于称量瓶中，称出滤纸、改性 

沥青和称量瓶合计质量 (m i)。
6. 6. 4 .3 将包裹有 SBS改性沥青的滤纸包置于索氏萃取器中，取 4 0倍〜50倍 SBS沥青样品质量的 

溶剂装入锥形瓶中 ,对样品进行回流萃取，至下滴溶剂为无色时继续萃取至少30 m ina
6. 6 . 4 . 4 萃取结束后 ,将滤纸包取出，待滤纸上的溶剂在空气中挥发后，与称量瓶一并放入 150 °C 士 

5 °C的烘箱中干燥1 h，然后将滤纸包放入称量瓶中盖上瓶盖，立即放入干燥器中冷却 30 m in。准确称 

出称量瓶、滤纸及不溶物合计质量 (m2)。

6 . 6 . 5 试验结果计算

SBS改性沥青中可溶物含量按式 (2 )计算。

■0。= [ ( 饥1 —饥2 ) / (饥1 —m0) ]  X 100 ...................................... . ( 2 )

式中：

Do—— SBS改性沥青中可溶物含量 (质量分类数），% ; 
m 0—— 滤纸和称量瓶合计质量，单位为克 (g );

—— 滤纸、SBS改性沥青和称量瓶合计质量，单位为克 (g) ?
—— 滤纸、不溶物及称量瓶合计质量，单位为克 (g)。

以两次平行试验的算术平均值作为试验结果，精确到 0 .1 % ，两次平行试验差值不应大于2 .0% ，否 

则，应重新取样进行试验。

7 检验规则

7. 1 生产检验

生产检验项目包括软化点、低温柔度、弹性恢复。
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7 . 2 型式检验

型式检验包括本标准第5 章规定的全部项目。在下列情况下，应进行型式检验：

a ) 新产品投产或产品定型鉴定时；

b ) 正常生产时 ,每半年进行一次；

c ) 当原料、工艺在生产过程中改变时；

d ) 产品停产半年以上，重新恢复生产时；

e ) 生产检验结果和前次型式检验结果有较大差异时。

7 . 3 组批

同一类型、同一配比的20 t 为一组批 ,不足 20 t 也作为一组批。

7 . 4 抽样

在同一组批的弹性体 (SBS)改性沥青中按G B /T  11147规定随机取 1 k g 试样。

7 . 5 判定规则

7. 5. 1 单项判定

软化点、低温柔度、弹性恢复、渗油性、离析、可溶物含量、闪点各项试验结果的报告值满足本标准 

表 1规定的指标时，判定该项目合格。

7 . 5 . 2 总判定

试验结果符合本标准第5 章全部要求时，则判定该产品合格。

8 检验报告

报告应包括下列内容：

a ) 试样种类和来源；

b ) 软化点环的类型（I 型、n 型）；

c ) 测定项目的试验结 .桌 ；

d ) 检验机构、人员和日期。

9 包装标志

凡向用户销售的、符合本标准的产品，其包装和容器外都应明确标明下列标志防水用弹性体  

(SBS)改性沥青”。

1 0 交货验收

交货验收方法按S H /T  0164要求进行。
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