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附录A(提示的附录) 吸水式锚固包的使用方法
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前 盲

    将松散的水硬性锚固剂用透水纸袋包装成圆柱状制品，使用时令其吸水，然后装人锚固孔中，立即

将锚杆(带肋钢筋、螺栓等)插人孔中，锚固剂很快硬化，使锚杆锚固在孔中，这种用透水纸包装的锚固剂
称为吸水式锚固包。用锚固包锚固锚杆，其锚固强度高、施工方便、费用较低，在铁路隧道的锚杆施工中

以及结构物补强加固、建筑安装、设备固定和文物保护工程中已大量用于钢筋、螺栓的锚固。
    本标准与原TB/1' 2093-1989相比主要修改内容有:
    1.在锚固包技术性能方面，取消含水率指标，增加竖向膨胀率指标;对初凝时间和抗压强度的指标

作了修改;

    2.在附录中补充了锚固包使用方法的内容。

    本标准附录A为提示的附录。

    本标准自发布之日起代替TB/1 2093-19890
    本标准由铁道部标准计量研究所提出并归口。

    本标准由铁道科学研究院铁道建筑研究所负责起草。

    本标准主要起草人:李启棣、何亚雄、吴淑华、李怀素。

    本标准首次发布于1989年4月7日。
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代替TB/I' 2093-1989

吸水式锚固包技术条件

1 范 围

    本标准规定了吸水式锚固包的品种及规格、技术性能、试验方法和检验规则等。

    本标准适用于铁路隧道等地下工程锚杆施工和结构物补强加固、建筑安装、设备固定以及文物保护 ，
用的吸水式锚固包。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/I' 1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

    G日汀17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
    GBJ 119-1988混凝土外加剂应用技术规范

3 品种及规格

3.1 锚固包按性能不同分为普通型、早强型和高强型三个品种。
3.2 各品种的锚固包，按直径大小不同分25号、30号、35号三种规格，按表1规定。

                                    裹 ， 锚固包的规格

项 目

规 格

25号 30号 35号

直径(mm) 425 430 435

长度(mm) 220-240 220-240 220-240

质量(9) 要190 )275 妻370

吸水时间(5) 50士5 70士7 9019

适用锚固孔直径(mm) 026-032 432-438 438一445

锚固包技术性能

  锚固包中锚固剂的技术性能应符合表2的规定。
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表2 锚固剂的技术性能

项 目 单 位
技 术 性 能 指 标

普通型 早 强型 高强型

初凝时间 m in 妻10 妻10 >10

抗压强度“

4h MPa >10 妻15

24 h 入n、 弃10

3d MPa 妻30 >40

28 d MPE 妻30

竖向膨胀率(3 d) % >O.02 >O.02 >O.02

  锚固剂3d(普通型为28d)W后的抗压强度不得下降。

5 试验方法

5.1 尺 寸

    直径利用卡尺检测，长度利用钢直尺检测。

5.2 质 t

    利用称量1掩感量1g的托盘天平称量锚固包质量。
5.3 初凝时间

    锚固剂的初凝时间试验按GB/1' 1346进行，其中试样如下制备:先将拌和铁锅用湿棉布擦过，称取

600 g锚固剂，倒人铁锅，加人120 mL拌和水，用圆拌和铲人工拌和2 mina
5.4 抗压强度

    锚固剂抗压强度试验按GB/1' 17671进行，其中试样如下制备:每锅材料为锚固剂1800 g，水360
mL。在拌和铁锅内用拌和铲人工拌和2 min，然后装模，用振实台成型。

5.5 竖向膨胀率

    锚固剂竖向膨胀率试验按GBJ 119附录中填充用膨胀砂浆竖向膨胀率试验的有关规定进行，其中

试样配合比为:锚固剂:水=1:0.2，人工拌和2 minx

5.6 锚固包吸水性

    将锚固包浸没在清水中，锚固包吸水时间按表1规定。吸水后检查锚固包包装纸应不破损;折断锚
固包，其断面中央应不见干料。

6 检验规则

6.， 以相同原材料相同配合比的产品为一批。每批都要进行锚固剂抗压强度、初凝时间、竖向膨胀率
和锚固包吸水性的试验。

6.2凡锚固剂的抗压强度、初凝时间和竖向膨胀率中任一项不符合本标准规定，该批产品为不合格品。

7 包 装

7.， 锚固包应先用塑料袋进行防潮包装，然后用纸箱外包袋。纸箱上应清楚标明产品名称、品种、规

格、数量、生产日期及生产厂名等字样，还应有防止淋雨、避免受潮的标志。

7.2合理保管的吸水式锚固包，有效使用期为半年。
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        附 录 A

      (提示的附录)

吸水式锚固包的使用方法

A.1 用于隧道、隧洞等地下工程锚杆施工的锚固包，由于锚固长度较大，锚固包吸水后一般不剥去包

装纸，逐个装人锚固孔中使用。用于结构补强、建筑安装、设备固定和文物保护工程中的短锚杆施工，锚
固包吸水后应先剥去包装纸再装入锚固孔中。

A.2锚杆(带肋钢筋或螺栓)的直径不大于25 mm时，锚固长度(L)应大于锚杆直径(d)的15倍，即

L>-15d;锚固孔直径(D)至少要比锚杆直径(d)大12 rnm，即D一d->12mmo

A.3 吸水式锚固包使用方法
A.3.1 钻孔:锚固孔孔径要大于锚固包直径。
A.3.2清孔:锚固孔内岩屑粉和积水要清除干净。

A.3.3 吸水:将锚固包全部浸泡在水中，锚固包吸水时间如下:25号，50s士5s;30号 70s士7 s; 35号，
90S士98.

A.3.4装包:用于长锚杆时，将吸水后的锚固包逐个用木棍送人锚固孔中，捣碎并捣实锚固包，直至填

满锚固孔;用于短锚杆时，应将锚固包缝线拉起，剥去包装纸，将胶泥送人孔中，并捣实。
A.3.3 送杆:立即将锚杆插人或用手锤打人孔中，可以用铁锤敲打锚杆端部，振实胶泥，最后将孔中挤

出的胶泥抹平。


