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前 言

本标准代替TB/T 2355-1993(铁路区间电话通话柱型式尺寸》。
本标准与TB/T 2355-1993相比较主要变化如下:

— 增加了“三角形”通话柱箱体型式;
— 增加了基本性能、技术要求及试验方法。

本标准由中国铁路通信信号集团公司北京二七通信工厂科研所提出并归口。

本标准由郑州铁路局电器厂、中国铁路通信信号集团公司北京二七通信工厂起草。

本标准主要起草人:李养民、宋国栋、杨淑英。

本标准于1993年首次发布，本次修订为第一次修订。
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铁路区间电话通话柱技术要求和试验方法

， 范 围

    本标准规定了铁路区间电话通i乱胜(以下简称通傲 )的型式、基本尺寸、安装尺寸、技术要求和试验方法。

    本标准适用于通话柱的设计、生产、检验和工程安装。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 191包装储运图示标志
    GB/T 2421 电工电子产品环境试验 第1部分:总则
    GB/T 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法

基本性能

3.1 功 能

    通话柱是用于铁路沿线电缆区段，与车站数字专用系统、区间转接机配套使用的通话专用接口设备。

3.2 型 式

3.2， 按通话箱外形结构型式分为两种。

a)三角形(见图1，直埋)。
单位为毫米

  正视

匹州

侧视

图， 通话箱(三角形)外形结构型式、墓本尺寸及安装尺寸示意图
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b) 方形 (见图2，壁装)。

单位为毫米

正视

u形卡抢

            圈2通话箱(方形)外形结构型式、苍本尺寸及安装尺寸示意图

2按安装方法分为两种。
a) 埋设。

b)壁装(通话箱外形结构为方型，用于桥梁、隧道)。
墓本尺寸及安装尺寸
通话柱的基本尺寸及安装尺寸见图1、图2及表10

                        表， 通话柱的墓本尺寸及安装尺寸 单位为毫米

荟鳄 安装尺寸(净高)
钢管立柱 通话箱尺寸

长x宽x高

  底 座

长x宽x高
备 注

净高 外径

三角形 1420 1154 90 300 x 260 x 160 260 x 260 x 6 见图1

方形 1320 1040 90 260 x 150 x 280 260 x 260 x 6 见图2

通话柱底座型式、尺寸见图 3，也可是其他型式、尺寸;
安装尺寸为地平面以上净高尺寸;

安装墓础及安装尺寸参见附录Ao

3.4 正常工作环境

    a) 温度:一40℃一55 'C o

    b) 相对湿度:G100%o

    c)大气压力:70 kPa-106 kPa.
3.5 配 t

3.5.1通话箱外接电话插孔对数:4对、6对。
3.5.2 插接方法:三角形通话箱底插接通话，方型通话箱平视插接通话，并有环引接线条件。
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单位为毫米

圈3 通话柱底座型式、安装尺寸示意图

;.:.，
.2

3

.4

外 观

  喷涂前，通话箱、柱表面应平整，无有害变形、缺损、凸起、毛刺、粘砂、氧化皮和裂纹等缺

通话箱内外均喷涂灰色;柱体外层喷涂黑、白色，间隔为100 nuno

喷涂后，通话箱、柱涂层表面应平整清洁，色泽均匀，无皱纹、流痕等缺陷。
箱体上应注明生产厂家名称及生产年代。

c

门
口

内
O

n七

技术要求

  绝缘电阻

.， 正常绝缘电阻

当温度为15℃一35r-，相对湿度为25%-75%，大气压力为86 kPa-106 kPa时，绝缘电阻要求如

陷

孰

乳

乐

4

:.{

下 :

    a)塞孔间绝缘 L,-L2:)  1000 MS2o

    b)塞孔对地间绝缘 L,一地:>-1000 Mn.
    c)塞孔对地间绝缘 LZ一地:X1000 Mn.
    d)端子对地间绝缘 端子一地:11000 Mn.

    e)端子间绝缘 端子一端子:X1000 Mn.

4.1.2 潮湿绝缘电阻

    经%h恒定湿热试验后，绝缘电阻要求如下:

    a)塞孔间绝缘 L,-L2: X100 MQo

    b)塞孔对地间绝缘 L1一地:X100 MdZ.
    c)塞孔对地间绝缘 L2一地:X100 Mno

    d)端子对地间绝缘 端子一地:)100 Mn.
    e)端子间绝缘 端子一端子:X100 Mno

4.2 绝缘耐压

    当温度为1510 --351r，相对湿度为25%-75%，大气压力为86 kPa--106 kPa时有:
    a)配线与通话柱箱体间能承受50 Hz,1 800 V(有效值)电压2 min，不发生闪络或击穿现象。

        此试验只允许进行一次，重复试验的电压为原始试验电压值的80%0
    b)配线间能承受50 Hz, 1000 V(有效值)电压2 min，不发生闪络或击穿现象。
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试 验方法

5.，试验环境条件
    除特殊规定外，一般均在正常条件下进行试验，按GB/T 2421的规定，正常的试验环境条件为:

    a)环境温度:15℃一35r-0
    b)相对湿度:25%--75%0

    c) 大气压力:86 kPa-106 kPao
5.2 绝缘电阻试验

5.2.，试验设备
    绝缘电阻测试器(兆欧表)二DC 500 V，误差不大于10%0

5.22 试验步骤
6.2.2.1 正常绝缘电阻

    a) 绝缘试验在外线端子对地间进行。

    b)将绝缘电阻测试器接至被测端子对地间，加试验电压(DC 500 V)经1 min后读取数据。

    c)数据应符合4.1.1规定。
5.2.2.2 潮湿绝缘电阻

    条件试验应按GB /T 2423.3的规定进行。

    a)严酷等级:40℃士2r-,96h.
    b)安装方法:将通话箱平放在试验箱内，盖拧紧，并将电缆引人孔和上部通风孔堵严。
    c) 调节试验箱的温度，在40℃的条件下预热，使试验样品达到稳定。
    d)通话箱在试验箱内，经96 h恒定湿热试验后，在试验箱内测试绝缘电阻，应符合4.1.2规定。

    e) 在条件试验96h后，从试验箱中取出产品，在正常试验大气条件下恢复2h后，恢复后在30 min
        内进行绝缘电阻试验，试验方法同5.2.2.1的b),c)两项规定。

5.3绝缘耐压试验

5.3.， 耐压试验器要求
    AC 50 Hz, 1800 V(有效值)，AC 50 Hz, 1000 V(有效值)，功率不小于0.25 kV "A，误差不大于10%0

5.3.2试验步骤
    a)分别在配线与通话柱箱体间及配线间进行试验，按规定施加试验电压，并在5s--10s内逐渐增

        加到规定值，并经2 min观察有无闪络或击穿现象。
    b)被试验的产品当发生击穿或闪络现象时，可由耐压实验器上的电压表指示突降或自动遮断保

        护电路的启动来加以判断(启动电流应不大于50 mA) o
    c)耐压试验完后，应在5S-10。内逐渐降低试验电压，当试验电压降到ov后，方可切断试验电

        压。

    d) 数据应符合4.2的规定。

6 验收规则

6.1每台通话柱应经制造厂技术检查部门检查合格后，并附产品合格证方可出厂。

6.2通话柱的试验分出厂试验和型式试验两种。

6.2.1 出厂试验按3.6,4.1.1要求进行。

6.2.2 下列情况下应进行型式试验:
    a) 新试制的产品。

    b)当产品设计、工艺或材料改变可能影响其性能时。

    c)停产超过两年，再次生产时。
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    d)成批生产的产品，每3年进行一次。

6.23 通话柱的型式试验项目按本标准的全部要求进行。
6.3 用做型式试验的通话柱，应从技术检查部门检查合格的通话柱中任意抽出，数量不少于3台。检

查其性能应符合本标准的全部要求，如有一台的某一项目不合格时，应重新抽取加倍数量，就不合格项
目进行复验，如仍有一台不合格时，制造厂应查明原因，采取措施，解决存在的问题，直到型式试验合格

为止。

6.4用户有权按出厂检验的项目进行验收，验收时在每批提交的通话柱中抽取2%(但不应少于3台)

进行检验。若发现有一台的某一项目不合格时，应重新抽取加倍数量的通话柱，对该项目进行复验。复
验合格，则该批通话柱认为合格，如仍有一台不合格，则认为该批通话柱不合格。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1每台通话柱应有制造厂代号及制造年代号。
7.2通话柱的包装应防止其在正常运输时遭到损坏，应按GB/1' 191的有关规定标明“小心轻放”标

志，并附产品合格证。

7.3 通话柱存放时，应置于干燥通风的仓库内，以防锈蚀。
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  附 录 A

  (资料性附录)

安装墓础示竞图

A.， 安装基础及安装尺寸见示意图。

单位为毫米

等长双头螺栓 弹簧垫圈

                                图A.，安装荃础示意图

A.2 安装基础及安装尺寸需与通话柱底座相配合，并保证安装牢固。


