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前 言

    本标准对应于EN 50149-2001《铁道用一固定设备一电力牵引 铜及铜合金沟槽接触线》，根据我

国电气化铁路发展的需要，结合我国具体情况参照了相应的德国标准(DIN)和日本铁路标准(JRS)部分

章节的有关内容，在TB/T 2809-1997《电气化铁道用接触线通用技术条件》,TB/T 2810-1997《铜接
触线》和TB/T 2821-1997《铜合金接触线》基础上进行修订。本标准与EN 50149-2001的一致性程

度为非等效，主要差异如下:

    — 按照我国国家标准对编排格式的要求进行了修订;

    — 将国外标准的表述改为适用于我国标准的表述;

    — 参照了JRS 36512-3F-14AR3A((电车线(G合金)》中的耐软化试验有关内容;
    — 修改了接触线的检验规则。

    本标准代替TB/T 2809-1997《电气化铁道用接触线通用技术条件》。
    本标准与TB/T 2809-1997相比主要变化如下:

    — 将TB/T 2810-1997《铜接触线》,TB/T 2821-1997《铜合金接触线》纳人本标准;
    — 列出了铜及铜合金化学主要成分，对材料选用重新进行修订;
    — 以附录形式增补了对接触线横向晶粒尺寸和含氧量的技术要求;

    — 增加了接触线振动试验、疲劳试验的相应技术要求;
    — 修改了接触线的检验规则。

    本标准附录A、附录B为资料性附录。
    本标准由中铁电气化局集团有限公司提出并归口。

    本标准起草单位:铁道部产品质量监督检验中心、烟台金晖铜业有限公司、江阴市电工合金有限公
司、泰安电车线厂。

    本标准主要起草人:任兴堂、杨广英、张强、王作祥、李维源、冯岳军、梁向阳。

    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

    - TB/T 2809- 1997;

    —     TB/T 2810- 1997;

    —     TB/T 2821-19970
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电气化铁道用铜及铜合金接触线

， 范 围

    本标准规定了电气化铁道用铜及铜合金接触线产品的术语和定义、产品分类、材料、技术要求、检验
规则、试验方法及验收、包装及标志、储运等。

    本标准适用于电气化铁道接触网用的接触线。

    城市轨道交通架空接触网用的接触线也可参照采用本标准。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/T 467-1997 阴极铜

    GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于生产过程稳定性的检验)
    GB/T 3048.2-1994 电线电缆 电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验

    GB/T 4909.2-1985裸电线试验方法 尺寸测量
    GB/T 4909.3-1985 裸电线试验方法 拉力试验

    GB/T 4909.4-1985裸电线试验方法 扭转试验
    GB/T 4909.5-1985裸电线试验方法 弯曲试验 反复弯曲

    GB/T 4909.7-1985裸电线试验方法 卷绕试验
    GB/T 5121.8-19% 铜及铜合金化学分析方法 氧量的测定

    GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法
    GB/T 8170-1987 数值修约规则
    JB/T 8137.2-1999 电线电缆交货盘 第2部分 全木结构交货盘

    JB/T 8137.4-1999 电线电缆交货盘 第4部分 型钢复合结构交货盘

3 术语和定义

    下列术语和定义适用于本标准。

    接触线 contact wire

    电气化铁道架空接触网中与机车受电弓滑板相接触并传输电流的导线称为接触线。接触线横截面
上部有左右对称的用于悬吊的沟槽。本标准所指的接触线为用铜或铜合金材料制造。

4 产品分类

4.， 型 号

    接触线产品按铜及不同种铜合金材料分类、各类中按截面积分又有不同的规格。产品型号用以下

形式表示。
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下丁1二一-
} }

}
}

规格:标称截面积数值(平方毫米)o

材料 铜一T;铜银合金一TA;高强度铜银合金一TAH;铜锡合金一TS;
    铜镁合金加(Mg)=0.2%]一TM;高强度铜镁合金卜(Mg)=0.5%]-TMB。

接触线 。

    示例 1:110. 1铜接触线为CT110;

    示例2:120- Z铜银合金接触线为 CTA120;

    示例3:120 mm'高强度铜银合金接触线为CTAH120;

    示例4:120 mm'铜镁合金((0.2 96 Mg)接触线为CTM120;

    示例5:150 mm'高强度铜镁合金〔w(Mg)=0.5%〕接触线为〔;TMH150;

    示例5:150 mm,铜锡合金接触线为 CTS150o

4.2 标 记

    产品标记以规格(可略)、材料名称、“接触线”、型号及标准号组成。
    示例:(120平方毫米)铜银合金接触线 CTA120 TB/T x x x x-2005

5 材 料

    铜接触线应采用不低于GB/T 467中的标准阴极铜(Cu-CATH-2 )制造。

    各种型号的铜合金接触线应由相应的铜合金制成，其化学主要成分范围如表1所示，并应分别与相
应型号的铜合金接触线的机械和电气性能相适应。

                                      裹 ， 化学主要成分 %

铜及铜合
金类别 w(Cu) w(Ag) -(W ) w(Sn) w(Bi) w(0) -(P6) w(P)

其他杂
质 总和
  <

铜 99.90 50.0005 <O.0300 50.005 0 0.03

铜银合金 余量 0.08-0.12 <0.0005 50.0300 0.03

铜镁合金

〔-(Mg)0.296 ]0.2%] 余量 0.1--0.3 镇0.01 0.10

铜镁合金

[w}MB}=0.5%] 余量 0.4-0.7 镇0.01 0.10

铜锡合金 余量 0.15-0.55 0.10

注:铜类中，无氧铜的铜含量为99.95%,氧含量<-0.0030%.

6 技术要求

6.，截面形状、尺寸、角度及其偏差
    接触线的截面形状为带有悬吊沟槽、合金种类识别沟槽的规则圆形。接触线的截面形状、合金种类

识别沟槽、角度、尺寸及其偏差应符合图1和表2的规定。

6.2 机械性能

6.2

6.2

    2

铜及铜合金接触线机械性能应符合表3的规定。

振动试验
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/} \ IT'S,
CTSH型识别沟槽 CTAXTAH型识别沟糟

一 R 0,250.25       RO.25I
CTMXTME型识别构摺 识别沟槽放大图

A-截面直径(高度); D-(沟)槽底间距; R-圆角半径;

B一截面宽度; E-(沟)槽尖间距; H一上斜角;

C一头部宽度; K一头部高度; G一下斜角。

注:铜接触线(CC型)不做识别沟槽。

              图，截面形状及合金识别沟描配皿

              表2 规格、尺寸、角度及参考单位质t

  规格
(标称截
  面积
= I)

II-silkalF.
- Z

尺 寸 及 公 差
                n田 1

角度及偏差
参考单位
  质量
  kg/l..士A11% 土B12% 士全% D+a%-2% E K R

G H

士1.

85 86 10.80 10.76 9.40 7.24 6.80 4.60 0.40 27' 51' 769

110 111 12.34 12.34 9.73 7.24 6.80 4.47 0.40 270 510 992

120 121 12.如 12.90 9.76 7.24 6.80 4.35 0.40 270 510 1082

150 151 14.40 14.40 9.71 7.24 6.80 4.00 0.40 270 510 1350

注 1:截面积允许偏差为计算截面积的士3%;

注2:参考单位质量按密度8.94 g/cm」计算。

    长度为6m的试样，在本条规定的张力条件下扩经受振幅35 mm、频率3 Hz--5 Hz,2 X 106次的振动
试验(波形为正弦波)后，应无断裂。试验张力(试验时应考虑接触网张力增量系数:对于8.4 kN,10 kN,
15 kN为1.10，对于20 kN,25 kN为1.05):

    - 8.4 kN适用的接触线型号为二(;T85,CTA85,CTAH85;
    - 10 kN适用的接触线型号为二CT110,CT120,CTA110,CTAH11仇
    —     15 kN适用的接触线型号为;CT150,CTA120,CTAH120,CTM110,CTMH110,CTSH110;

    一一20 kN适用的接触线型号为二CTA150, CTAH150, CTM120, CTM150, CTMH120, CTS120,

CTS150;

    - 25 kN适用的接触线型号为二CTMH150o

6.2.3 轴向疲劳试验
                                                                                                                      3
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    经受振动试验后长度为6m的试样，在6.2.2条规定的额定张力条件下，经受张力幅为30%额定工

作张力、频率1Hz-3Hz,5x1护次的轴向疲劳试验(波形为正弦波)后，从中截取三个标准试样，测其拉

断力(未软化)，其任一值应不小于表3中规定值的95%0

6，3 电阻率

    各种型号铜及铜合金接触线在20℃时的电阻率如表4所示。

                                        表3 机械性能

型 号
抗拉强度
  Ml、，
不小于

拉断力
  kN
不小于

伸长率
(未软化)

    %

不小于

扭转圈数
(至断开)
不小于

反复弯曲(至断裂) 卷 绕

弯曲半径
    】1刃 11

;f/J,f
卷绕直径 煞未软化 软化后

C【85

CT110

CT120

CT150

375

360

360

360

32.25

39.96

43.56

54.36

3.0

3.0

3.0

3.0

5

5

5

5

30

30

30

30

6

6

6

6

ld

ld

ld

ld

3

3

3

3

CTA85

CTA110

CTA120

CTA150

365

350

350

350

31.39

38.85

42.35

52.85

28.25

34.96

38.12

47.56

3.0

3.0

3.0

3.0

5

5

5

5

30

30

30

30

6

6

6

6

Id

ld

ld

Id

3

3

3

3

(刀i1日85

CTAH110

CTAH120

CTAH150

375

360

360

360

32.25

39.96

43.56

54.36

29.02

35.96

39.20

48.92

3.0

3.0

3.0

3.0

5

5

5

5

30

30

30

30

6

6

6

6

ld

ld

ld

ld

3

3

3

3

CTM110

CTM120

CTM150

440

430

420

48.84

52.03

63.42

43.96

46.83

57.08

3.0

3.0

3.0

5

5

5

30

30

30

6

6

6

2d

2d

2d

3

3

3

CTMH110

CTh卫1120

CTMH150

5oo

490

470

55.50

59.29

70.97

49.95

53.36

63.87

3.0

3.0

3.0

5

5

5

30

30

30

6

6

6

2d

2d

2d

3

3

3

M110

CTS120

(刀5150

430

420

420

47.73

50.82

63.42

42.96

45.74

57.08

3.0

3.0

3.0

5

5

5

30

30

30

6

6

6

2d

2d

2d

3

3

3

奋准 磨 ，n，，2石1;。_ 飞n，m 八，，拓 布才乖

表 4 电 阻 率

接触线型号(不含规格)
电阻率(20r-)
  SL�m2/m

Cr 0.01777

CTA,CTAH 0.01777

CCM 0.02240

CCMH 0.02778

CTS 0.02395
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6.4制造长度
    接触线的制造长度应符合订货合同要求。每根接触线在制造长度内不允许有焊接接头。

    制造长度允许偏差为Om到+30 m.
    按质量交货时，每根接触线的交货质量按表2中计算截面积计算，不应超过订货长度与允许制造长

度上偏差之和折算质量的103%。

5.5外观及卷取
    铜及铜合金接触线表面应清洁、光滑，不应有硬弯、扭曲、折边、裂纹、毛刺、擦伤等与良好工业产品

不相称的任何缺陷。

    接触线小圆弧面上每间隔一段距离应有耐久的便于识别的工厂代号的标记。

    铜及铜合金接触线应大圆弧面面向盘芯整齐紧密地卷绕在线盘上，每一层的匝间不应有空隙，不应
有扭转、交叉、跳线现象，层间应垫衬电缆纸。接触线的里端应伸出侧板或筒体，牢固固定在线盘上;外

端应固定在侧板内侧。

7 检验规则、试验方法及验收

7.，检验规则及试验方法

7.，.1应按表5规定对接触线进行检验。

                                表5 检验规则及试验方法

序号 检验项目 不合格类别 技术要求
试 验 类 型

试 验 方 法
型式试验 出厂试验

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  外观及卷取

      尺寸

      角度

拉断力(未软化)

伸长率(未软化)

拉断力(软化后)

      扭转

    反复弯曲

      卷绕

    振动试验

  轴向疲劳

    电阻率

横向晶粒尺寸

    含氧量

  制造长度

    载流量

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

B

A

本标准6.5
本标准6.1

  本标准 6.1

本标准 6.2.1

本标准6.2.1

本标准6.2.1

本标准6.2.1

本标准6.2.1

本标准6.2.1

本标准6.2.2

本标准6.2.3

本标准6.3

本标准附录A

本标准附录A

本标准6.4

创

丫

丫

侧

丫

丫

甲

丫

丫

了

侧

侧

侧

了

丫

丫

丫

丫

丫

寸

丫

丫

丫

正常目力

GBI门4909.2-1985

样板或专用仪器

GB/T4909.3-1985

GB,74909.3-1985

GB/1'4909.3-1985

GB/74909.1-1985

GB/1'4909.5-1985

GB/T4909.7-1985

本标准 6.2.2

本标准 6.2.3

GB/r3048.2-1994

GB/丁6394-2002

GB/1'5121.17-1996

用计米器测量

室内试验

卜’

尺寸检验不包括 E,K,R;

拉断力(软化后)试样按本标准表3的注2要求软化。

2 试验分类为型式试验和出厂试验。

型式试验:规定为每3至5年进行一次。有下列情况之一时，一般应进行型式试验:

a) 产品定型;

b)正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变可能影响产品性能时;

C} 停产一年以上，恢复生产时;

d}出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时。

出厂试验:对全部产品进行的试验。
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7.1.3 同一生产条件下交货的同一型号、同一规格的产品为一批。抽样方案按GB/1' 2829规定进行。
采用判别水平为n的一次抽样方案:

    - A类不合格质量水平RQL二40，样本大小为4，判定数组为仁0,11;

    - A类中，角度不合格质量水平RQL= 30，样本大小为16，判定数组为【3,41;
    - A类中，长度、振动疲劳试验和轴向疲劳试验，不合格质量水平RQL= 80，样本大小为1,判定

数组为〔0,11;

    - B类不合格质量水平RQL= 65，样本大小为5，判定数组为〔1,21;
    —     B类中，卷绕不合格质量水平RQL=120，样本大小为2，判定数组为「1,21;

    - B类中，横向晶粒尺寸和含氧量不合格质量水平RQL=120，样本大小为3,判定数组为〔2,31.
7.1.4不合格分类按表5规定。抽样试验合格，整批验收;抽样试验不合格，整批拒收。若有特殊要

求，不合格质量水平RQL值由供需双方协商确定。

7.1.5试验检测数值修约应符合GB/T 8170-1987规定。各项技术要求数值的修约间隔规定列人表
6中。

表 8

          技术要求项目

截面尺寸

沟槽角度

截面积

制造长度

每盘质量

拉断力

延伸率

电阻率

扭转至断开

弯曲至断裂

卷绕至出现裂纹

横向晶粒尺寸

含氧量

数值修约间隔

单 位

﹃度
mmz
m
吨
kN
    %

口mn产八11

数据修约间隔

    10-1

        1

        1

        1

        1

    10-Z

    10-1

    10-5

圈

次

圈

::二:
注:测定电阻率时截面积的数值修约间隔为 10

7.2 验 收

7.2.，铜及铜合金接触线应经制造厂的质量检验部门检验合格方能出厂。

7.2.2 每批产品交货同时按检验规则规定的出厂试验项目提供全面、完整的检验报告。

8包装及标志

8.， 线 盘

    用于交货的线盘可以是木盘、钢盘或钢木盘，其技术性能应符合JB/ T 8137.2-1999和JB/ T
8137.4-1999要求，并应保证接触线装盘后在正常的吊装、运输及张力架线过程中不发生变形。线盘

的外径d1}<1800二 ，外宽L1<1400二 ，轴孔直径d2=80mm。筒体直径d2不得小于900 mmo

8.2 包 装

8.2.，接触线应卷绕在符合8.1规定的线盘上交货。最外层接触线距线盘侧板外缘的径向距离不应

小于50二 。成盘的接触线外面应包覆防潮、防腐、防水材料，然后用硬质材料包装牢固，应能承受正常

吊装、运输中可能出现的碰撞。

8.2.2 除非合同注明，每个线盘只允许卷绕一根接触线。
    6
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8.3 标 志

8.3.1每盘接触线线盘上应有便于查找的牢固的标志，标明以下内容:
    a) 制造厂名;

    b) 产品名称;

    c) 产品型号;

    d) 制造标准代号;

    e) 长度;

    幻 毛重及净重(kg),
    9) 出厂编号及生产日期(年、月、日);
    h)接触线放线方向的箭头。

8.3.2每盘接触线应附有随带文件:
    a)产品合格证;

    b) 出厂检验报告;
    c) 该盘产品的出厂编号、生产日期、型号、本标准号、长度、净重。

运输中严禁从高处抛下装有接触线的线盘，严禁机械损伤产品表面。

线盘不允许平放及平放方式吊装及运输，以防线盘损坏及接触线排序混乱。
线盘滚动方向应与放线箭头方向相反。

储
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          附 录 A

      (资料性附录)

横向晶粒尺寸及含级t要求

    铜及铜合金的横向晶粒尺寸和含氧量要求如表A.1所示。用户对此如有明确要求应在订货合同
中予以注明。

表A.1 横向晶粒尺寸及含叙f

序 号 铜及铜合金
横向晶粒尺寸

        n刀11

含氧量

  %

1 铜、铜银、铜镁、铜锡 50.035 簇0.0030

2 铜、铜银、铜镁、铜锡 镇0.035 镇0.0300

3 铜、铜银、铜镁 54.000 50.0030

注:序号3的横向晶粒尺寸54二 为柱状晶折算为等面积回的直径。
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        附 录 B

      (资料性附录)
物理参数及载流t推荐值

B，本附录推荐值供用户参考.不要求检验。

BZ 密 度

    铜及铜合金接触线20℃时的密度值，可用〔33/T 3048.2方法进行实测确定，或采用如下的推荐值:
    — 用无氧圆铜、铜银合金和铜镁合金杆制造的铜、铜银合金和铜镁接触线为8. 94 g/cm3 ;

    — 用光亮圆铜、铜银合金杆制造的铜、铜银合金接触线为8.93 g/cm3;

    — 铜锡合金接触线为8.92g/em'.
B3 电阻温度系数

    铜及铜合金接触线的电阻温度系数如表B. I所示。

                                  表B.， 电阻温度系数

接触线型号(不含规格) 电阻温度系数
      1/K

CI 0.00381

CTA.CTAH 0.00381

CTM 0.00185

CI'MI I 0.00185

CTS I                     0.00365

B4 载 流 i

    铜及铜合金接触线的载流量推荐值如表B.2所示。

                                    表B.2 载流，推荐值

接触线规格

持续载流量
      A

工作温{度95℃ 允许最高工作温度150 C

cl， C口、 CTAH (兀M CTMH CI5 ClA c丁AH CTM CTMH CTS

85 410

110 180 180 180 450 410 380 650 650 640 570 570

120 510 510 510 480 430 410 690 690 680 610 石00

150 580 580 580 550 490 470 800 800 780 700 690

注:1.铜接)
注:2.计算:

触线(CT型)的允许最高工作温度为95竺;_
条件为环境温度401C，风速 0.5 m/s，日照强度 1000 W/m̀ o

B5 线膨胀系数

    铜及铜合金接触线的线膨胀系数为17 X 10-6 1/K.
B5 杨氏模f

    铜及铜合金的杨氏模量为120 GPao


