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前 育

    本标准等效采用国际电工委员会标准IEC 60044-2(1997-0 2)《电磁式电压互感器》，根据电气化

铁道电压等级、使用范围、应用特点进行了筛选，去掉一些无关部分，增加一些特殊点，对一些通用性的

解释、说明、提法进行具体化，给出具体数值，对于IEC 60044-20997-02)中一些需根据应用条件确
定的因数给出了具体的参数，便于在电气化铁道用互感器的生产、试验、制造这一特定领域中使用，并参
考国家标准GB 1207-1997《电压互感器》编制。

    本标准额定电压采用《3B 1402-1998《铁道干线电力牵引交流电压》中规定值。
    本标准由铁道第三勘察设计院提出。

    本标准由铁道部电气化工程局归口。

    本标准起草单位:铁道第三勘察设计院电化处、沈阳互感器厂。

    本标准主要起草人:周晓东、邵成、严菲、杨祯、崔校玉。
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IEC 前 盲

    本标准由IEC TC38互感器技术委员会制定。

    本标准取代1987年出版的IEC 186第二版，第1号修改单(1988)和第2号修改单(1995)，仅涉及
电磁式电压互感器。IEC 186对电容式电压互感器仍然生效。
    本标准的条款以下述文件为依据:

最 终 表 决 文 件 表 决 报 告

38/161 /FDIS 38/175/RVD

本标准获得批准的表决的详细情况见上表的表决报告。
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                                                            TB/T 3038-2002

                                      eqv IEC 60044-2(1997-02)

电气化铁道50 kV,25 kV电压互感器

范 围

    本标准规定了电气化铁道用电压互感器的技术要求、试验、标志、包装、运输、储存等。

    本标准适用于额定电压50 kV和25 kV ,额定频率50 Hz的电气化铁道供电系统电气测量和保护用

的电压互感器(以下简称互感器)。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示的版

本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB 1207-1997 电压互感器

定 义

本标准所采用的名词术语按(3B 1207中有关条款定义。

使用条件

4.1 环境温度

    环境温度分为三类，见表11

表 1 环境温度分类表

类 别
最低温度

    ℃

最高温度

    ℃

一5/40 一5 40

一25/40 一25 40

一40/40 一40 40

注:在选择温度类别时，储存和运输条件亦应考虑

4.2 海拔

    不超过1 000 ma

4.3 湿度

    a) 户内:

1)  24h期间测得的相对湿度平均值不超过95%;

2)一个月内相对湿度平均值不超过90%;

中华人民共和.铁道部2002-02-28批准 2002-07-07实施
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    3)设计时考虑凝露的偶然出现。
b) 户外:

    设计时应考虑凝露的产生。

额 定 值

:.:

额定一次电压:25 kV,50 kVo
设备最高电压:29kv,58kVo
额定二次电压:100 Vo
额定输出:在功率因数为0.8(滞后)时，额定输出标准值为:50 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA,

5

州
52

250 VA,300 VAo

5.5 温升限值
    在1.2倍额定电压、额定频率和额定输出的负荷下，负荷功率因数为0.8-1(滞后)间任一值时，互

感器各部位温升不应超过GB 1207中表2的规定。

6 设计 要求

6.， 绝缘要求

6.1.， 一次绕组的额定绝缘水平

    互感器的额定绝缘水平决定于额定工频耐受电压和额定雷电冲击耐受电压，见表20

                                表2 一次绕组的额定绝缘水平

额定电压
    kV

设备最高电压
      kV

额定工频耐受电压

  (方均根值)
        kV

额定雷电冲击耐受
  电压(峰值)

        k、

25 29 85 200

50 58 140 325

6.，.2 局部放电水平

    互感器的局部放电量，其允许值见表30

                            表3 局部放电测f电压和允许放电水平

额定电压

    kV

预加电压》60 s

      k、

测量电压(方均根值)

        簇30 s

          k\

局部放电允许水平

        沐

绝 缘 类 型

液体绝缘 固 体

25 68 35 5 20

50 112
70 10 50

40 5 20

6.1.3 雷电冲击截波耐受电压

    雷电冲击截波耐受电压(峰值)为:

    25 kV:  220 kV

    50 kV:  360 kV

6.1.4 介质损耗因数

    介质损耗因数(tan的在10 kV测量电压和正常环境温度下其允许值不大于0.2，绝缘支架介质损

耗因数(tan韵的允许值不大于0.050
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，.5 段间绝缘的要求

  当二次绕组分成两段或多段时，段间绝缘的额定工频耐受电压应为3 kV(方均根值)。

，.6 二次绕组的绝缘要求
  二次绕组绝缘的额定工频耐受电压应为3kV(方均根值)。

，.7 外绝缘的要求

  对使用易受污秽的陶瓷绝缘护套的互感器，表4给出了给定污秽等级下的爬电比距。

                            表4 给定污秽等级下的爬电比距

设 备 种 类 外绝缘污秽等级
外绝缘爬电比距

    } 服V

户 外 式

0 28

I 34

II 44

户 内 式

0 12

I 18

II 22

6.2 标准准确级

6.2.， 测量级:0.2,0.5,1.00

6.2.2 保护级:3P,6Po

6.2.3误差限值

6.2.3.， 测量级

    额定频率下，电压在80%一120%额定电压之间和负荷在功率因数0.8(滞后)的25%一100%额定

负荷之间的条件下，电压互感器的电压误差和相位误差不超过表5所列值。

                            表5 测.级电压误差和相位误差的限值

准 确 级
电压误差

    %

相 位 差

(’) crad

0.2 士0.2 士 10 士0.3

0.5 士0.5 士20 士0.6

1 士1.0 士40 士1.2

6.2.3.2 保护级

    在5%额定电压下和在1.2倍额定电压下，负荷为25%一100%额定负荷和功率因数为0.8(滞后)

时，其电压误差和相位误差不应超过表6所列的限值。
    在246额定电压下，负荷为25%一100%额定负荷和功率因数为0.8(滞后)时，其电压误差和相位

误差不应超过表6所列限值的2倍。

                            表6 保护级电压误差和相位误差的限值

准 确 级
电压误差

    %

相 位 差

(‘) Grad

3P 士3.0 士120 士3.5

6P 士6.0 士240 士7.0
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7 试验分类

    本标准所规定的试验分例行试验、型式试验和特殊试验三类。
    型式试验是仅对每种新产品的一台进行的试验，新产品在成批投产前应进行全部型式试验。当更

改结构、原材料或工艺方法时，应重新进行部分或全部型式试验，定期性型式试验至少每8年进行一次，

试品可以从同一型式的互感器中选取一台代表产品，并在生产的批量中抽取。

    例行试验是对每台互感器均须进行的试验。
    特殊试验是一种既不同于型式试验，也不同于例行试验的试验。它是由制造厂与用户协商确定的。

7.1 型式试验

    凡进行型式试验的互感器都应做本标准6.1条所规定的全部例行试验项目。型式试验项目如下:

    a) 温升试验;

    b)雷电冲击(全波和截波)试验;

    c)外绝缘短时工频湿耐压试验;
    d) 励磁特性测量;

    e) 误差试验(依据各准确级相应要求);

    f)短路承受能力试验。
    除另有规定，所有的绝缘型式试验应在同一台互感器上进行。

    互感器在经受规定的绝缘型式试验项目之后，应经受7.2所规定的全部例行试验。
7.2 例行试验

    例行试验项目如下:
    a)绝缘油性能试验;

    b) 密封性能试验;

    c) 出线端子标志检验;

    d)二次绕组工频耐压试验;
    e)介质损耗因数(tan 8)测量;
    f) 绕组段间工频耐压试验;

    9)一次绕组短时工频耐压试验;
    h) 局部放电测量;

    i) 励磁特性试验;

    J) 误差测定。

    除了项目))误差测定是在项目c),d),f),g)及h)试验后进行外，其余试验项目的前后顺序或可能
的组合均未标准化。
    一次绕组的重复工频试验应在规定试验电压值的80%下进行。

8 型式试验方法

8.， 温升试验

    试验按GB 1207中4.10.1进行。

8.2 雷电冲击(全波和截波)试验

    试验按GB 1207中4.10.3及4.10.12进行。

8.3 外绝缘短时工颇湿耐压试验

    试验按(;B 1207中4.10.4进行。

8.4 励磁特性测f

    试验按GB 1207中4.10.9进行。

    4
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8.5 误差测定

    试验按(iB 1207中5.4.1和6.5.1进行。

8.6 短路承受能力试验

    试验按GB 1207中4.10.2进行

例行试 验方法

9.1绝缘油性能试验
    试验按(iB 1207中4.10.6进行

3.2密封性能试验
    试验按(B 1207中4.10.7进行。

9.3 出线端子标志试验

    试验按(:B 1207中4.10.5进行

9.4 二次绕组工频耐压试验

    试验按(3B 1207中4.10.11进行。

9.5 介质损耗因数(tare 8)MIJR

    试验按试验按GB 1207中4.10.8进行

9.6 绕组段间工频耐压试验

    试验按(rB 1207中4.10.11进行。

9.7 一次绕组工频耐压试验

    试验包括施加工频耐压试验和感应耐压试验。试验按GB 1207中4.10.10进行。

3.8 局部放电测量

    试验按GB 1207中4.10.10要求进行。

9.9 励磁特性测量

    试验按GB 1207中4.10.9要求进行。

9.10 误差测定

    按GB 1207中6.5.2和5.4.2进行。

10

10

标 志

10.2

10.3

  出线端子标志

标志应符合GB 1207中4.12.1规定
  极性关系

对应的各出线端子在同一瞬间具有同一极性

  铭牌标志

侮台互感器的铭牌至少应标出下列内容:

a) 国名;

6) 制造厂名;

c) 互感器名称;

d)互感器序号;

e) 标准代号;

I) 额定一次电压和二次电压;

g)额定频率及相数;
h) 设备种类(户外或户内，如互感器允许使用在海拔高于1 000M的地区，还应标出允许使用的

    最高海拔);
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    1) 设备最高电压;

    j)额定绝缘水平;
    k)额定电压因数及其相应的额定时间(27.5 kV电压互感器可不标出);
    1)额定输出和相应准确级;
    注:当有两个独立的二次绕组时，其标志应指明每个二次绕组的额定输出(VA)范围及其相应的准确等级和每一绕

      组的额定电压。

    m)绝缘耐热等级(A级绝缘不标出);
    注:当采用几种不同绝缘等级的绝缘材料时，应标注限制绕组绝缘温升的那一个绝缘等级。

    n)互感器总重及油浸式互感器的油量;

    o) 出厂序号;

    P)制造日期。
    所有数据应牢固地标志在电压互感器本体上或铭牌上。

11包装、运输、储存

11.，互感器的包装，应保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏及松动，干式互感器
的包装应保证产品不致受到雨淋。

11.2互感器的运输和储存期间环境温度应符合该类互感器使用温度范围。

，，.3互感器各个供电气连接的接触面(包括接地处的金属平面)在运输、储存期间应有防腐蚀措施。
，，.4互感器在运输过程中应无严重震动、颠簸和冲击现象。

11.5 每台互感器出厂时，应附有下列出厂文件，并妥善包装防止受潮:

    a)产品合格证;
    b) 出厂检验记录;

    c)使用说明书;
    d) 根据用户要求，制造厂可提供按本标准规定试验的有关型式试验结果。




