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前 言

    本部分是TB/C 3079的第2部分。

    本部分由铁道部运输局提出。

    本部分由铁道部标准计量研究所归口。

    本部分起草单位:铁道部运输局、铁道部标准计量研究所、铁道科学研究院运输及经济研究所、德阳
铁路装载衬垫材料工业公司。

    本部分主要起草人:温克学、佘洪斌、陈开文、陶敬倩、张锦、尹启泰。
    本部分首次发布。
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装载加固材料和装置

第2部分 条形草支垫

1 范 围

    TB/I' 3079的本部分规定了铁路货物装载加固用条形草支垫的技术要求、试验方法和检验规则等。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过TB/T 3079的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成
协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部

分。

    TB/1' 3041铁路货物装载加固术语

术语和定义

TB/T 3041确立的以及下列术语和定义适用于TB/T 3079的本部分。

  端面倾斜度 decline degree of end
条形草支垫端面与其纵中心线垂直的端部竖直面不重合时，其间相距最远点的距离。

  侧面倾斜度 decline degree of verge
条形草支垫侧面与其横中心线垂直的侧部竖直面不重合时，其间相距最远点的距离。

  平面倾斜度 decline degree of face
条形草支垫与货物及车辆接触面为斜面时，为斜面两长边的垂直距离。

技术要 求

尺寸规格及公差

条形草支垫的尺寸规格及公差见表1:

表 ， 单位 :mm

项 目
尺寸 及 公 差

D30 】〕70 D100 D120

长度 1450士10 1450士10 1450士10 1450士10

宽度 160+5 160+5 160+5 160+5

高度 30+ '10 70+10 100+10 120+10

倾斜度

端面 10 10 10 10

侧面 5 5 5 5

平面 5 5 5 5

注:长度t包可根据实际需要确定

4.2 材质

    优质、干燥稻草，01.6二 或00.7 mm镀锌铁线。不允许使用腐烂变质的稻草和有伤痕、锈蚀的铁
                                                                                                                                  1
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线。

4.3 工艺

4.3.，条形草支垫使用专用模具，机械挤压成型。

4.3.2 稻草应松散人模，理顺后，顺模方向分层填充;稻草根部应朝向模具两端，中部根、梢应交错重叠

放置，均匀填平压实。
4.3.3 用似.6二 的镀锌铁线捆扎时，每道不应小于2股;用如. 7 mm的镀锌铁线捆扎时，每道不应

小于4股。

4.3.4 每根条形草支垫两端捆扎线距条形草支垫端部为50 mm ，第二道距第一道不大于70二 ，中部
各道的间距不大于140 mm.
4.3.5 压实后捆扎，铁线余尾长度不应小于50 mm ，绕制成麻花状，各股受力均匀，铁线头应折弯压人

侧面线股内。

4.3.6 条形草支垫的成型压力不低于500 kN，撤压后捆扎线不应有松开和断裂。

4.4性能要求

4.4.1单根条形草支垫允许承载重量和压实后高度值应符合表2规定。

                                              表 2

型 号 单根允许承载重量(c)
压实后高度

  (} )

D30

15

妻10

)40D70

)40D100

D120 )40

::.:
在允许承载力条件下，不散捆，不崩塌。

条形草支垫与钢板的摩擦系数应不小于0.420

试验 方法

5，1 试验准备

5.1.，试件制备

    试件采用实物，截取长度为500 mm 的试件4件。
5.，.2 试件预处理

    按干、湿两种状态准备，干状态为自然状态;湿状态是将试件放置在水中浸泡24 h后取出的状态。
5.2 压力试验

5.2，实验台面和加载平板的尺寸，其长度和宽度应至少大于试件各40 mm.
5.2.2 分别将干、湿试件按使用状态放置在水平平台上，再将加载平板沿条形草支垫的纵中心线对称

放置在试件上，施加均匀载荷，直至加到试件高度不发生变化为止。

5.2.3试验期间，记录加载量及高度变化情况。
5.2.4 除去载荷，检查试件变形情况，分析试验结果。
5.3摩擦试验

5，3.，取刚经过压力试验的试件为摩擦试验试件。
5.3.2 分别将干、湿试件放置在水平平台上，在试件上方均匀放置垂直载荷1000 N,沿试件宽度方向

以100 mm /min的速度牵拉试件，直至试件被拉动为止，测出此时的力值。干、湿试件各两件，每件测5
次。

5.3.3 摩擦系数按干、湿两种情况分别按下式计算

    2
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                                    “=F/(9.8Q+1 000)

式中 u 摩擦系数;

      F— 牵引力，N;

      Q— 试件质量，kgo
5.3.4 取干、湿两种状态所测摩擦系数的最小值作为试件的摩擦系数。

检验规则

6.，出厂检验
    按本标准4.1,4.2,4.3内容进行，检验中有一项不合格，则视为该产品不合格。

6.2 型式检验

6.2.，有下列情况之一时，应进行型式检验:
    a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型产品;

    b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时;

    c)正常生产时，定期或积累一定量后，应周期性进行一次检验;

    d) 产品长期停产后，恢复生产时;

    e) 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时。

6.2.2 按本标准第4和第5章规定进行，有一项不合格，则视为该样品不合格。
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