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电气化铁路接触网立杆作业车

TB／T 3273--201 1

1 范 围

本标准规定了电气化铁路接触网立杆作业车的技术要求、检查与试验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存。

本标准适用于标准轨距电气化铁路接触网立杆作业车(以下简称立杆车)。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 146．1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB／T 3766液压系统通用技术条件

GB／T 381 1起重机设计规范

GB／T 12602起重机械超载保护装置

GB／T 13306标牌

GB／T 16904．1 标准轨距铁路机车车辆限界规一般规定及机车车辆限界检查方法

GB／T 17426铁道特种车辆和轨行机械动力学性能评定及试验方法

GB／T 25336--2010铁路大型线路机械检查与试验方法

TB／T 456车钩、钩尾框技术条件

TB／T 493铁道车辆车钩缓冲装置组装技术条件

TB／T 1335铁道车辆强度设计及试验鉴定规范

TB／T 1580新造机车车辆焊接技术条件

TB／T 2033--2003轨道平车通用技术条件

TB／T 2180--2006 电气化接触网综合检修作业车技术条件

TB／T 2187起重轨道车通用技术条件

TB／T 29ll 车辆铆接通用技术条件

3技术要求

3．1使用环境要求

3．1．1使用温度：一25℃～+45℃。

3．1．2海拔：不大于3 000 m。

3．1．3风力：工作状态不大于6级风；非工作状态不大于11级风。

3．1．4工作类型：中级。

3．1．5最大外轨超高：180 mm。

3．1．6线路最大坡度：25％o。

3．2整车性能要求

3．2．1轴重：不大于23 t。

3．2．2轮径：6840 mm或6915 rnm。

3．2．3轴数：4轴。
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3．2．4车钩中心距轨面高度：880 mrn±10 inn]。

3．2．5最小通过曲线半径：100 m。

3．2．6允许尾挂速度：不小于120 krn／h。

3．2．7低速走行速度：0～10 km／h。

3．2 8紧急制动距离：在平直道上，以80 km／h速度运行紧急制动时的制动距离不大于400／13。

3．2 9垂直支腿行程：应满足支脚盘伸到轨面以下不小于870 nllll。

3．2．10打支腿固定作业时，最大起重力矩不应小于880 kN·m，最大起重量不应小于16 t；不打支腿

移动作业时，最大起重力矩不应小于264 kN·m，最大起重量不应小于8．8 t。

3．3一般要求

3．3．1 立杆车应按照本标准及按规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

3．3．2原材料、外购件应符合有关标准。

3 3．3 整体布置应使各设备便于操作、使用、保养、维修。

3 3．4立杆车的整体轮廓尺寸应符合GB 146．1的规定。

3．3．5起重作业机构的回转中心应位于整车中一tk'线上，前后方向的作业性能应相同。

3 3．6所有焊缝的焊接应符合TB／T 1580和产品图样的规定。

3．3．7铆接结构应符合TB／T 2911的规定。

3．3．8整车油管、风管、电缆应排列整齐、捆扎结实、理顺、固定。各管路应有明显的区分标志，并根据

使用的性质进行涂色。

3．3 9应设置架车支座、整车起吊装置、车体和转向架之间连接装置，便于救援起吊。

3．3．10应设置排障器，排障器应按车辆下部最大宽度设置，在整备状态时排障器底面距轨面高度应

为110 mm±20 mm。

3．3．” 立杆车应设扫石装置，尺寸为300 mrn×200 mm，距轨面高度为20 mm±5 mm，保证弯道处轨

面扫石。

3．3．12立杆车的吊钩滑轮侧板、吊臂头部、转台尾部、活动支腿等突出部位应涂装安全标志，图案应

为黄色和黑色相间的条纹，条纹与水平面成45。。

3．3．13整车总重允差应为±3％。

3．3．14立杆车的动力学性能应符合GB／T 17426的规定。

3．3．15立杆车与其他施工机械、线路机械编组运行，或与货物列车尾挂以最大尾挂速度运行时，各部

件应无异常，各保护装置和监视仪表应显示正常，灵敏可靠，制动与缓解动作应正常。

3 3．16 立杆车应能在半径为250 m的曲线线路上进行摘挂作业。

3 3．17车内设备及周围材料应采用环保、阻燃、防火材料。·

3 4柴油机及辅助装置

柴油机及辅助装置应符合TB／T 2180--2006中4．3的规定。

3．5走行系统

总装后走行系统应能按规定速度通过允许的最小曲线半径，走行系统的轮对、轴箱、车轴齿轮箱、

基础制动装置、台架磨合性能应符合TB／T 2180--2006中4．4 1～4．4．4的规定。

3．6制动系统

3．6．1 制动系统应设置空气制动装置及驻车制动装置。

3 6．2设有液压低速走行功能的立杆车，应同时设置作业走行制动功能。

3．6．3常用制动后缓解时间不应大于35 s。

3．6．4在不大于20％o的坡道使用驻车制动时，不应产生溜逸。

3．6．5在进行制动、保压、缓解试验时，应符合相应制动机的性能要求。

3．6．6制动系统的组装应在清洁干净的环境中进行，组装完后应进行泄漏试验。
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3．6．7 制动机和各阀体装车前应在试验台上逐台进行单件性能试验。

3．6．8出厂期超过一年的主要阀类部件，在装车前应进行分解、清洗、组装和台架性能试验。出厂期

超过一年的软管，在装车前应进行水压试验。

3．6．9组装后各种阀件动作应灵活、可靠，无卡滞。

3．7车 架

3．7．1 在车架上承受相当于结构载荷的重量时，沿车架纵向中心线施加1 180 kN的静压力，车架应力

不应超过TB／T 1 335中规定的允许值。

3 7．2车钩、钩尾框应符合TB／T 456的规定。

3．7．3 车钩缓冲装置组装应符合TB／T 493的规定。

3．7 4整车组装后，应按TB／T 456的规定对车钩进行三态作用及防跳性能检查。

3．7．5走台板或通道地板应具有防滑措施。

3 8操纵室及操纵室内布置

3．8 1操纵室应视野良好，门窗应开启灵活，关闭时密封良好。

3．8．2操纵室四周均应采用钢化玻璃窗，顶部设开启式开窗，通风应良好。安装遮阳板、雨刮器、可调

座椅、电子力矩限制器等，操作装置包括起升、回转、变幅、伸缩臂操纵手柄、油门控制脚踏阀、电气控

制台。

3 8．3操纵室如有管道或线缆等通过墙壁、地板，其通过处应加以密封。

3 8 4操纵室座椅应为上下前后可以调节的固定软座，座椅舒适，应有良好的减振性能。

3．8 5仪表和显示屏在日光下和晚上关闭照明灯时，应能在500 mna处清楚看见显示值。司机应能根

据指示灯和仪表灯正常观察和操作。

3．9电气系统

电气系统应符合TB／T 2180 2006中4．8的规定。

3 10照 明

3．10．1警示灯、作业照明灯、室内照明灯、标志灯等均应完好，安装牢固，工作正常。

3．10．2 作业操纵室工作台面的照度值不应小于60 1x，吊钩处的照度值不应小于lo lx。

3．”液压系统

3．”1 液压系统应符合TB／T 21 80--2006中4 10和GB／T 3766的规定。

3．”．2宜具有双向液压低速走行功能，走行速度应能在规定范围内调节。

3 12起重作业装置

3．12 1 起重作业装置的设计应满足立杆作业各工况的作业需要，最大起升高度不应小于19 m，最大

工作幅度不应小于18 m。

3 12．2应设置作业区域选择功能，能选择左侧作业、右侧作业、中位作业或无限制作业。

3．12 3起升机构应符合TB／T 21 87的规定。卷扬机应有变速功能，能根据起吊重量选择起升速度，

满载最大起升速度不应小于10 m／min。 ·
，

3．12．4 回转机构应符合TB／T 2187的规定，最大回转速度为2 r／rain。

3 12．5 吊臂伸缩机构应具有带载伸缩功能，带载伸缩最大起重量不应小于3．67 t，其余应符合GB／T

3811的规定，伸缩动作应平稳，无爬行等异常现象，空载全程伸臂时间不应大于90 s。

3．12．6变幅机构应保证在任何状态下均能变幅，其余应符合GB／T 3811的规定，变幅动作应平稳，无

爬行等异常现象，空载全程起臂时间不应大于50 s。

3．12．7起重臂、支腿设计、操纵机构应符合TB／T 2187的规定。

3．12 8应设自由滑转功能，以实现吊臂自动对中。

3．12 9锁定油缸应伸缩自如，无爬行等现象。
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3 13安全设备与事故预防装置

3．13 1 系统应设置应急泵等应急装置，在紧急情况下，应急泵应在15 min内将作业装置回收到位，

整车恢复到区间运行状态。

3．13．2整车所有部分均应接地良好，车体与每个转向架、转向架与轴箱间应设有接地装置，车体与钢

轨间接地电阻不应大于1 n。

3．13．3具有自走行功能的立杆车的走行齿轮箱应设挂上或脱开的显示灯，摘挂挡机构应能手动摘

挂挡。

3．13．4旋转部件的安全防护装置应安装正确、牢固。

3 13．5 制动梁和各种拉杆等铰接件应设置防止其折损或脱落时可能危及行车安全的装置。

3．13．6防火装置应安装牢固、可靠，灭火器型号、数量应符合消防安全有关规定。

3．13．7立杆车应配备有效的起复设备。

3．13．8立杆车应配备4只止轮器。

3．13．9卷扬、伸缩、变幅机构均应设置平衡阀。

3．13．10立杆车应设悬挂锁定油缸，保证不打支腿作业时整车的稳定性。

3．13．” 立杆车应设置起升高度限位装置，其性能应能可靠的报警或停止有关运动。

3．13．12回转台前方应设置作业联络用喇叭，其声音应区别于报警信号，按钮位置便于司机

操作。

3．13．13立杆车应装置读数清楚的幅度指示器或角度指示器，并便于观察。

3．13．14立杆车应设置起重力矩限制器，应符合GB／T 12602的规定；力矩限制器应工作可靠，综合误

差不应大于8％，其超载报警点的设定值应在任何情况下，发生报警信号时的立杆车实际载荷力矩不大

于对应工况下额定载荷力矩的108％，并应能缓慢可靠地吊起立杆车的最大额定起重量。

3．13．15滑轮处应设有防止钢丝绳跳槽的装置。

3．13．16卷扬机构应设置过放保护装置，当卷扬机构钢丝绳放出还剩三圈时，应能自动停止动作，只

能起升。

3．13．17立杆车应设置支腿机械锁定装置。

3 13．18设有起重臂未伸出指示灯或上车旋转联锁装置；设有支腿伸出指示灯。

4检查内容与试验方法

4．1 整车性能检查与试验

4．1．1 轴重检查按GB／T 25336--2010中6．5的规定进行。

4．1．2轮径检查按GB／T 25336--2010中6．8的规定进行。

4．1．3车钩中心线高度用车钩高度尺进行测量。

4．1．4曲线通过检查按GB／T 25336--2010中6．7的规定进行。

4．1．5尾挂速度按GB／T 17426规定的方法进行测试、评定。

4．1．6整车整备状态下，立杆车在平直线路上以最大低速走行速度运行耐，用测速仪测量双向自行

速度。

4．1．7 紧急制动距离试验按TB／T 2033--2003中5．1 3的规定进行。

4．1．8支腿全伸行程采用通用量具测量。

4．1．9起重性能试验按TB／T 21盯的规定进行。

4．2一般要求检查

4．2．1 限界检查按GB／T 16904．1的规定进行。

4 2．2所有焊接件焊缝的检查按TB／T 1580的规定进行。

4．2．3铆接质量检查按TB／T 291 1的规定进行。
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4．2．4管路(油管、风管、电缆)安装、涂色、排石器尺寸、排障器高度的检查，采用目测和手工检查方

法进行。

4．2．5 立杆车摘挂性能试验按下列方法进行：

a) 试验在不大于250 m的曲线上进行；

b)立杆车连挂其他车辆进入曲线停车后，进行摘钩作业，能顺利摘钩；

c) 立杆车再次与其他车辆进行连挂作业，能成功连挂。

4 3主要部件检查与试验

4．3．1 柴油机及辅助装置、走行系统、制动系统、车架、操纵室及操纵室内布置、电气系统、照明装置、

液压系统、安全设备与事故预防装置的检查与试验按照GB／T 25336--2010的规定进行。

4．3．2 车架静强度试验按TB／T 1335的规定进行。

4．4起重作业装置性能试验

起重作业装置性能试验包括空载试验、起重性能参数测定、额定载荷试验、动载试验、静载试验、稳

定性试验、结构试验，按照TB／T 2187的规定进行。

4．5整车运行性能试验

4．5．1动力学性能试验

动力学性能试验按照GB／T 17426的规定进行。

4．5．2单机紧急制动距离试验

单机紧急制动距离试验按TB／T 2033--2003中5 13的规定进行。

4．5．3试运行试验

4．5．3．1 试验总时间不少于150 min或总里程不少于100 km，由牵引车牵引运行，以不小于最高运行

速度85％的速度运行的里程不少于总里程的1／4。

4．5 3．2试运行试验检查下列各项目：

a) 柴油机是否存在有自动熄火、过热或转速不稳现象；

b) 车轴齿轮箱是否有异常声响；

c) 柴油机各部温度是否符合设计要求和说明书规定；

d) 检查各仪表是否工作正常，各种开关使用是否可靠；

e) 所有部件和总成有无漏油、漏气现象；

f) 刮雨器工作是否正常；

g)车门不应自行开启，整车不应有共振现象；

h)走行部各部温度是否符合规定要求。

4．6运用考核试验 ．

运用考核试验按照GB／T 25336--2010的规定进行。

5检验规则

5．1 立杆车检验分为型式检验和出厂检验。 ‘

5．2批量生产的立杆车每台均应进行出厂检验，检验项目按表1中带“s”符号的项目进行。

5 3立杆车属于下列情况之一时应进行型式试验，检验项目按表1中带“T”符号的项目进行。

a)新产品试制时；

b) 结构、材料、工艺的改变影响产品性能时；

c)转厂生产时；

d) 每生产满五年时。
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表l立杆车的检查与试验项目表

序号 检查与试验项目 技术要求 试验方法 检验类型

l 整车性能要求 3 2 4 1 T、S

2 一般要求 3 3 4 2 T、S

动力系统 3 4 4 3 l T、S

走行系统 3 5 4 3 l T、S

制动系统 3 6 4 3 l T、S

车架 3 7 4 3 I、4 3 3 T、S

主要
3 操纵室及操纵室内布置 3 8 4 3】 T

部件
电气系统 3 9 4 3 1 T、S

照明 3 10 4 3 l T、S

液压系统 3 11 4 3 l T、S

安全设备与事故预防装置 3 13 4 3 l T、S

空载试验 3 12 4-4 T、S

起重性能参数测定 3 12 4 4 T、S

额定载荷试验 3 12 4 4 T、S

起重作业
4 动载试验 3 12 4．4 T

装置

静载试验 3．12 4．4 T

稳定性试验 3 12 4 4 T

结构试验 3 12 4 4 T

动力学性能试验 3 3 14 4 5 1 T

整车运行
5 单机紧急制动距离试验 3 2 8 4 5 2 T

性能试验

试运行试验 4 5 3 T、S

6 运用考核 4 6 T

6标志、包装、运输和贮存

6．1铭牌、标志

6．1．1铭 牌

立杆车应在明显的位置上设置产品铭牌，铭牌尺寸应符合GB／T 1 3306的规定，其内容主要包括

a)产品名称、型号；

b)主要技术参数；

e) 出厂编号、日期、制造厂名。

6．1．2标 志

立杆车应按有关规定设置警示标志；各种闽件应有明确的操作标识。

6．2包 装

6．2．1 立杆车外露加工表面应涂防锈油，并用油布或油纸包好。

6．2．2随车备件、附件和工具应装箱，装箱应牢固可靠，箱外标志应明显清楚。

6．2．3随车技术文件应用防潮材料包装。
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6．3运输和贮存

6．3．1 立杆车在发运时所有油、水、气均应按规定保护在正常工作状态。

6．3．2发运前各操纵手柄和开关应置于非工作位置。

6．3．3立杆车整车运输按无动力附挂运输办理时，应挂于列车尾部，连挂速度应符合3．2．6的规定。

6．3．4立杆车应贮存在空气流通、干燥、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所。并按照说明书对

贮存的立杆车进行保养。
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